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NORDIC I, II, III
systém okenně-dveřní

Nordic je systémovým produktem prioritně určeným pro skandi-
návské trh. Svým tvarem navazuje na populární skandinávské linie 
dřevěných oken. Spolupracuje s tamně používanými typy kování: PN 
Beslag, IPA, Spilka. Konstrukční řešení umožňuje několik typů ote-
vírání, rovněž otáčení v horizontální i svislé ose. Systém umožňuje 
provedení oken různých atypických tvarů. Systémové profily mohou 
být dodávány i jako rámy svařované nebo lisované.

DŘEVO-HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE PRO  
VEN OTEVÍRAVÁ OKNA
V nabídce Aluron se nachází profily pro ven otevíravá okna. Skupi-
na výrobků NORDIC je dostupná v následujících řadách: NORDIC I,  
NORDIC II a NORDIC III.

NORDIC I - umožňuje největší škálu typů 
otevírání oken, včetně otáčení v horizon-
tální i vertikální ose. Je zapotřebí použít 
speciální frézy.

NORDIC II - konstrukce oken, kde je 
kování montováno do zvláště širokého  
Al profilu. 

NORDIC III - verze systému NORDIC, kde lze 
aplikovat Al profily na dřevěné ven otevíravé 
okno – standardního typu. Není zapotřebí 
použít speciální frézy.

Parametry systému

Rohové spojení svařované

Rohové spojení lisované  

Stavební hloubka dřevěného profilu 56-68 mm

Tloušťka zasklení  24-44 mm

Možnost ohybu profilů rámu i křídla

www.aluron.eu

NORDIC II

NORDIC III


