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AL PARAPETY  
CLASSIC a SOFT LINE

CHARAKTERISTIKA PARAPETŮ SOFT LINE: 
  zakulacený tvar
  stavební hloubka: 150 – 300 mm
  lisovaný profil
  široká škála doplňků

PARAPET SOFT LINE

CHARAKTERISTIKA PARAPETŮ CLASSIC: 
  hranatý tvar
  stavební hloubka: 50 – 380 mm
  lisovaný profil
  široká škála doplňků včetně podpor parapetu v termo obkladu

PARAPET CLASSIC

KONCOVKY HLOUBKA [mm]

Hliníkové Plastové 50 70 90 110 130 150 165 175 180 195 200 210 225 240 250 260 275 280 300 320 340 360 380

CLASSIC

SOFT LINE

Hliníkové parapety pro okna jsou vyráběny jako profilové z kon-
strukčních slitin lisováním. Tyto produkty se chatrakterizují jak  
vysokou pevností a stabilitou, tak rovněž solidním provedením.
Obě verze mají doplňující sortiment v podobě spojek, koncovek  
a tvarovek, rovněž tak i nerezových vrutů a krytek. Parapety dostup-
né v eloxu i lakované.

CLASSIC

SOFT LINE
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V nabídce společnosti ALURON lze najít systémy pro dřevěná okna, 
takové jako: krytky, přiskelní profily, dveřní prahy. Součástí je celá 
řada doplňků, jako jsou záslepky a to rohové i ploché. Všechny tyto 
prvky jsou vyrobeny z prvotřídních matriálů a ve vysoké kvalitě.

SPOJKY PRO PARAPETY

KONCOVKY PRO PARAPETY
DVEŘNÍ PRAHY
V nabídce lze najít prahy s termickým mostem i bez něj s přídavným těsněním zvyšujícím 
termiku konstrukce. Doplňěno o montážní materiál.

OKAPNICE 

Jsou dostupné ve verzi s termickým mostem 
i bez něj v designu Soft Line i Classic. V nabídce 
jsou modely pro všechny populární typy oken-
ních fréz.

OKAPNICE KŘÍDLOVÁ ochraňuje nejvíce namáhanou plochu okenního křídla na UV záření. 
Vzory jsou sjednoceny s řadou Soft Line i Classic. Přichycení pomocí kotvících bodů .

SYSTÉMY PRO 
DŘEVĚNÁ OKNA   
CLASSIC a SOFT LINE

www.aluron.eu


