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NORDIC I, II, III
Système de porte–fenêtre

Nordic est un produit de système conçu principalement pour les 
marchés scandinaves. Sa forme rappelle les fenêtres en bois qui 
y sont populaires. Il est compatible avec la plupart des types de 
ferrure scandinave, tel que : PN Beslag, IPA, Spilka. Sa construction 
permet d’obtenir de multiples options d’ouvertures, des fenêtres 
battantes ou rotatives, aussi bien dans l’axe horizontal que vertical. 
Le système permet également la réalisation de fenêtres de formes 
variées et inhabituelles. Les profilés de système peuvent être com-
mandés comme cadres aux angles sertis ou soudés.

CONSTRUCTION EN BOIS-ALUMINIUM POUR 
FENETRES S’OUVRANT VERS L’EXTERIEUR
L’offre ALURON comprend des systèmes pour la production de  
fenêtres en bois-aluminium s’ouvrant vers l’extérieur. Le groupe de 
produits NORDIC est disponible dans les variantes de construction 
suivantes: NORDIC I, NORDIC II et NORDIC III.

NORDIC I - en termes de construction, 
il offre de plus nombreuses variantes 
d’ouverture de fenêtres, y compris avec 
rotation dans les axes horizontaux et ver-
ticaux. Il nécessite l’utilisation des fraises 
spéciales.

NORDIC II - version du système NORDIC, 
dont la quincaillerie est montée dans le 
cadre en aluminium. La construction du 
cadre est basée sur l’utilisation d’un large 
profilé en aluminium.

NORDIC III - version du système NORDIC, 
qui permet l’installation de cadres en  
aluminium sur fenêtre en bois de construc-
tion standard, s’ouvrant vers l’extérieur;  
il ne nécessite pas l’utilisation de têtes de 
fraisage spéciales.

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 56-68 mm

Vitrage 24-44 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 
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