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VELLA
Système montant–traverse

Vella est un système en bois-aluminium, basé sur la construc-
tion montant-traverse, conçu pour la réalisation de façades et de 
vérandas. La structure porteuse est composée de meneaux en 
bois d’épaisseur de 50, 60 ou 80 mm et de profondeur adoptée 
sur la base de calculs statiques. Le système se compose d’une 
large gamme de profilés en aluminium, de joints et d’isolateurs. Il  
assure une fixation permanente du verre, une étanchéité exception-
nelle, des paramètres thermiques élevés et garantit une excellente 
protection pour le bois. Pour ce système, le vitrage est de 9 mm  
à 60 mm.

Cette solution allie la durabilité, les possibilités de couleurs et la 
résistance de l’aluminium aux facteurs extérieurs avec l’esthétique 
du bois côté intérieur. Le système Vella s’harmonise parfaitement 
avec l’architecture d’espace contemporaine. Il se caractérise no-
tamment par un haut degré d’universalité, s’harmonisant habile-
ment avec différents styles architecturaux, ainsi que par une haute 
fonctionnalité, ne nécessitant pas un entretien fréquent.

  épaisseur de la section de bois 50, 60, 80 mm
  épaisseur du vitrage: 9 mm - 60 mm
  nombre de niveaux de drainage: jusqu’à 3
  version disponible de profilé du couvercle avec revêtement en bois
  système complet de gouttière
  cintrage des profilés possible (concerne les traverses 50)

Uw [W/(m2K)] Vella 50 Vella 60 Vella 80

Vitrage  
5/16/5

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,223 1,223 1,194

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,136 1,135 1,108

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,796 0,807 0,791

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,616 0,627 0,614

oefficient de transfert thermique Uw  
pour module de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

Largeurs de construction et de vitrages du système Vella

SYSTÈME POUR FAÇADES ET VÉRANDAS
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Caractéristiques du système

3 niveaux de drainage avec utilisation  
du joint dans le plan


