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GEMINI bE82
Systèmes PVC aluminium 

GEMINI HST
Système de revêtements 
aluminium pour portes  
soulevant-coulissant

Système de revêtements  
aluminium pour fenêtres  
réalisées dans le système  
PVC Salamander bE82 

Les profilés en aluminium peuvent être fournis sous forme de 
cadres prêts à assembler. Nous proposons des cadres avec rac-
cords d’angles soudés (raccordement des profilés invisible) ainsi 
qu’avec raccords sertis. Les cadres en aluminium forment une 
structure indépendante par rapport à la fenêtre PVC. Ils sont montés 
à l’aide du système de clics, dans le processus final d’assemblage, 
après le vitrage de la fenêtre. Ceci assure la séparation de chacun 
des deux matériaux différents, et par conséquent un fonctionne-
ment correct et sûr de la fenêtre dans diverses conditions de tem-
pérature.

PVC-ALU - TECHNOLOGIES

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre oscillo-coulissant (PSK)
  Fenêtre fixe 

  Meneaux fixes et mobiles
  Traverses d’imposte 

  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Ouverture des portes vers l’extérieur
  Ouverture des portes vers l’intérieur

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Coupe verticale
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GEMINI bE92
Systèmes PVC aluminium 

Système de revêtements  
aluminium pour fenêtres  
réalisées dans le système  
PVC Salamander bE92

www.aluron.eu

LES SYSTÈMES GEMINI PVC-ALU  
SE DISTINGUENT PAR :

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre oscillo-coulissant (PSK)
  Fenêtre fixe 

  Meneaux fixes et mobiles
  Traverses d’imposte 

  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Ouverture des portes vers l’extérieur
  Ouverture des portes vers l’intérieur

  structure indépendante des cadres en aluminium
  coins soudés ou sertis
  assemblage rapide et fiable avec système de clics 
  conçu pour une compatibilité totale avec les solutions  

    de construction en PVC 
  possibilités de couleurs illimitées 
  amélioration de l’esthétique et du fonctionnel

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Coupe verticale du vantail actif Coupe verticale du vantail passif


