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Перегородки со звукозоляциейПерегородки со звукозоляцией  

Система ACS 38 - современная конструкция для звуко-
изолирующих, не имеющих термоизоляцию перегородок, 
боксов и глухих окон. Система предназначена для узких 
алюминиевых конструкций стен и внутренних перегородок 
с высокими эксплуатационными и эстетическими характе-
ристиками. Система позволяет применять различные двер-
ные конструкции с самой узкой рамой типа SLIМ.

СИСТЕМА ACS 38 ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
  Максимальный просвет для стеклянной двери - 

   только 6 мм с видимой рамой
  Узкая конструкция - ширина стойки: 38 мм
  Интеграция со встроенными в стеклопакет жалюзи, 

   с ручным и автоматическим управлением
  III класс прочности
  IV класс эксплуатации
  Применение в офисных зданиях класса A - возможно
  Интеграция с алюминиевыми дверьми ACS 50
  Система имеет техническое согласование

Заданные особенности и параметры системы

Монтаж крыша-
потолок

Строительство крытых 
боксов

Интеграция стены ACS 38 с дверью Одинарное остеклениеДвойное остекление

Усиленный облицовочный 
профиль

HОВИНКА

Монтаж на полу 
с профилем для 
прокладки кабеля 
и штепсельной 
розетки

Конструктивная ширина профилей 38 мм

Возможности звукоизоляции наполнения
из стекла до 52 дБ

Стеклянное наполнение до 46 дБ

Максимальная высота перегородок 5300 мм

Максимальная площадь стекла до 6,0 м2

Расстояние между вертикальными стойками до 2500 мм

Проникновение воздуха 0,01 м3  (мhdaPa)2/3

Диапазон толщины остекления 5 – 13 мм

Толщина стеклянного наполнения 5 – 84 мм

Область применения Категория IVb согласно ETAG 0036 �� 6 ��11 �� Цельностеклянные 
двери

Алюминиевая дверь ACS 50
Деревянная дверь 
со скрытыми петлями


