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Система ACS 50 - современная конструкция для произ-
водства глухих окон, одностворчатых и двустворчатых окон 
и дверей, которые могут быть также в дымонепроницаемы-
ми. Система имеет перегородки со стойками и без них, также 
с возможностью центрированного остекления. Система ACS 
50 имеет раму для монтажа створок из стекла. Она харак-
теризуется высокими звукоизолирующими характеристиками 
и устойчивостью конструкции.  

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
  Различные варианты стоек
  Независимость угловых соединений

ДВЕРИ И ОКНА
  Конструкция заподлицо дверной рамы и створки
  Адаптация для взаимодействия с умными зданиями
  Возможно применение окна для корреспонденции в двери
  W drzwiach мożliwość stosowania zawiasów wrębowych 

   i nawierzchniowych
  Сварные арочные конструкции
  Совместимость с системой ACS 38 - общее техническое 

   согласование

Пороговый уплотнительСтеклянные двериДвери без порога 
с щеткой

Напольная планка 
с щеткой

Системный уплотни-
тель в дверях

Центрированное остекле-
ние

ДВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОРОГА

ДВЕРИ

Класс механической прочности двери 3 класс

Дымонепроницаемость двери (однозапорный замок) Класс Sa, Sм

Звукоизоляция двери Rw до 38 дБ

Сдвижные двери ДА

Конструктивная глубина профилей 50 мм

Лабораторные двери со звукоизоляцией без порога 28 дБ

Воздухопроницаемость 0,01 м3 (мhdaPa)2/3

Максимальная высота стен 5300 мм

Область применения Категория IVb согласно ETAG 003

Диапазон наполнения до 31,5 мм

ДВЕРИ

ACS 50 ACS 50 
Оконная и дверная система для Оконная и дверная система для 
внутренних конструкцийвнутренних конструкций

Независимость угловых соединений

Независимость угловых соединений


