
14

Фасадная система AF 50 в технологии стойка-ригель по-
зволяет оформлять застройку и применяется в современных 
зданиях. В системе применяются решения, гарантирующие 
высокие изолирующие параметры, герметичность и оптими-
зацию материалов.

ФАСАД
  Большой выбор угловых соединений, среди них герметичный 

   проход в области крыши
  Уплотнители стойки и ригеля расположены заподлицо изнутри
  3 уровня дренажа
  Стойка и ригель расположены заподлицо изнутри 
  Превосходная оптимизация материалов благодаря только 

   одному профилю  
  Перемычка - под окном находятся полоски с огнестойкостью

   EI30 и EI60 
  Желоб смонтирован на ригеле с помощью комплектующих
  Различные варианты облицовочных профилей

Ширина профилей стойки и ригеля 50 мм

Глубина профилей стойки и ригеля 0 - 320 мм

Диапазон остекления до 64 мм

Воздухопроницаемость фасада без окна AE 1500 Pa

Влагонепроницаемость без окна RE 2400 Pa

Влагонепроницаемость с окном RE 2400 Pa

Устойчивость к ветровым нагрузкам +/- 3600 Pa

Ударопрочность Класс I5/E5

Термоизоляция, коэффициент теплопроводности 
фасада од 0,56 W/м2K

Примыкание фасада к окну

Плоский профиль - поперечное сечение

Образование угла до 18° со стандартным уплотнителем

Соединение под 18°
Без добавительных профилей

Высокая термоизоляция 
благодаря изоляторам нового 
поколения

AF 50 AF 50 
Однопрофильный фасад в технолоОднопрофильный фасад в технологии гии 
стойка-ригельстойка-ригель

Независимость угловых соединений


