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Системный  
уплотнитель

Разрыв Anti-bi-metall

Термоизоляторы 
нового поколения

Термоизоляторы 
нового поколения

Система AS 75P – алюминиевая конструкция для панельных 
дверей, состоящих из 3-х камерных профилей с очень хоро-
шими изолирующими и техническими параметрами. Система 
предназначена для производства готовых блоков дверей с тер-
моизоляцией и приклееной по всей площади створки панелью. 
Она подходит как для умных, современных, так и классических 
зданий. Панельные двери в системе AS 75P подходят для ин-
дивидуальной застройки и глухих окон. Солидное исполнение, 
прочность алюминия и богатый дизайн гарантируют многолет-
нюю прочность и эстетичность.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ  
В СИСТЕМЕ AS 75P:
  Термические параметры конструкции выполняют требования  

   до 2021 года
  Эстетичность, прочность и функциональность алюминия 
  Возможно исполнение индивидуальных проектов  

   и панелей - фрезерование форм и отверстий 
  Варианты панелей: светонепроницаемый, со  

   светопроницаемыми элементами, цельностеклянный 
  Богатое цветовое оформление 
  Панель заподлицо с одной и двух сторон
  Многозапорные замки  
  Возможные варианты петель: скрытые петли  
  Регулируемое уплотнение порога  
  Профили изготовлены с ориентацией на технологию  

   ANTI-BI-METALL 
  Основной уплотнитель в дверях 
  2 варианта терморазрыва 
  Глубина рамы/створки 75 мм

ДВЕРИ - РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОРОГА

AS 75P 
Панельные двери

Изолирующий пороговый 
уплотнитель

Пластиковый порогАлюминиевый порогАлюминиевый порог

Вариант с тонкой панелью

Крепление наполнителей

Вариант с эмалированным стеклом

Крепление остекления

www.aluron.eu
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