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Система AS 80US (скрытая створка) предназначена для 
окон с одной и несколькими створками, в которых желае-
мым эстетическим эффектом является невидимость оконной 
створки с внешней стороны здания. Все граничащие друг  
с другом глухие и поворотные окна выглядят одинаково.  
Система AS 80US совместима со всеми алюминиевыми  
системами Aluron.

ОКНА
  Технические параметры конструкции выполняют требования  

   до 2021 года
  3 варианта терморазрыва  
  Скрытый уплотнитель створки 
  Сварные арочные конструкции 
  Алюминиевые торцевые заглушки для дренажа  
  Адаптация для взаимодействия с умными зданиями  
  Интеграция с другими системами Aluron 

Глубина оконной рамы 80 мм

Диапазон остекления до 68 мм

Глубина оконной створки 84 мм

3-х камерная конструкция ДА

Термоизоляционная способность Uw для окна од 0,71 W/м2K

Влагонепроницаемость E 1950

Воздухопроницаемость 4 Класс

Устойчивость к ветровой нагрузке C3

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

AS 80US
Оконная система со скрытой створкой

Независимость угловых соединений

Вид окна со скрытой створкой AS 80USВид традиционного окна AS 75

РАЗНИЦА В 

Uf [W/m2K]  
G=46 mm 
/28 mm

Uw [W/m2K]

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0 Ug=1,1

2,04/2,21 0,92 1,07 1,37 1,44

1,63/1,73 0,87 0,98 1,26 1,33

1,40/1,50 0,77 0,92 1,20 1,27
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