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Система AS 52 обеспечивает необходимые параметры при 
полной оптимизации конструкции. Система с термоизоляци-
ей AS 52 подходит для легких алюминиевых конструкций 
с высокими эксплуатационными характеристиками наруж-
ной конструкции.

ОКНА, ДВЕРИ И ГЛУХИЕ ОКНА
  Алюминиевые концевые заглушки для дренажа
  Алюминиевые концевые заглушки для дренажа
  Самоочищающийся уплотнитель для остекления
  На двери могут быть установлены врезные или накладные петли
  Сварные арочные конструкции

Напольная планка 
с щеткой

Алюминиевый порогПластиковый порог Пороговый уплотнитель

Возможность применения уплот-
нительных лент и изоляционных 
оболочек, относящихся 
к системе 

Окно

ДВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОРОГА

Глубина оконной рамы и дверных профилей 52 мм

Диапазон остекления до 42,5 мм

Термоизолирующая способность Ud для двери од 1,55 W/м2K

Термоизолирующая способность Uw для окна
 и глухого окна од 1,06 W/м2K

Возможная фурнитура
Алюминий

ПВХ

Прочная дверь 
с цокольным 
профилем

ОКНА

www.aluron.eu

AS 52 AS 52 
Оконная и дверная система для Оконная и дверная система для 
наружных конструкцийнаружных конструкций

Независимость угловых соединений


