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Система AS 75 состоит из трех камер и предназначена для 
производства термоизолированных окон. Система соответ-
ствует требованиям всех актуальных и буду щих норм по тер-
моизоляции. 

• 3 варианта для оконных конструкций

ОКНА
  Технические параметры конструкции соответствуют 

   требованиям до 2021 года
  Интеграция с другими системами ALURON 
  Адаптация для взаимодействия с умными зданиями 
  Сварные арочные конструкции

ОКНО

ОКНО

Раздельный основ-
ной уплотнитель

Термозоляторы 
нового поколения

Коэффициент теплопроводности 
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uf [W/м2K] 
G=46 мм
/28 мм

Uw [W/м2K]
Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0 Ug=1,1

2,04/2,19 0,97 1,11 1,41 1,48

1,66/1,74 0,87 1,01 1,28 1,35

1,34/1,42 0,79 0,93 1,2 1,27
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AS 75 AS 75 
Инновационная система для окон Инновационная система для окон 

Глубина оконной рамы 75 мм

Диапазон остекления до 66 мм

Глубина оконной створки 84 мм

Термоизолирующая способность, коэффициент 
теплопроводности для окна од 0,67 W/м2K

Возможная фурнитура
Алюминий

ПВХ

Влагонепроницаемость E 1950

Воздухопроницаемость 4 Класс

Устойчивость к ветровой нагрузке C3

Независимость угловых соединений

Теплый монтаж - применение двойной пленки с держателем

ДВЕРИ

ДВЕРИ - РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОРОГА

Алюминиевый порог Изолированный пороговый 
уплотнитель

Дверь - алюминиевый порог 
с цокольным профилем

Пластиковый порог

Системный уплотнитель

Разрыв Anti-bi-metall

Термоизоляторы 
нового поколения

Термоизоляторы 
нового поколения

AS 75 AS 75 
Инновационная система для Инновационная система для дверейдверей

ДВЕРИ

Глубина дверных профилей 75 мм

Диапазон остекления до 57 мм

Термоизолирующая способность Ud для двери 
(4 варианта) од 0,93 W/м2K

Применение роликовых петель возможно

Влагонепроницаемость E 1200

Воздухопроницаемость 4 Класс

Устойчивость к ветровым нагрузкам C2

Независимость угловых соединений

Uf [W/м2K] 
G=46 мм
/28 мм

Uf [W/м2K] 
G=46 мм
/28 мм

Ud [W/м2K]

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0 Ug=1,1

2,09/2,11 2,18/2,21 1,05 1,18 1,42 1,48

1,88/1,92 1,89/1,95 0,98 1,11 1,35 1,42

1,70/1,74 1,77/1,83 0,93 1,06 1,3 1,37
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Коэффициент теплопроводности 
для эстандартных дверей, размеры 1,23 x 2,18 [м]

3 варианта для оконных конструкций
12 вариантов для дверных конструкций

Система AS 75 состоит из трех камер и предназначена для 
производства термоизолированных дверей с приме нением 
инновационной технологии ANTI-BI-МETALL, которая предот-
вращает деформацию дверной створки из-за воздей ствия 
солнечных лучей, а также при низких температурах. Система 
соответствует требованиям всех актуальных и буду щих норм 
по термоизоляции. 

• 12 вариантов для дверных конструкций
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