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GEМINGEМINI THERМO I THERМO 
CLASSICLASSICC
Дерево-алюминиевые окнаДерево-алюминиевые окна

Gemini Therмo Classic применяется в зданиях с высокими 
тепло- и звукоизолирующими требованиями. Подобно системе 
GEМINI Classic данная система может использоваться на широ-
ком диапазоне оконных и дверных конструкций. Профильные 
системы Therмo с термоизолирующим материалом могут заказы-
ваться в виде рам с штампованными или сварными углами.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ GEМINI 
В ИСПОЛНЕНИИ THERМO:
  Gemini Thermo Soft Line
  Gemini Thermo Linear
  Gemini Thermo Quadrat
  Gemini Thermo Quadrat FB
  Gemini Thermo Retro

Коэффициент 
теплопроводности окна 

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; λ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; λ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; λ=450 [кг/м3])

68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм]

Стеклопакет 
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,244 1,215 1,192 1,185 1,222 1,193 1,171 1,164 1,198 1,171 1,149 1,142

Ug=1,0 
[W/(м2K)] 1,185 1,156 1,133 1,126 1,163 1,134 1,112 1,105 1,139 1,111 1,090 1,083

Стеклопакет 
4/16/4/16/4

Ug=0,7 
[W/(м2K)] 0,958 0,925 0,899 0,891 0,936 0,904 0,879 0,871 0,913 0,882 0,858 0,850

Ug=0,5 
[W/(м2K)] 0,832 0,801 0,776 0,767 0,812 0,780 0,755 0,747 0,790 0,758 0,735 0,726

Значения коэффициента теплопроводности окна 
для эталонного окна, размеры1,23x1,48 [м] 

Камеры алюминиевых профилей заполнены термоизолирующим мате-
риалом, вследствие чего повышаются тепловые параметры конструк-
ции и оказывается благоприятное влияние на изотермический процесс .

www.aluron.eu

ТЕПЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном 
сечении  68-92 мм

Толщина стеклопакета 24-64 мм

Гибка створочных и рамных профилей

Особенности системы


