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Vella - дерево-алюминиевая система, основанная на конструк-
ции стойка-ригель. Она предназначена для фасадов и зимних 
садов. Несущую конструкцию образуют деревянные стойки 
шириной 50, 60 или 80 мм и любой глубиной, рассчитываемой 
статически. Система состоит лишь из небольшого количества от-
дельных компонентов. Она гарантирует прочное крепление стек-
ла и высокую устойчивость, а также исключительную герметич-
ность, высокие тепловые параметры и долговечную защиту для 
древесины. Диапазон остекления в данной системе 9-60 мм. 

Наше решение объединяет отличную устойчивость, почти безгранич-
ные цветовые варианты и устойчивость к внешнем погодным явлениям 
с эстетичностью дерева с внутренней стороны. Система Vella сочетает-
ся с современной архитектурой. Она может универсально применяться, 
сочетается с различными архитектурными стилями и привлекает своей 
большой функциональностью.  Периодическое окрашивание древесины 
больше не требуется.  

  Толщина древесины в поперечном сечении 50, 60, 80 мм
  Толщина стеклопакета: 9-60 мм
  Количество дренажных уровней: до 3
  Возможно применение деревянного облицовочного профиля
  Полная система водосточных желобов
  Ригель 50 мм может гнуться

Коэффициент теплопроводности 
окна [Вт/(м2K)] Vella 50 Vella 60 Vella 80

Стеклопакет 
5/16/5

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,223 1,223 1,194

Ug=1,0 
[W/(м2K)] 1,136 1,135 1,108

Стеклопакет 
4/16/4/16/4

Ug=0,7 
[W/(м2K)] 0,796 0,807 0,791

Ug=0,5 
[W/(м2K)] 0,616 0,627 0,614

Коэффициент теплопроводности 
для эталонного модуля, размеры 1,23x1,48 [м] 

Диапазон толщины стекла конструкции системы Vella

СИСТЕМА ДЛЯ ФАСАДОВ И ЗИМНИХ САДОВ

24 – 60 мм

50 мм, 60 мм, 80 мм

3 уровня дренажа при использовании 
торцевого уплотнителя 

Особенности системы

VELLA VELLA 
Стойка-ригельная системаСтойка-ригельная система


