
Blok sportowy przy LO nr 13 we Wrocławiu

U
przekroju

W/(m2K)
od  0,79

Okna odchylne  
i odstawne równolegle 
AF 50W 

System przeznaczony jest do konstruowania 
okien otwieranych na zewnątrz w dwóch wa-
riantach: odchylnym i odstawnym równolegle. 

Okna tego typu mogą być montowane wyłącz-
nie w fasadach, są kompatybilne z systemami 
AF 50, AF 50S i ATF 50. Rozwiązanie przewiduje 
montaż szkła za pomocą szklenia strukturalnego. 
Po zewnętrznej stronie konstrukcji nie ma ko-
nieczności stosowania jakichkolwiek kształtowni-
ków. Okno zapewnia piękny efekt wizualny stałej 
kwatery od zewnątrz. Jest to pierwsze tego typu 
rozwiązanie zaprojektowane dla potrzeb wypełnie-
nia dwukomorowego.

od 0,79 W/m2K klasa E 2400 Pa klasa 4 klasa C5/B5 +/- 3000 Pa klasa 4 klasa 4

Izolacyjność 
termiczna Uw 

Wodoszczelność
Przepuszczalność 

powietrza 

Odporność  
na obciążenie 

wiatrem

Obciążenie 
bezpieczeństwa 

Odporność 
na obciążenie 

w płaszczyźnie 
skrzydła 

Odporność 
na skręcanie 

statyczne 

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU



DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ
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Niewidoczne profile – stepowane szyby dwukomoro-
we dostępne w standardzie. 

Kompatybilny z systemami AF 50, AF 50S i ATF 50.

Szklenie strukturalne podnoszące walory estetyczne 
rozwiązania.

Szeroki wybór okuć odstawnych i odchylnych reno-
mowanych dostawców.

Możliwość otwierania automatycznego przy wykorzy-
staniu dedykowanych siłowników elektrycznych.

Możliwość efektywnego wietrzenia pomieszczeń przy 
zachowaniu estetyki całej elewacji.

Możliwość otwierania manualnego.

Uszczelka środkowa 
przymykowa pełniąca 
funkcję uszczelki centralnej

Wariant bez widocznych 
od zewnątrz elementów 
aluminiowych

Przekrój przez rygiel z oknemPrzekrój przez słup z oknem

3044 mm 2000 mm 180 kg 200 kg 48-65 mm 45 mm 

Max. wysokość  
konstrukcji

Max. szerokość  
konstrukcji  

Max. masa okna 
odchylnego  

Max. masa okna 
odstawnego 

Zakres szklenia 
Szerokość 
przekładki  
termicznej  

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Rozkład temperatur
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