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GEMINI SF
Система окон идверей с наклонным 
фальцем

Gemini SF - это вариант системы Gemini, в котором основной 
уплотнитель рамы был заменен наклонным фальцем, выпол-
ненным в деревянной раме. Благодаря наклону в раме вода 
сливается к дренажным отверстиям, выполненным из алюми-
ниевых профилей. Решение доступно для наклона с диапазоном 
7-15 градусов. Совместимо с новейшей системой фрезов для 
систем типа Schrägfalz, доступных на рынке. Gemini SF был раз-
работан для систем Classic, Quadrat и Quadrat FB.

GEMINI SI SLIM 
Подъемно-раздвижные системы 
HS порталов

  Подъемно-раздвижные двери в системе GeminiI SI Slim могут 
быть выполнены в соответствии со схемами: A, C, G2, G3 и K 

  Возможность использования для толщины древесины 
78- 88-90 мм

  Рекомендуемая высота деревянной створки 100, 
опционально 118 мм

  Современная система остекления используется снаружи
  Нет пассивной створки, остекление в раме
  Очень тонкий дизайн
  Большая площадь остекления по сравнению с обычными 
решениями

  Дизайн, предназначенный для использования с оконными 
и дверными системами Gemini: Linear, Quadrat, Quadrat FB

Gemini Classic SF Gemini Quadrat SF Gemini Quadrat FB SF

Gemini SF
Угол наклона 7-15°

Остекление снаружи в раме
и активная створка

www.aluron.eu
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Конструкции системы основаны на решениях фурнитуры ком-
пании Siegenia. Это современная конструкция подъемно-пере-
движных дверей, которая характеризуется отсутствием стан-
дартной глухой створки, а его роль берет на себя в части глухой 
окна, остекление выполненное в раме и в пороге. Получаем эф-
фект неограниченного профилями остекления и дополнитель-
ного внутреннее освещение. Подобно стандарту Gemini SI, он 
использует новейшую систему остекления снаружи с помощью 
алюминиевых полос. Как и другие системы Gemini, алюминие-
вые профили Gemini SI Slim предлагаются в основном в виде 
готовых рамок с соединением сварных или механических углов.

Остекление снаружи - порог


