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GEMINI
zasklení výloh z exteriéru

Zasklení z exteriéru pomocí Al profilů je dokonalou alternativou k 
tradičnímu způsobu zasklení pomocí dřevěné lišty. Toto řešení zna-
čně urychluje a zjednodušuje proces sklení, obzvláště při velkých 
a těžkých sklech. Systém zasklení z exteriéru bazuje na rámo-
vém profilu, ke kterému je montována zasklívací lišta. Tato lišta je 
následně blokována těsněním.

GEMINI  
SI STANDARD
systém zdvižně-posuvných
dveří HS

Konstrukce systému používají kování Sigenie. Jedná se o tradiční 
konstrukci dveří HS, s použitím aktivního i pasivního křídla. Lze 
zasklívat z exteriéru použitím Al profilu nebo tradičně z interiéru. 
Profily v Gemini SI Standard, jsou nabízeny jako svařované nebo 
mechanicky spojované rámečky. 

  zdvižně –posuvné devře v systému Gemini SI Standard mohou 
být realizované dle schématů: A, C, G2, G3 a K

  moderní systém zasklení z exteriéru (lze zasklívat i standardním 
způsobem – z inetriéru)

  možnost aplikace pro stavební hloubku hranolů 
68-78-88-92 mm

  doporučná výška dřevěného křídla 100mm, alternativně 118 mm, 
132 a 150 mm

  v systému jsou užité nejnovější maskující profily systému 
Gemini: A7097, A7171, A7127 

  design uzpůsobený pro užití s okenně-dveřními systémy 
Gemini: Linear, Quadrat, Quadrat FB 

Zasklení z exteriéru pro aktivní i pasivní křídlo

Způsob montáže Profily po spojení

POUŽITÍ V OKENNĚ-DVEŘNÍCH 
SYSTÉMECH GEMINI:
  Linear

  Quadrat

  Quadrat FB

POUŽITÍ VE ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH  
SYSTÉMECH:
  Gemini SI Standard

  Gemini SI Slim

Parametry systému


