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GEMINI
Остекление глухих окон снаружи 
HS порталов

GEMINI  
SI STANDARD
Подъемно-раздвижные системы 
HS порталов

  Подъемно-раздвижные двери в системе Gemini SI Standard 
могут быть выполнены по схемам: A, C, G2, G3 и K

  Современная система остекления используется снаружи 
(опционально доступна с обычной системой остекления 
изнутри)

  Может использоваться для толщины дерева 68-78-88-92 мм
  Рекомендуемая высота деревянной створки 100 мм, 
опционально 118 мм, 132 и 150 мм

  Система использует последние маскирующие профили 
системы Gemini: A 7097, A 7107, A 7117, A 7127 

  Дизайн, предназначенный для использования с оконными 
и дверными системами Gemini: Linear, Quadrat, Quadrat FB

Особенности системы

ПРИМЕНЕНИЕ В ОКОННО-ДВЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ GEMINI:
  Linear
  Quadrat
  Quadrat FB

ПРИМЕНЕНИЕ В ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ 
СИСТЕМАХ:
  Gemini SI Standard
  Gemini SI Slim

Остекление снаружи, створка активная и пассивная

Остекление снаружи алюминиевой полосой - идеальная альтер-
натива традиционному остеклению изнутри с помощью деревян-
ной планки. Такое решение значительно облегчает и ускоряет 
остекление участков, особенно в случае габаритных стеклопа-
кетов. Система остекления снаружи конструктивно основана на 
рамном профиле, к которому прикреплена алюминиевая планка, 
затем выталкивается с помощью системного уплотнителя.

Способ монтажа  Профили после сборки

Конструкции системы основаны на решениях фурнитуры ком-
пании Siegenia. Это традиционный дизайн подъемно- сдвижных 
дверей, который включает створку активную (сдвижную) и пас-
сивную. В нем используется новейшая система остекления сна-
ружи, с использованием алюминиевых полос. В качестве аль-
тернативы может использоваться обычная система остекления 
изнутри.
Алюминиевые профили для Gemini SI Standard предлагаются 
в основном как готовые рамы со сварным или механическим 
соединением углов. Технические решения конструкций, в част-
ности, системы уплотнений и пороговых решений, гарантируют 
более сверхсовременную герметичность и  удобство при исполь-
зовании конструкций.


