
Uw

W/(m2K)
od 0,8

System drzwi 
automatycznych 
AS AD 

Nowoczesne rozwiązanie przeznaczone  
do konstruowania najwyższej klasy drzwi  
przesuwanych automatycznie z najmniejszą 
widoczną szerokością aluminium.  

Podstawę systemu stanowią kształtowniki aluminio-
we z przekładką termiczną zapewniającą doskonałą 
izolacyjność termiczną całej konstrukcji. System 
spełnia wymagania normy PN EN 16005, co gwaran-
tuje bezpieczny przymyk. Drzwi zostały przebadane 
zgodnie z normą PN-EN 16361.

Dostępne schematy wykonania drzwi AS AD:
• niezależna konstrukcja, 
• wmontowane w ścianę,
• połączone z fasadą słupowo-ryglową.

od 0,8 W/m2K PPD 2 klasa E 250Pa PPD 4 ugięcie kl. C +/-600 Pa

Izolacyjność 
termiczna Uw 

Przepuszczalność 
powietrza  

Wodoszczelność 
Odporność 

na obciążenie  
wiatrem  

Badanie 
bezpieczeństwa 

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU



DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ
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Przekrój środkowy przez drzwi automatyczne -  
wariant całoszklany AS 75AD

Przekrój środkowy przez drzwi automatyczne

2000 mm 200 kg 2 50 mm 75 i 52 mm

Max. szerokość 
skrzydła  

Max. ciężar 
skrzydła

Warianty 
uszczelnienia

Głębokość skrzydła 
przesuwnego bez  
izolacji termicznej 

Głębokość skrzydła 
przesuwnego 

 z izolacją termiczną 

Podstawowe warianty systemu AS AD:
• Zabudowa witryn AS 75AD – część przesuwna AS 75AD

• Zabudowa witryn AS 75AD – część przesuwna AS 52AD

• Zabudowa witryn ACS 50AD – część przesuwna ACS 50AD

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Dostępny w wariancie z wąskim połączeniem 
skrzydeł – najmniejsza widoczna szerokość 
na rynku.

Standardowe prowadzenie skrzydła oraz wariant 
z dolnym prowadzeniem liniowym.

Wersja ze szkłem stepowanym - całoszklane 
rozwiązanie systemowe.

Możliwość wyboru typu uszczelnienia: szczotka 
lub uszczelka. 

Systemowe akcesoria umożliwiające prawidłowe 
zawieszenie skrzydła z zapewnieniem regulacji 
położenia skrzydła góra-dół.

Możliwość stosowania wszystkich dostępnych na 
rynku automatów.

Labiryntowe uszczelnienie 
zapobiegające utracie ciepła 
i przedmuchom Elegancki wariant 

z naklejanym szkłem
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