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GEMINI 
CLASSIC SF 
okna drewniano–aluminiowe 

CECHY SYSTEMU

Połączenia spawane ram aluminiowych

Połączenia zagniatane ram aluminiowych

Grubość przekroju drewna 68–92 mm

Grubość pakietu szybowego 24–64 mm

Gięcie profili skrzydła i ramy

Gemini Classic SF to wariant systemu Gemini Classic, w którym uszczelka główna ramy 
zastąpiona została skośną przylgą wykonaną w ramiaku drewnianym. Poprzez skos 
w przyldze ramy odprowadzana zostaje woda w kierunku otworów odwodnieniowych 
wykonanych w profilach aluminiowych. Rozwiązanie dostępne jest dla przylg ze skosem 
w zakresie 7-15 stopni. Kompatybilne z najnowszymi systemami frezów dla systemów typu 
„Schrägfalz” dostępnych na rynku.

GEMINI CLASSIC W WERSJI ZE 
SKOŚNĄ PRZYLGĄ

Uw

W/(m2K)
 od 0,74

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)]
Sosna (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Świerk (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Pakiet szybowy 
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,267 1,241 1,219 1,212 1,246 1,220 1,199 1,192 1,224 1,199 1,179 1,172

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,203 1,177 1,155 1,148 1,182 1,156 1,135 1,128 1,160 1,135 1,115 1,108

Pakiet szybowy 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,966 0,936 0,911 0,903 0,946 0,916 0,893 0,885 0,925 0,897 0,874 0,866

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,838 0,808 0,783 0,775 0,818 0,788 0,765 0,757 0,797 0,769 0,745 0,738




