
System moskitier 
AS M

AS M to klasyczny system moskitier zapewniający 
pełną ochronę przed insektami.

System jest kompatybilny z systemami aluminiowymi, 
jak również systemami Gemini z oferty Aluronu. System 
AS M umożliwia wykonywanie większości dostępnych 
na rynku wariantów konstrukcji moskitier przy zachowa-
niu wymaganej sztywności konstrukcji i dużych gabary-
tów bez konieczności stosowania poprzeczek. Istnieje 
jednak możliwość wykonania poprzeczki w skrzydle 
i wypełnienia blachą. 

Moskitiera ramkowa stała składa się z siatki, uszczelki, 
uszczelki szczotkowej i zaczepów montażowych.
Moskitiera ramkowa otwieralna składa się z siatki, 
uszczelki, uszczelki szczotkowej, zaczepów montażo-
wych, pochwytów oraz zawiasów. 
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU



DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ
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Możliwość montowania do okien, drzwi, witryn, balko-
nów oraz drzwi typu HS.

Wysokiej jakości zawiasy, zamki magnetyczne oraz 
wózki.

Dobór siatek do wielkości moskitiery. Dostępność siatek w kolorze czarnym i szarym.

Możliwość wykonania w 3 wariantach jako konstrukcji 
stałej, rozwiernej lub przesuwnej.

Możliwość konstruowania dowolnej ilości torów jezd-
nych w przypadku moskitiery przesuwnej.

Przekrój przez okno z moskitierąPrzekrój przez okno z moskitierą

W ramach systemu AS M możliwe jest 
konstruowanie następujących wariantów:

• moskitiera ramkowa stała z zaczepami  
na okna systemów: AS 75, AS 80US, AS 110

• moskitiera ramkowa stała przykręcana  
na okna systemów:  AS 75, AS 80US, AS 110

• moskitiera ramkowa otwierana na drzwi  
balkonowe systemów: AS 75, AS 110

• moskitiera ramkowa przesuwna na drzwi  
systemu AS 178HS
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