
System zintegrowanych  
balustrad szklanych 
AS VGB  

AS VGB to nowoczesny system balustrad szklanych zabezpiecza-
jących wysokie okna otwierane znane jako balkony francuskie. 

Charakteryzuje się wszechstronnością i bardzo wysokimi właściwo-
ściami użytkowymi. Balustrady systemu AS VGB są kompatybilne 
z oknami aluminiowymi oraz systemami fasadowymi. Stanowią za-
bezpieczenie oraz interesujący detal zwiększający walory estetyczne 
projektowanych budynków. 

Na bazie systemu AS VGB mogą powstawać balustrady zróżnicowane  
pod względem sposobu montażu oraz ich wzornictwa:
• balustrada zewnętrzna z oszkleniem mocowanym na krawędziach  

pionowych okna ze słupkiem lub bez słupka,
• balustrada zewnętrzna z profilem dolnym lub bez, 
• balustrada zewnętrzna z dodatkowym słupkiem środkowym,
• balustrada zewnętrzna połączona z fasadą.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

500 mm 500 mm 2600 mm 1300 mm 
10,8 mm 

(VSG 55.2)
20,8 mm 

(VSG 1010.2)

Min. szerokość 
szkła 

Min. wysokość 
szkła 

Max. szerokość 
szkła 

Max. wysokość 
szkła 

Dopuszczalna 
min. grubość 
wypełnienia 

Dopuszczalna 
max. grubość 
wypełnienia 



DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ
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Mocowanie balustrady do słupa fasadowego

Mocowanie balustrady do okna otwieranego

Rozwiązanie kompatybilne ze wszystkimi systemami 
okienno-drzwiowymi z aluminium, PVC i  drewno-alu.

Szkło laminowane hartowane ESG w grubościach od 
10,8 mm do 20,8 mm gwarantujące bezpieczeństwo.

Wyjątkowa estetyka zapewniona przez ukryte wkręty 
montażowe, odwodnienia oraz łączniki.

Estetyczny pochwyt nakładany na górną krawędź 
szyby w wariancie aluminium lakierowanym lub ze 
stali nierdzewnej. 

Możliwość tworzenia wielu wariantów estetycznych 
balustrady dopasowanych do wizji projektanta i 
potrzeb użytkowników.

Możliwość stosowania wypełnień fotowoltaicznych 
produkujących energię elektryczną z promieniowania 
słonecznego.

Wypełnienia przezierne zapewniające pełen dostęp 
światła do pomieszczenia.

Łatwy montaż i prefabrykacja.

System AS VGB posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej, 
niezbędną do legalnego wprowadzenia wyrobu na rynek budowlany.
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