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GEMINI
CLASSIC IGB 
Integrierte Glasbalustrade

Gemini Classic IGB ein System integrierter Glasbalustraden zur Verwendung in Holz-Alu-
minium-Systemen, das hervorragende Funktionalität mit modernem Design kombiniert. 
Die Balustrade ist im Fensterrahmenprofil montiert. Es sind keine Montageelemente au-
ßerhalb der Fensterkonstruktionen erforderlich. Die Vorfertigung des für die Glasmontage 
angepassten Aluminiumrahmens erfolgt im Werk Aluron.

In das Balkonfenster aus dem Holz-Aluminium-System GEMINI Classic 
IGB ist die Glasscheibe im Aluminiumprofil des Rahmens eingebaut. Die-
se Lösung ist auf dem Markt unter den folgenden Bezeichnungen be-
kannt: Juliet-Balkon, Portefenetre, Glasbalustrade usw. Das betrifft die 
Konstruktion, bei der der offene Balkonraum von außen getrennt und 
durch eine normalerweise rahmenlose Glasbarriere gesichert  ist, die 
eine schützende und dekorative Funktion hat. 

INTEGRIERTE GLASBALUSTRADE

▪▪ Die Schutzfunktion der Lösung besteht darin, den Benutzer 
des Balkonsystems vor einem Herausfallen zu schützen 
(Absturzsicherung)

▪▪ Diese Lösung besteht aus einem technischen System von Profilen, 
die das Glas befestigen und vor Absturz schützen. Es wird 10,8 mm 
gehärtetes Verbundglas (VSG-ESG 55.2) verwendet

▪▪ Die Bezeichnung (Integriertes System) bezieht sich dagegen auf das 
Konstruktionsprinzip, bei dem alle Elemente und Befestigungen 
der Glasscheibe im Aluminiumprofil des Rahmens verborgen sind. 
Bei dieser Lösung sind keine Befestigungselemente von außen 
sichtbar, was sich in außergewöhnlichen architektonischen Vorteilen 
und keinen zusätzlichen Einschränkungen bei der Installation von 
Fassadenelementen der Sonnenblende niederschlägt

▪▪ Dem Kunden wird ein vorgefertigter Alu-Rahmen in geschweißter 
oder gesteckter Ausführung angeboten, der für die Glasmontage 
geeignet ist, sowie ein für die Montage erforderliches Zubehörset

MERKMALE DES SYSTEMS

TECHNISCHE DATEN 

Glasaufbau/Glasdicke 10,8 mm (VSG-ESG 55.2)

Min. Glasbreite 500 mm

Max. Glasbreite 1100 mm

Min. Glashöhe 700 mm

Max. Glashöhe 1200 mm


