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Gemini Passiv, als zertifizierte Komponente Passivhaus Insti-
tut, erfüllt die Anforderungen für ein Passivhaus. D.h. Gemini Passiv  
Uw ≤ 0,80 W/(m²K) in Verbindung mit Dreifachverglasung Ug = 0,7 W/m²K 
für kühl-gemäßigtes Klima und Gemini Passiv Ultra Uw eingebaut ≤ 
0,65 W/(m²K) in Verbindung mit Dreifachverglasung Ug = 0,52 W/m²K für 
kaltes Klima.

System nutzt ein innovatives Isoliermaterial mit hoher Beständigkeit 
auf Basis der geschäumten PS, das den Holzparametern ähnelt. Dank 
der hohen Steifheit werden auf ihm Systemhalter Gemini mit Schrau-
ben montiert. Zusätzliche Elemente, die das System unter den tradi-
tionellen Holz-Aluminiumkonstruktionen hervorheben sind: verbreitete 
Hauptdichtung, PE Schnur, zusätzliche mittlere Dichtung und die Ver-
wendung einer „Warme Kante“ Swisspacer Ultimate.

MERKMALE DES SYSTEMS

Geschweisste Verbindungen der 
Aluminiumrahmen

Gestanzte Verbindungen der 
Aluminiumrahmen

Holzquerschnitt zertifiziert 78 mm

Glaspaket zertifiziert 48 mm

Standard-Holzquerschnitt 
GEMINI-78 mm

Glaspaket  
Ug=0,70 W/m2K (Passiv) 
Ug=0,52 Wm2K (Passiv Ultra) 

GEMINI 
PASSIV  
Holz-Aluminiumsystem für 
Passivhäuser

Gemini Passiv, ein System für Holz-Aluminium-Fensterkonstruktionen ist für Passivhäu-
ser bestimmt. Hinsichtlich der hohen Beständigkeits - und Gebrauchsparameter wie z.B. 
hervorragende thermische Isolation, überdurchschnittliche Dichtheit, Luftdurchlässigkeit, 
Beständigkeit gegen Windbelastung wird das System in modernem Bauwesen mit hohen 
Energiespar - und Gebrauchsanforderungen eingesetzt.

Dichtung mit rundem Querschnitt

Systemdichtungen TPE

Standardhalter GEMINI

gestanzte aber geschweisste 
Aluminiumschalen

PE Schnur

Erklärung:

Isolationseigenschaften
Systemeigenschaften

PS Schaum mit hoher 
Beständigkeit und Steifheit

Swisspacer Ultimate
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GEMINI PASSIV

Anwendung: Kühl-gemäßigtes Klima
Zertifiziertes Ergebnis Uw = 0,76 W/(m²K)
Kriterium Uw ≤ 0,80 W/(m²K)
Für Ug = 0,7 W/m²K

Anwendung: Kaltes Klima 
Zertifiziertes Ergebnis Uw = 0,63 W/(m²K)
Kriterium Uw eingebaut ≤ 0,65 W/(m²K)
Für Ug = 0,52 W/m²K

VERFÜGBARE KONSTRUKTIONEN

GEMINI Passiv Linear

GEMINI Passiv Classic

GEMINI Passiv Quadrat GEMINI Passiv Retro

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m 
bei Ug = 0,70 W/(m2 K) berechnet. Werden höherwertige Verglasungen 
eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m 
bei Ug = 0,52 W/(m2 K) berechnet. Werden höherwertige Verglasungen 
eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

GEMINI PASSIV ULTRA

Ug= 0,70 0,64 0,58 0,52 W/(m2 K)

Uw= 0,76 0,72 0,68 0,64 W/(m2 K)

Ug= 0,52 0,66 0,58 0,50 W/(m2 K)

Uw= 0,62 0,72 0,66 0,61 W/(m2 K)

GEMINI Passiv Softline

Uw

W/(m2K)
 ab 0,64

Uw

W/(m2K)
 ab 0,61
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