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Im Angebot ALURON befinden sich Systeme zur Produktion der Holz-Alumi-
nium Fenster, die sich nach außen öffnen. Gruppe NORDIC ist in folgenden 
Konstruktionsvarianten möglich: NORDIC I, NORDIC III.

NORDIC III

NORDIC I

MERKMALE DES SYSTEMS

Geschweisste Verbindungen 
der Aluminiumrahmen

Gestanzte Verbindungen 
der Aluminiumrahmen

Holzquerschnitt 56–68 mm

Glaspaket 24–44 mm

Biegen der Flügel - und Blendrahmenprofile

NORDIC  
I, III
System für Fenster und Türen

Nordic ist ein System, welches sich hauptsächlich an den skandinavischen Markt richtet. Kon-
struktionen in diesem System beziehen sich auf die Form der in Skandinavien populären 
Fenster. Das System ist kompatibel mit den meisten skandinavischen Beschlägen z.B. PN Be-
schlag, IPA, Spilka. Die Konstruktion ist für viele Öffnungsvarianten geeignet: Drehfenster oder 
Schwingfenster (waagerechte und senkrechte Achse). In diesem System können Fenster mit 
vielseitigen und untypischen Formen gefertigt werden. Profilsysteme können als Rahmen mit 
gestanzten oder geschweißten Ecken bestellt werden.

HOLZ-ALUMINIUMKONSTRUKTION FÜR 
FENSTER NACH AUSSEN ÖFFNEND

NORDIC I - hinsichtlich der Konstruktion ist 
es das vielseitigste und bietet die meisten 
Öffnungsvarianten, sowohl in senkrechter 
als auch in waagerechter Achse. Das Sys-
tem verlangt spezielle Fräswerkzeuge.

NORDIC III - Version des Systems Nordic, 
welches die Montage der Aluschalen auf 
dem nach außen öffnenden Holzfenster er-
möglicht. Spezielle Fräswerkzeuge werden 
nicht verlangt.


