
21

AS AD
systém pro výrobu 
automatických dveří

Moderní systém určen pro výrobu Al portálů a křídel automatických posuvných dveří. 
Systém umožňuje vytváření automatických průchodů, jak interiérových, tak exteriérových. 
V obou případech při použití nejmodernějších forem dotěsnění křídel a portálů a zároveň při 
splnění normatívních požadavků vyplývajících z normy EN 16005

VARIANTY SYSTÉMU AS AD
  Fixní část AS 75AD - křídla AS 75AD
  Fixní část AS 75AD - křídla AS 52AD
  Fixní část ACS 50AD - křídla ACS 50AD

Systém AS AD je přizpůsoben pro aplikaci většiny pohonů dodávaných 
renomovanými dodavateli automatických pohonů.

PARAMETRY SYSTÉMU

Infiltrace PPD 2

Vodotěsnost E 250 Pa

Odolnost na zatížení větrem PPD 4 
průhyb třída C

Zkoušky bezpečnosti +/-600 Pa

Dveře ve fasádě

Řez styku celoskleněných křídel

Řez labyrintem

Řez sloupkem s těsněním

AS AD 75

Automatické dveře ve fasáděŘez styku křídel

AS AD	52

Řez sloupkem Dveře ve fasádě

AS AD 50




