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GEMINI 
INTEGRAL II  
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном сечении  
68-92 мм

Толщина стеклопакета 24-64 мм

Гибка створочных и рамных профилей

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3])

68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92[мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм]

Стеклопакет  
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,274 1,254 1,238 1,233 1,254 1,234 1,219 1,214 1,232 1,213 1,199 1,193

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,207 1,186 1,171 1,165 1,186 1,166 1,151 1,146 1,165 1,145 1,131 1,126

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,941 0,919 0,902 0,896 0,922 0,901 0,884 0,879 0,903 0,882 0,866 0,861

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,804 0,781 0,764 0,761 0,785 0,763 0,749 0,744 0,766 0,745 0,729 0,726

Gemini Integral II - еще одна конструкция из дерево- алюминия в группе продуктов Gemini, которая 
характеризуется скрытым алюминиевым профилем на створку. В этом случае практически полностью 
невидима снаружи, благодаря чему  получаем визуальный эффект одной рамы, как в случае глухого осте-
кления. Однако здесь применяется более высокий профиль алюминиевой створки, который увеличивает 
жесткость конструкции и позволяет на установку более узкого уплотнителя рамы в зоне остекления. Это 
приводит к эффекту узкого черного паза между алюминиевым профилем рамы и стеклом. Форма сис-
темных профилей  остается прежней,без  выраженной фаски, снаружи образуя прямой угол. Системные 
профили можно заказать в виде рам. с механическим или сварным соединением.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ 
СИСТЕМА СКРЫТАЯ СТВОРКА

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,73


