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ПРЯМЫЕ ФОРМЫ С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ ВИТРИНЫ

GEMINI 
INTEGRAL  
Дерево-алюминиевая система

Gemini Integral - это уникальная в группе продуктов Gemini конструкция из дерево- алюминия, которая
отличается невидимым снаружи алюминиевым профилем створки. Благодаря этому получаем визуаль-
ный эффект одной рамы, как в случае глухого остекления. Форма системных профилей  разработана 
без заметной фаски и снаружи образует прямой угол. Используя дополнительный сварный уплотни-
тель в рамном профиле повышена герметичность всей конструкции, в этом случае удалось достичь 
класс E1200, подтвержденный испытаниями в IFT Rosenheim.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном сечении  
68-92 мм

Толщина стеклопакета 24-64 мм

Гибка створочных и рамных профилей

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3])

68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92[мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм]

Стеклопакет  
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,257 1,232 1,217 1,213 1,237 1,213 1,199 1,194 1,217 1,199 1,180 1,175

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,189 1,164 1,150 1,145 1,169 1,145 1,131 1,126 1,149 1,126 1,112 1,108

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,927 0,906 0,889 0,886 0,909 0,888 0,875 0,870 0,890 0,871 0,857 0,852

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,791 0,770 0,756 0,750 0,773 0,752 0,739 0,734 0,755 0,735 0,722 0,717

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,72


