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Gemini Passiv как сертифицированная  составная часть Института Passivhaus 
выполняет требования Института для пассивного дома. Т.е. Gemini Passiv  
Uw. 0,80 Вт / (м2 K) в сочетании с тройным стеклопакетом Ug = 0,7 Вт / м2K для 
умеренно-холодного  климата и встроенного Gemini Passiv Ultra Uw 0,65 Вт / (м2 K) 
в сочетании с тройным стеклопакетом Ug = 0,52 Вт / м2K для климата холодного.

В системе используется инновационный высокопрочный изоляционный материал
на основе вспененного ПС, параметры близкие к древесине. Из-за высокой жест-
кости  системные клипсы Gemini крепятся c помощью винтов. Дополнительные 
элементы, которые отличают систему от традиционных конструкций дерево-алю-
миний, это расширенный базовый уплотнитель, шнур ПЭ, дополнительный цент-
ральный уплотнитель , а также использование теплой рамы Swisspacer Ultimate.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Сертифицированная ширина поперечного сечения 
деревянного профиля 78 мм

Сертифицированная ширина стеклопакета 48 мм

Пояснение:
Изоляционные свойства
Системные свойства

Уплотнитель с круглым поперечным 
сечением

Системные уплотнители из 
термоэластопласта (TPE)

Стандартные держатели GEМINI

Штампованные или сварные 
алюминиевые рамы

Пена из полистирола  
с высокой прочностью и жесткостью

Стандартная ширина деревянного  
профиля GEМINI - 78 мм

Теплая рамка Swisspacer Ultimate

Стеклопакет  
Ug=0,70 W/м2K (Passiv) 
Ug=0,52 W/м2K (Passiv Ultra) 

Полиэтиленовый шнур

GEMINI PASSIV  
Дерево-алюминиевая система
для энергоэффективных домов

Система Gemini Passiv предназначена для дерево-алюминиевых оконных конструкций в энергоэф-
фективных домах. Система используется в современном строительстве с высокими требованиями 
к энергосбережению и эксплуатации ввиду превосходных прочностных и эксплуатационных параметров, 
таких как термоизоляция, незаурядная герметичность, воздухопроницаемость, устойчивость к ветровым 
нагрузкам. 
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GEMINI PASSIV

Применение:
Зона умеренно-холодного климата
Сертифицированный результат: Uw = 0,76 Вт / (м²K)
Критерий Uw ≤ 0,80 Вт / (м²K)
Для Ug = 0,7 Вт / м²K 

Применение:
Зона холодного климата
Сертифицированный результат: Uw = 0,63 Вт / (м²K)
Критерий Uw ≤ 0,62Вт / (м²K)
Для Ug = 0,52 Вт / м²K 

ДОСТУПНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

GEMINI Passiv Linear

GEMINI Passiv Classic

GEMINI Passiv Quadrat GEMINI Passiv Retro

Коэффициент теплоотдачи Uw для эталонного окна размером 1,23x1,48[м]. 
В случае использования стеклопакета с более благоприятным коэффициентом Ug 
коэффициент теплопередачи Uw улучшится следующим образом:

Коэффициент теплоотдачи Uw для эталонного окна размером 1,23x1,48 [м] для 
Ug = 0,52 Вт / (м2 · К). В случае использования стеклопакета с более благопри-
ятным Коэффициентом Ug, значения коэффициента теплоотдачи окон Uw улуч-
шатся следующим образом: 

GEMINI PASSIV ULTRA

Ug= 0,70 0,64 0,58 0,52 W/(м2 K)

Uw= 0,76 0,72 0,68 0,64 W/(м2 K)

Ug= 0,52 0,66 0,58 0,50 W/(м2 K)

Uw= 0,62 0,72 0,66 0,61 W/(м2 K)

GEMINI Passiv Softline

1950 Pa

Uw

W/(м2K)
от 0,64

Uw

W/(м2K)
от 0,61


