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GEMINI 
QUADRAT CTS
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном сечении  
106,5 мм

Толщина стеклопакета до 70 мм

Гибка створочных и рамных профилей

Gemini Quadrat CTS - это система с геометрически четко очерченными краями профиля. В версии 
CTS c новыми дизайнерскими решениями ведущих производителей фрез для производства окон си-
стем дерево/алюминий, мы получаем дополнительные преимущества в виде чрезвычайно тонкой и 
компактной конструкции, и пропорционально увеличенную площадь остекления. В результате кон-
струкция CTS позволяет уменьшить видимую часть профилей на величину менее 100 мм. Возможность 
использования стекла шириной до 70 мм. положительно влияет на тепловые и акустические параме-
тры конструкции.

   Больше света по сравнению с аналогичными конструкциями
   Алюминиевый профиль створки на  скрытыx винтаx
   Остекление алюминиевого профиля системным уплотнителем или силиконом
   Система двух смежных уплотнений для рамы и створки
   Доступны рамы с сварным и механическим соединением

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ CTS

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3])

106,5 [мм] 106,5 [мм] 106,5 [мм]

Стеклопакет  
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,219 1,204 1,188

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,147 1,132 1,116

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,867 0,854 0,840

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,724 0,713 0,699

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,70


