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GEMINI 
QUADRAT FB SF  
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном сечении  
68-92 мм

Толщина стеклопакета 24-64 мм

Гибка створочных и рамных профилей

Gemini Quadrat FB SF - вариант системы Gemini Quadrat FB, в которой базовый уплотнитель рамы за-
менен скошенным фальцем изготовленным в деревянной раме. Благодаря наклону фальца рамы вода 
отводится в сторону дренажных отверстий в алюминиевых профилях. Решение доступно для фальц с 
уклоном в пределах 7-15 градусов. Совместимость с новейшими системами фрезерования для систем 
типа «Schrägfalz» доступных на рынке.

GEMINI QUADRAT FB - ВЕРСИЯ СО СКОШЕННЫМ 
ФАЛЬЦЕМ

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3])

68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92[мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм]

Стеклопакет  
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,318 1,293 1,275 1,268 1,295 1,274 1,254 1,247 1,274 1,251 1,231 1,225

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,257 1,233 1,212 1,205 1,235 1,210 1,193 1,186 1,211 1,190 1,171 1,164

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 1,002 0,976 0,954 0,946 0,981 0,956 0,934 0,927 0,961 0,935 0,914 0,906

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,878 0,850 0,830 0,822 0,857 0,832 0,810 0,803 0,835 0,811 0,790 0,783

Uw

W/(м2K)
от 0,78


