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GEMINI 
QUADRAT FB V  
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном сечении  
68-92 мм

Толщина стеклопакета 24-64 мм

Гибка створочных и рамных профилей

Gemini Quadrat FB V - это дизайнерский вариант системы Quadrat FB, позволяющий интегрировать 
системы солнцезащитных оболочек внутри оконной системы, не нарушая визуальной целостности фа-
сада здания. В этой конструкции алюминиевая рама створки оснащена дополнительным одинарным 
стеклом толщиной 4/6 мм. Створка с функцией открывания действует как интегрирующий элемент. От-
крывающаяся створка позволяет на простую установку солнцезащитного элемента, проверку, а также 
поддержку чистоты между стеклопакетами. В вариантах производства предусмотрены алюминиевые 
рамы с сварным и механическим соединением.

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3])

68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92[мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм]

Стеклопакет  
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,246 1,230 1,212 1,206 1,225 1,207 1,189 1,184 1,201 1,183 1,166 1,161

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,185 1,168 1,150 1,144 1,163 1,145 1,128 1,122 1,139 1,121 1,105 1,099

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] - 0,926 0,904 0,896 - 0,905 0,883 0,876 - 0,883 0,862 0,855

Ug=0,5  
[W/(м2K)] - 0,800 0,778 0,773 - 0,779 0,758 0,753 - 0,758 0,736 0,732

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,73


