
27

GEMINI 
QUADRAT SF  
Дерево-алюминиевая система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Сварные соединения алюминиевых рам

Штампованные соединения алюминиевых рам

Ширина деревянного профиля в поперечном сечении 
68-92 мм

Толщина стеклопакета 24-64 мм

Гибка створочных и рамных профилей

Gemini Quadrat SF - вариант системы Gemini Quadrat, в которой базовый уплотнитель рамы заменен 
cкошенным фальцем изготовленным в деревянной раме. Благодаря наклону фальца рамы вода отво-
дится в сторону дренажных отверстий в алюминиевых профилях. Решение доступно для скошенных 
фальц  в пределах 7-15 градусов. Совместимость с новейшими системами фрезерования для систем 
типа «Schrägfalz» доступных на рынке.

GEMINI QUADRAT - ВЕРСИЯ С НАКЛОННЫМ 
ФАЛЬЦЕМ

Коэффициент
теплопроводности окна

[Вт/(м2K)]

Сосна (λ=0,13 [W/(мK)]; ρ=500 [кг/м3]) Меранти (λ=0,12 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3]) Ель (λ=0,11 [W/(мK)]; ρ=450 [кг/м3])

68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92[мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм] 68 [мм] 78 [мм] 88 [мм] 92 [мм]

Стеклопакет  
4/16/4

Ug=1,1 
[W/(м2K)] 1,261 1,236 1,214 1,207 1,240 1,216 1,194 1,187 1,218 1,195 1,174 1,167

Ug=1,0  
[W/(м2K)] 1,197 1,172 1,150 1,143 1,176 1,152 1,130 1,123 1,154 1,131 1,110 1,103

Стеклопакет  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(м2K)] 0,960 0,931 0,907 0,899 0,941 0,912 0,889 0,881 0,920 0,892 0,869 0,862

Ug=0,5  
[W/(м2K)] 0,832 0,802 0,779 0,771 0,813 0,784 0,761 0,752 0,792 0,764 0,741 0,734

Коэффициент теплопроводности  
для эталонного окна, размеры 1,23 x 1,48 [м]

Uw

W/(м2K)
от 0,73


