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SYSTEMY ALUMINIOWE

Systemy naktadek
aluminiowych
dla okien i drzwi PVC

GEMINI

Designed for Salamander

bE82
bEQ?2
evolutionDrive

SALAMANDER

Upgrade PVC to PREMIUM




GEMINI bE82

okna pvc-aluminiowe

WINDOW & DOOR SYSTEMS

GEMINI bE92

okna pvc-aluminiowe

WINDOW & DOOR SYSTEMS

GEMINI evolutionDrive

drzwi podnoszono-przesuwne

WINDOW & DOOR SYSTEMS

Przekroj pionowy
przez skrzydto czynne

Przekroj pionowy
przez skrzydto bierne
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GEMINI for PVC-ALU

Naktadki aluminiowe GEMINI na okna PVC to potgczenie
eleganciji i praktycznosci ALU z najwyzszymi parametra-
mi termicznymi PVC. Klient otrzymuje wyjatkowy pro-
dukt, ktory jest estetyczny, przygotowany do dtugotrwatej

DLACZEGO ALUMINIUM?

Zastosowanie aluminium z zewnatrz podnosi stopien
ochrony przed wptywem czynnikow atmosferycznych
i UV. Pozwala jednoczesnie dopasowac i ujednolici¢ ze-
wnetrznie kolorystyke oraz design okna tworzywowego
do stolarki aluminiowej lub drewniano-aluminiowe;j.

KLUCZOWE CECHY

eksploataciji, a przy tym tatwy w utrzymaniu i konserwa-
cji. Naktadki nie ingerujg w oryginalne rozwigzania sys-
temowe PVC.

JAK TO DZIALA?

Systemy Gemini przeznaczone do okien PVC-ALU, opie-
rajg sie catkowicie na rozwigzaniach konstrukcyjnych
przewidzianych przez systemodawcow PVC i polegajg na
idealnym dopasowaniu do nich naktadek aluminiowych.
Uzyskuje sie przez to optyczng elegancije przy zachowa-
niu najwyzszych parametrow uzytkowych.

GWARANCJA SZCZELNOSCI

/ Uszczelki systemowe \

RAMKI ALUMINIOWE

Z narozami spawanymi lub
zagniatanymi mechanicznie

MALOWANIE PROSZKOWE
Bogata kolorystyka

SZYBKI | PEWNY MONTAZ

Niezalezne potgczenie naktadki
ALU z korpusem PVC

OKNA | DRZWI
Szerokie mozliwosci

Zastosowania

KOMPLETNY SYSTEM
Profile i akcesoria
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STATYKA

Zwigkszona sztywnosc
konstrukcji
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PRAKTYCZNE FUNKCJE

Kontrolowane
odprowadzenie wody



GOTOWE DO MONTAZU

NAKEADKI ALU Z NAROZAMI SPAWANYMI

Profile aluminiowe mogg byc dostarczane w po-
staci gotowych do montazu ramek. Oferowane
przez Aluron spawanie narozy ram aluminio-
wych, pozwala na uzyskanie efektu idealnie pta-
skiej, jednolitej powierzchni, bez widocznego t3-

czenia materiatu (A).

Alternatywnie stosuije sig tradycyjny, mechanicz-  gpawanie

A B

ny sposob taczenia narozy ram aluminiowych, za  |nnowacyiny sposob taczenia narozy ram aluminiowych dajacy efekt ptask-
pomocy tacznikéw, z widocznymi krawedziami  jgj powierzchni, bez widocznych taczen narozy po lakierowaniu.

ciecia. (B).

Ramki aluminiowe tworzg niezalezng konstrukcje w stosunku do okna PVC. Mon-
towane sg za pomocg zaczepow systemowych, w finalnym procesie monta-
Zu, po zaszkleniu okna. Daje to gwarancje odseparowania od siebie dwach roz-
nych materiatow, a w nastepstwie prawidtowg i bezpieczng eksploatacje okna

w zmiennych warunkach temperaturowych.

= Szablony montazowe
systemu GEMINI

KONTROLOWANE

Zaczep systemowy GEMINI

SZCZELNOSC

OPROWADZENIE WODY

W zaleznosci od indywidualnych wymagan,
przewidziane sg rézne typy odwodnien.
Zaslepki aluminiowe oferowane przez Alu-
ron (Rys. 3), moga by¢ malowane w kolorze
naktadek.

KAU 1013

Konstrukcje PVC-ALU wyrdzniajg sie wyjat-
kowa odpornoscia na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i komfortem akustycz-
nym. W celu zapewnienia szczelnosci, wy-
korzystuje sig oryginalne uszczelki do-
starczane przez producentéw systemow KAU 1003

PVC. Opcjonalnie ALURON oferuje uniwer-

salne uszczelki systemowe, ktore moga

by¢ stosowane zamiennie lub dodatkowo, <§

w zaleznosci od ich przeznaczenia. m F

ZWIEKSZONA SZTYWNOSC

Rys. 1. Rys. 2. Rys. 3.
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KONSTRUKCJI

Wykorzystane naktadek aluminiowych
wptywa pozytywnie na statyke okna lub
drzwi. Poprzez ich zastosowanie zwieksza
sig W znaczacy sposob sztywnosc catego
elementu. To pozwala miedzy innymi na
wykonywanie wigkszych gabarytow okien
lub drzwi, niz zatozone dla konstrukcji PVC.



PROFILE | AKCESORIA

Naktadka aluminiowa Naktadka aluminiowa Oryginalne uszczelki systemu
ramy skrzydta PVC lub uniwersalne uszczelki
systemowe ALURON

Naroza ram aluminiowych Zaczepy systemowe Oryginalne uszczelki
spawane lub taczone GEMINI - przykrecane do systemu PVC
mechanicznie korpusu okna



ZASTOSOWANIE

Szprosy, taczniki, poszerzenia

Stupek ruchomy:
Stupki kagtowe Profile roletowe zaslepki aluminiowe w kolorze profilu



KOLORYSTYKA

Naktadki aluminiowe charakteryzujg sig praktycznie nieograniczonymi mozli-
wosciami kolorystycznymi, niedostepnymi w standardowym oknie PVC. Do dys-
pozycji mamy malowanie proszkowe w RAL, NCS, szeroka game kolorow spe-
cjalnych, dekory drewnopodobne, jak rowniez anodowanie.

Malowanie proszkowe 5 allll‘lln
Kolory dostepne w stopniach potysku MAT, STRUKTURA,

STRUKTURA METALIZOWANA.

Imitacja drewna - bez uzycia folii (okleiny). Aluron Color Collection 2

Dekory drewnopodobne w stopniu potysku MAT

ALURON Color Collection 2

ACC 2 jest indywidualng i ekskluzywng paletg kolorow dostepng tylko pod
markg ALURON. Zawiera ponad 60 niestandardowych, nowoczesnych i cieka-
wych barw.

Grupy kolorystyczne

AR - MAT AR -FS AM-FS
Malowanie proszkowe RAL MAT Malowanie proszkowe RAL FS Malowanie proszkowe Metallic FS

QUALICOAT CLASS 2

KOLORY STANDARDOWE

AR-RAL9005-MAT

AR-RAL7016-MAT ANODIZED & EFFECT COLORS

AR-RALO007-MAT AA-C kolory gnody: C0,C33,C34

AR-RAL7042-MAT AA - Rimitacja anody - AD - MAT
AR-RAL9006-MAT malowanie proszkowe Dekory drewnopodobne MAT

AR-RAL7035-MAT
AR-RAL9016-MAT
AR-RAL9010-MAT
AR-RAL1013-MAT
AR-RAL3004-MAT
AR-RAL6005-MAT
AR-RALS010-MAT
AR-RALB001-MAT
AR-RAL8007-MAT
AR-RAL8017-MAT
AR-RAL8B019-MAT

Certyfikowana jako$¢ malowania proszkowego

Powtoki malowane proszkowo wyrozniajg sie wyso-  Powierzchnie imitujgce strukture drewna bez uzycia tra-
ka odpornoscig na dziatanie zmiennych temperatur,  dycyjnejfolii (okleiny), wykorzystujg nowoczesngtechno-
UV czy uszkodzenia mechaniczne. Oferowane jest malo-  logie malowania, opartg na zjawisku sublimacji: DECORAL
wanie proszkowe w jakosci QUALICOAT oraz opcjonalnie  Heat transfer. Profile aluminiowe dostepne sg rowniez
QUALICOAT SEASIDE dla dodatkowego zabezpieczenie  w wersji anodowane;.

antykorozyjnego.



GEMINI for PVC-ALU

Software dla klienta Katalogi systemowe
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Autorskie oprogramowanie ALURON do sporzadzania wycen i sktadania zamowien Katalogi techniczne w wersji drukowanej
droga elektroniczng i elektronicznej

PAKIET KORZYSCI

DLA UZYTKOWNIKA DLA PRODUCENTA

m Bogata oferta kolorystyczna m Kompletny system aluminiowy, zawierajacy

m Estetyka i funkcjonalnosé charakterystyczna dla profile,uszczelki, zaczepy, zaslepki i inne akcesoria
produktow PREMIUM Szeroka gama dostepnych konstrukcji

B Spawane naroza naktadek aluminiowych

Mozliwo$¢ zamowienia gotowych naktadek

m Podwyzszone parametry uzytkowe: szczelnosc, aluminiowych, w dowolnym kolorze
odpornosc na warunki atmosferyczne, komfort
akustyczny i statyka konstrukcji

tatwosc i szybko$¢ montazu w warunkach

produkcyjnych

m Bezpieczna eksploatacja: niezalezna konstrukcja
naktadek ALU i korpusu PVC

m tatwosc recyklingu i wymiany naktadki w przy-
padku uszkodzenia: produkt demontowalny

W ofercie rowniez parapety, blachy i obrabki

Opcjonalne gigcie profili aluminiowych

Autorskie oprogramowanie do wycen i sktadania
zamowien droga elektroniczng

ALURON
PL 42-400 Zawiercie
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