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ALUMINIUM SYSTEME

AL

Holz-Aluminium Systeme

GEMINI

Fenster und Tliren

Ein komplettes Konstruktionssystem fir die Her-
stellung von Holz-Aluminium-Fenstern und -Td-
ren: Aluprofile, Montagezubehér, Dichtungen

Konfektionierte Rahmen. Ausfiihrung in ge-
schweiBter- oder gestanzt/geklebter Ausfiihrung

Kompatibilitat mit Werkzeuge flhrender Hersteller,
IFT ROSENHEIM-Zertifiziert

Pulverbeschichtung in QUALICOAT SEASIDE Qualit&t



ALURON HOLZ-ALU-SYSTEME

GEMINI

Konstruktionssysteme zur Herstellung von
Holz-Aluminium-Fenstern und -Turen

SYSTEM

Das Konstruktionssystem umfasst:
Aluminiumprofile, Dichtungen und
Zubehor.

PARAMETER

Alle GEMINI-Systemldsungen haben
hohe Parameter in Bezug auf Was-
serdichtigkeit, Luftdurchldssigkeit
und Windlasten.

VORFERTIGUNG

Der hohe Vorfertigungsgrad des
von ALURON angebotenen Produkts
ermdglicht maximale Einsparun-
gen bei der Rahmenmontage unter
Produktionsbedingungen.




ALURON HOLZ-ALUMINIUM-SYSTEME

ALURON-Systeme zeichnen sich aus durch:

Eine einzigartige Kombination

Holz-Aluminium-Systeme vereinen
die besten Eigenschaften beider Ma-
terialien. Natirliche Warme und die
Exklusivitat von Holz, kombiniert mit
der Haltbarkeit und Vielseitigkeit von
Aluminium, machen das Produkt in
PREMIUM-Qualitat aus.

Wetter- und UV-Schutz

Die Verwendung einer Aluminium-
verkleidung trennt den Holzteil des
Fensters von &uBeren Witterungs-
einflussen. Die hervorragenden Leis-
tungsparameter werden durch die
Zertifizierung des renommierten In-
stituts IFT Rosenheim bestétigt.

Perfekt eben geschweiBte Ecken

Eine 4uBerst asthetische und tech-
nisch perfekte Art, die Ecken von
Aluminiumrahmen zu verbinden. Wir
erhalten eine gleichméBige Oberfla-
che ohne sichtbare Verbindung von
Aluminiumprofilen.

Der Rechnung wegen

Holz-Aluminium-Konstruktionen
zeichnen sich durch hohe thermi-
sche Parameter aus. Gemini Passiv-
systeme flr Passivhiuser erreichen
Uw ab 0,61 (W/méK). Herkdmmliche
Systeme hingegen ab 0,72 (W/maK).

Pulverlackierung

Aluminiumprofile werden in den ei-
genen modernen Lackierereien von
Aluron in Qualicoat- oder Qualicoat
Seaside-Qualitadt pulverbeschichtet.
Zugriff auf eine unbegrenzte An-
zahl von Farben und holzimitierten
Dekore.

Komfort jeden Tag

Holz-Aluminium-Fenster haben alle
Vorteile von Holzfenstern, erfordern
aber keine arbeitsintensive Wartung.
Richtig gepflegt sorgen sie fir viele
Jahre stérungsfreien Betrieb.



GEMINI SYSTEMUBERSICHT

Wir stellen die wichtigsten Produktgruppen von GEMI- Mitteldichtung. Dann Konstruktionen mit Schrégfalz
NI vor. Die Aufteilung basierte auf den grundlegenden (ohne Mitteldichtung) und warmegedammte Systeme fir
Unterschieden in der Konstruktion des Systems. Klas- Passivhauser.

sische Holz-Aluminium-Systeme, basierend auf einer

GEMINI mit Mitteldichtung

Es ist ein klassisches Holz-Alu-System, dessen charak- ® Classic m Quadrat m Retro

teristisches Element die mittige Rahmendichtung ist. Die = Quadrat FB m Integral = Softline ]ft
Dichtung besteht aus TPE-Material, ist in den Ecken ver- ® QuadratFB-V m Integralll m Linear

schweiBt, ermdglicht das Erreichen hoher Dichtheitspara- ROSENHEIM
meter und ist fir den kontrollierten Wasserabfluss an der

AuBenseite der Konstruktion verantwortlich.

Rahmenabdeckung Fligelabdeckung AuBere Verglasungsdichtung Innere
aus Aluminium aus Aluminium DIENSTLEISTUNG: Montage der Verglasungsdichtung
Dichtung

GeschweiBte oder gestanzte Ecken Systembhalter: Klips- Zusétzliche Rahmeichtung Zentrale Rahmendichtung
DIENSTLEISTUNG: SchweiBen / oder Drehhalter DIENSTLEISTUNG: Montage DIENSTLEISTUNG: SchweiBen
Stanzen von Aluminiumrahmen der Dichtung der Dichtungsecken



GEMINI SF

Eine Gruppe von GEMINI-Produkten, bei der die
Rahmendichtung durch einen schrégen Falz in
einem Holzprofil ersetzt wurde. Durch die Schra-
ge im Falz des Rahmens wird das Wasser aud der
Konstruktion abgeleitet. Die Losung ist flr Falze
mit einer Neigung im Bereich von 7-15 Grad vorge-
sehen. Kompatibel mit den neuesten Werkzeugen
auf dem Markt vom Typ ,Schrégfalz”.

m Classic SF

m Quadrat SF

m Quadrat FB SF
m Linear SF

GEMINI PASSIV UND GEMINI PASSIV ULTRA

Eine Gruppe vom Passivhaus Institut zertifizierten
Komponenten, die fiir den Einsatz in Passivhau-
sern bestimmt sind. Das System verwendet einen
innovativen hochfesten Dammstoff auf Basis von
geschdumtem PS. Er bietet Gberdurchschnittliche
Dammwerte.

Kihl-gemaBigtes Klima
Gemini Passiv

Uw < 0,80 W/[m?K)

fir Ug = 0,7 W/m2K

Kaltes Klima

Gemini Passiv Ultra

Uw Eingebaut < 0,65 W/(m?2K)
fir Ug = 0,52 W/mzK

GEMINI CTS

Passiv Classic
Passiv Softline
Passiv Linear
Passiv Quadrat
Passiv Retro

ift

ROSENHEIM

CERTIFIED
COMPONENT

Es wurde fir die Verwendung in Fenstern entwickelt, die mit speziellen ,Cli-
ma-Trend”-Frésern hergestellt wurden, die von ausgewdhlten Herstellern
erhaltlich sind. Laut den Machern soll es ein modernes System sein, wirt-
schaftlich in der Herstellung, mit hohen thermischen Parametern und einem

schlanken Erscheinungsbild.

Charakteristische Eigenschaften:

m Geschraubtes Fligelprofil aus Aluminium mit verdeckten Schrauben
m Zwei nebeneinander liegenden Dichtungen fiir Rahmen und Fliigel
m Schlankes und kompaktes Design, IFT Rosenheim geprift

m Mehr Licht im Vergleich zu &hnlichen Konstruktionen
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GEMINI FENSTERSYSTEME - DESIGNVARIANTEN

Nachfolgend stellen wir Ihnen die charakteristischen
Querschnitte aller verfugbaren GEMINI Systemvarianten
vor. Durch die Systemvielfalt l&sst sich das Design des
Holz-Aluminium-Fensters an die meisten Anforderungen
von Investoren und Architekten anpassen. Moderne, rus-

Retro

Linear SF

tikale und klassisch gegliederte Systeme finden wir hier.
Die Position des Aluminiumrahmens zum Fligel kann
blindig sein oder die Ebenen kdnnen gegeneinander ver-
schoben werden.

Soft line

Quadrat CTS

GEMINI Passiv Classic GEMINI Passiv Retro

GEMINI Passiv Softline

GEMINI Passiv Linear

GEMINI Passiv Quadrat



GEMINI FENSTERSYSTEME - DESIGNVARIANTEN

. CERTIFIED .- . CERTIFIED .-

Classic Quadrat Quadrat FB Quadrat FB-V

. CERTIFIED .-

Integral Integral Il Retro Linear

Soft line Quadrat CTS Passiv Passiv Ultra

Swiss Classic Swiss Quadrat Swiss Linear Swiss Quadrat FB



GEMINI TURSYSTEME

Das Tursystem GEMINI ermdglicht die Herstellung von Holz-Aluminium
Rahmentiren mit Fillung und Panelltiren.

Die Rahmentiiren verwenden eine breite Palette von Aluminiumpro-
filen, die im Gemini-System verfugbar sind, Schwellensysteme aus
dem Aluron-Angebot und Elemente von Kassettenfillungen.

Paneeltiiren werden aus Aluminiumblech mit einer Dicke von 3 bis
4 mm hergestellt. Es wird durch Laser-, CNC-Bearbeitung und Fréa-
sen bearbeitet, um ihm eine Form zu geben, die der Designidee ent-
sprechen. In der Endphase der Fertigung werden die Tlren pulverbe-
schichtet oder mit einem holzahnlichen Dekor versehen. Auf Wunsch
werden Applikationen aus z.B. Edelstahl angebracht.

Die Befestigung der Paneele erfolgt in der fir Gemini-Produkte typi-
schen Art und Weise mit System-Montagehaltern. Aufsatzbander vom
Typ AZD werden auch pulverbeschichtet in der Farbe der Bestellung
angeboten.

Aufsatzbéander Typ AZD

Die Turschwelle aus dem Beispiele fir Paneeltiren aus dem GEMINI-System
Aluron-Angebot, Typ ATD32

Schnitte durch Rahmentr Schnitte durch Paneeltir



GEMINI HS HEBESCHIEBETUREN

GEMINI SI SKY

Die Konstruktion des GEMINI SI SKY Systems basiert auf den ECO
PASS SKY axxent Schwellenldsungen von Siegenia. Es handelt sich um
eine moderne, barrierefreie Konstruktion von Hebe-Schiebe-Tiren,
die sich durch das Fehlen eines typischen festen Fligels auszeichnet
und dessen Rolle im festen Teil des Fensters durch eine Verglasung
im Rahmen und in der Schwelle Gbernommen wird. Dadurch erhal-
ten wir die helle freundliche Wohnraume und ein ungehinderten Blick
nach draussen.

m Schwelle bundig mit dem Boden
0 mm
m Komplette Barrierefreiheit,
Laufschiene in der Schwelle
montiert
m Dichtungssystem Siegenia HS 4.0
m Entwésserung mit linearem Ablauf
m Schema: A, C, G2, G3 und K
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GEMINI SI STANDARD

Der Aufbau des Systems GEMINI SI STANDARD basiert auf den
Schwellenldsungen ECO PASS von Siegenia. Es handelt sich um eine
Standardausfihrung fir Hebe-Schiebe-Tiren, bestehend aus einem
Gangfligel und einem Standfligel. Eine Verglasung von auBen ist
durch die Verwendung von Alu-Verglasungsleisten mdglich, alternativ
kann eine Verglasung von innen verwendet werden.

m Die empfohlene Hihe eines
Holzflugels betrdgt 100 mm
bis 150 mm

m Zertifizierung beim IFT ROSENHEIM,
bescheinigte Dichtheit von 600 Pa

m Dichtungssystem Siegenia HS 2.0
und 4.0

m Schema: A, C, G2, G3 und K

Hebe-Schiebe-Tiirsysteme GEMINI HS

GEMINI-Fenstersysteme kdnnen mit Hebe-Schiebe-Turldsungen vom Typ HS ausgestattet werden, die konstruktions-
kompatibel zu den Beschlagsystemen G-U, Roto, Maco und AGB sind. GEMINI HS ist ein Standardaufbau von Hebeschie-
beturen, bestehend aus einem Gangfliigel und einem Standfligel.

Schema: A, C, G2, G3 und K.

Die empfohlene Hohe eines Holzflligels betrdgt 100 mm - 150 mm.

T } TR : i

GEMINI HS Softline GEMINI HS Classic GEMINI HS Retro GEMINI HS Quadrat




GEMINI IGB, GEMINI VGB

GLASBALUSTRADE

Fensterbriistungen sind die perfekte Ergdnzung zu GEMINI
Systemldsungen. Dies sind Konstruktionen, bei denen der
offene Balkonraum von auBen abgetrennt und mit einer

Glasbarriere gesichert ist, die eine schiitzende und deko-
rative Funktion hat.

GEMINI IGB

Integriertes Glasbalustrade

Aluron bietet zwei Arten von Balustraden an: integriertes
GEMINI IGB, bei dem das Glas in die Fensterkonstruk-
tion eingebaut ist und das vorgesetzte GEMINI VGB, bei
dem das Profil von auBen an die Fensterkonstruktion ge-
schraubt wird.

GEMINI VGB

Vorgesetzte Balustrade
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Das Angebot umfasst einen vorgefertigten Aluminiumrahmen
in geschweiBter oder gestanzter Ausflihrung, angepasst zur
Glasmontage, inklusive notwendigen Zubehor.

Das Angebot umfasst vorgefertigte Aluminiumprofile,
auf MaB geschnitten, mit Befestigungsbohrungen und
Frdsungen, inklusive notwendigen Zubehdrteilen.



GEMINI INSECTA

INSEKTENSCHUTZSYSTEME

Eine weitere Ergdnzung zu GEMINI-Systemen sind kom-
patible Insektenschutzsysteme INSECTA.
Insektenschutzgitter sind fir Fenster, Tiren und Schiebe-
tlren konzipiert. Das Rahmen-Set besteht aus einem Alu-
miniumrahmen, einem Netz mit Dichtung, Birstendich-
tung, Montageverschlussen, Ziehgriffe und Bander.

Das System GEMINI INSECTA wird nur in konfektionier-
ter Form, als fertige Insektenschutzrahmen, nach MaB,
Profilfarbe, Netz und gewéhlter Ausstattung des Kunden
angeboten.

Die Rahmenprofile werden pulverbeschichtet oder in
holzahnlichen Dekoren angeboten. Ziehgriffe und Band-
abdeckungen sind auch in lackierter Ausflihrung erhalt-
lich, passend zur Farbe des Rahmens.

Die Produktion von Insektenschutzrahmen bei ALURON
umfasst folgende Schritte:

m Schneiden von Aluminiumprofilen und gestanzte
Verbindungen der Ecken

m Netz-Montage

m Montage von Dichtungen

m Vorbereitung fur die Montage von Verschlissen,
Ziehgriffe und Bander

GEMINI INSECTA

GEMINI INSECTA mit fldchenbiindigem Rahmenprofil - Typ 1.
Es wird hauptséchlich in GEMINI Fenster- und Tursystemen mit
versetzten Rahmen- und Fliigelebenen verwendet.

GEMINI INSECTA mit vorgesetztem Rahmenprofil - Typ 2.
Es wird hauptsachlich in GEMINI Fenster- und Tursystemen mit
flachenbiindigen Rahmen- und Flugelfldchen eingesetzt.




GEMINI - TECHNISCHE LOSUNGEN

Herstellung von Aluminiumrahmen Herstellung von Aluminiumrahmen VerschweiBen von Sprossen méglich Bdgen und Sonderformen

Ecken gestanzt GeschweiBte Ecken

Fur die Holzstéarke Kompatibilitdt mit Frasern Nassverglasung Trockenverglasung Mitteldichtungen mit
68 -78 - 88 - 92 mm flhrender Hersteller Dichtung und Silikon Dichtung geschweiBten Ecken
Dichtigkeitsgarantie
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Drehhaltern, Klipshaltern, Optionale Verglasung mit Ziehgriffe fir Balkontiren Fensterbénke - ein komplettes
schraubenlose Haltern Aluminiumleiste von auBen Classic- und Softline-System
Mdglichkeit der automatisierten Steibankanschlussprofile
Montage
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Entwésserung nach unten (verdeckt) oder Rahmen-Fliigel-Zusammensetzung Kompatibilitat von GEMINI mit

nach vorne (mit Abdeckkappe) ab 84 mm dem Fassadensystem VELLA



ALURON - IHR GESCHAFTSPARTNER SEUEN

ALURON-Werk Vertikale und horizontale
Beschaftigung > 400 Mitarbeiter | 30.000 m? Flache Pulverbeschichtungsanlagen

Eigener Fuhrpark Priifstand fir Vorhangfassaden, SchweiBen von Aluminium
Fenster und Tiren

Biegen von Profilen und Blechen Spezialverpackung von Aluminiumrahmen Hochregallager




GEMINI - PARAMETER

Schlagregendichtheit, Luftdurchlassigkeit, Windlast Systemeigenschaften
GeschweiBte Eckverbindungen von
Bestindigkeit gegen Windlast C3/B3 Aluminiumrahmen
Gestanzte Eckverbindungen von Alumini-
NN Schlagregendichtheit Eng/E]U
. Holzstérke 68-92 mm -
>
Luftdurchldssigkeit 4 Isolierglas 24-64 mm I I I
>
Ergebnisse der Ersttyppriifungen fiir Konstruktionen, die im GEMINI-System hergestellt Biegen der Flugel- und Rahmenprofile ‘
wurden. Gilt fiir alle Systeme Gemini, mit Mitteldichtung oder SF, Holzstérke 68-78-88-92,
mechanische und geschweiBte Eckverbindungen, Verglasung von auBen und innen.
]ft 1950 Pa Erhohte Parameter fir ausgewéhlte Systeme:
Beispiel: System GEMINI Passiv - Dichtigkeit
ROSENHEIM
e Fid _ Rl Der Warmedurchgangskoeffizient Uw
Thermik fiir das Referenzmodul - Beispielanlage GEMINI Integral fir das Referenzfenster mit den Abmessungen 1.23x1,48 [m]
Uw (W/{meK] Kiefer (A=0,13 [W/(mK]]; p=500 [kg/m?])  Meranti (A=0,12 [W/(mK]]; p=450 [kg/m?])  Fichte (A=0,11 [W/(mK]]; p=450 [kg/m?])
w m
68 [Mm] 78 [mm] 88 [mm] 92[mm] 68 [mm] 78 [mm] 88[mm] 92[mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]
MlIJ/g=12,i 1257 1232 1217 1213 1237 1213 1199 1194 1217 1199 1180 1175
Isolierglas [W/m#KI]
4/16/4 Ug=10
W/mEK)] 1189 1164 1150 1145 1169 1145 1131 1126 1149 1126 1112 1108
\;,1/941; 0,927 0,906 0,889 0,886 0,909 0,888 0,875 0,870 0,890 0,871 0,857 0,852
Isolierglas [W/m#K]
4/16/4/16/4 Ug=05
[W/[m5K]] 0,791 0,770 0,756 0,750 0773 0,752 0,739 0,734 0,755 0,735 0,722 0,717

LERTIFIKATE

ROSENHEM | = 5 o B 0@mm
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CERTIFIED
COMPONENT
EE IFT ROSENHEIM - HOLZ-ALU IFT ROSENHEIM - HOLZ-ALU System
IFT ROSENHEIM - HOLZ-ALU System GEMINI System GEMINI, RC2-Zertifizierung GEMINI SI STANDARD, GEMINI S| SKY
,,,,,,, Authorization EPHY e = CERTIFICATE
e - = e
PROFUNGSZEUGN 5

P Licon g E & o5 .

", CERTIFIED .~

D!e _QUALICDAT—Zer[ifiZieru'ng gilt fF]r alle Produkte, EPH DRESDEN - HOLZ-ALU System GEMINI HOLZ-ALU System Gemini Passiv
die in ALURON-Lackierereien lackiert werden Absturzsicherheit, Kategorie A System Gemini Passiv Ultra



FARBE

Aluminiumabdeckungen zeichnen sich durch praktisch unbegrenzte Farbmaog-
lichkeiten aus, die bei einem Standard-Holzfenster nicht verfligbar sind. Wir bie-
ten Pulverbeschichtung in RAL, NCS, eine groBe Auswahl an Sonderfarben, holz-

ahnliche Dekore sowie Eloxal.

Pulverlackierung
Verfligbare Farben in den Glanzgraden: MATT, STRUKTUR,

METALLISCHE STRUKTUR.

Holzimitation - ochne Verwendung von Folie
Holz&hnliche Dekore im Glanzgrad MAT

ALURON Color Collection 2

ACC 2 ist eine individuelle und exklusive Farbpalette, die
nur unter der Marke ALURON erhaltlich ist. Es enthlt tber
60 nicht standardmé&Bige, moderne und interessante

Farben.

FARBGRUPPEN:

AR - MAT

Pulverlackierung RAL MAT

STANDARDFARBEN:

AR-RAL9005-MAT
AR-RAL7016-MAT
AR-RAL9007-MAT
AR-RAL7042-MAT
AR-RAL9006-MAT
AR-RAL7035-MAT
AR-RAL9016-MAT
AR-RAL9010-MAT

Zertifizierte Qualitat der Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtete 0Oberflachen zeichnen sich durch
eine hohe Bestdndigkeit gegen wechselnde Temperatu-
ren, UV und mechanische Beschadigungen aus. Ange-
boten wird eine Pulverbeschichtung in QUALICOAT Qua-
litdt und optional QUALICOAT SEASIDE fir zusatzlichen
Korrosionsschutz.

AR-RAL1013-MAT

AR-RAL3004-MAT
AR-RAL6005-MAT
AR-RALS010-MAT
AR-RALB001-MAT
AR-RALB007-MAT
AR-RAL8017-MAT

AR-RAL8019-MAT

Z aluron

Aluron Color Collection 2

AR-FS
Pulverlackierung RAL FS

AM-FS
Pulverlackierung Metallic FS

QUALICOAT CLASS 2

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA - C Eloxalfarben: C0, C33, C34
AA - R Eloxalimitation -
Pulverbeschichtung

AD - MAT
Holzahnliche Dekore MAT

Oberflachen, die die Struktur von Holz ohne die Verwen-
dung von typischen Folien imitieren, verwenden eine
moderne Lackiertechnologie, die auf dem Prinzip der
Sublimation basiert: DECORAL Heat Transfer. Alumini-
umprofile sind auch in eloxierter Ausfihrung erhéltlich.



GEMINI HOLZ-ALUMINIUM

Software fiir den Kunden Systemkataloge

1000 ;l

) ] T ) KA1086/14 STD/IAR-RALS016-MAT
[ KAZUAT/T4 STOIAR-RALIUTE-MAT ]

Sw: 732x732
Sr:802x802

S Saluron

814x814

974
__KA1086/14 STD/AR-RAL9016-MAT

KAZ041714 STO/AR-RALITG-MAT
KA1086/14 STD/AR-RALS016-MAT
1000

...... KA10860/14 STD/AR-RALS016-MAT

974

Eigene ALURON-Software zur Angebotserstellung und Auftragserteilung auf Technische Kataloge in gedruckter und digitaler Version
digitalen Weg

LEISTUNGSPAKET

FUR DEN ENDKUNDEN FUR DEN HERSTELLER
m Verschiedene Arten von Aluminiumabdeckungen m Komplettes Aluminiumsystem, einschlieBlich Profile,
m Eine groBe Auswahl an Farben Dichtungen, Halter, Endkappen und weiteres Zubehor

m Asthetik und Funktionalitit, die fiir PREMIUM-Produkte M Eine groBe Auswahl an verfligbaren Konstruktionen

charakteristisch sind m Méglichkeit, fertige Aluminiumabdeckungen in jeder

m GeschweiBte Ecken von Aluminiumschalen Farbe zu bestellen

m Erhohte Parameter: Dichtheit, Witterungsbestandigkeit, m Einfache und schnelle Montage im Produktionsablauf

akustischer Komfort und Baustatik m Das Angebot umfasst auch Fensterbénke, Bleche und

m Sicherer Gebrauch: Unabhdngige Konstruktion von Kantteile
ALU-Abdeckungen und HOLZ-Profil

m Einfaches Recycling und Austausch der Schalen im
Schadensfall: zerlegbares Produkt m Eigene Software fir die Angeboterstellung und

Bestellungen

m Optionales Biegen von Aluminiumprofilen

ALURON

PL 42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11

L o www.aluron.eu

Vertriebspartner
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