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ALUMINIUM SYSTEME

GESCHWEISSTE RAHMEN

PVC-Aluminium Systeme

GEMINI

fur Fenster und Tiiren

Professionelles und komplettes Aluminium-
Schalensystem fir die Herstellung von PVC-Alu-
minium-Fenstern und -Turen

Konfektionierte Rahmen. Ausfuhrung in ge-
schweiBter- oder gestanzt/geklebter Ausfihrung

Perfekte Integration der Aluminiumschalen mit
dem PVC-System - unabhéngige Konstruktion
von PVC und Aluminium

Pulverbeschichtung in quaticoar seasioe Qualitét

-

Colours Protection

Upgrade PVC to PREMIUM




PROFILE UND ZUBEHOR

Rahmenabdeckung Fligelschale aus Aluminium Originaldichtungen des PVC-Systems oder
aus Aluminium universelle ALURON-Systemdichtungen

4 Eckenvon GEMINI Systembhalter Original PVC-
Aluminiumrahmen werden mit Systemdichtungen '
werden geschweiBt dem Fensterkorpus ) 4
oder mechanisch verschraubt i - 4
verbunden | ——— \':E

ALUMINIUMRAHMEN
Perfekt eben geschweiBte Ecken

PFLEGELEICHT
Komfort jeden Tag



GEMINI for PVC-ALU

SEHEN!

GEMINI Aluminiumschalen fiir PVC-Fenster verbinden
die Eleganz und Funktionalitat von ALU mit den héchsten
thermischen Parametern von PVC. Der Kunde erhilt ein
einzigartiges Produkt, das dsthetisch, fir den dauerhaf-

WARUM ALUMINIUM?

Die Verwendung von Aluminium von auBen erhéht den
Schutzgrad gegen Witterungseinfliisse und UV. Gleich-
zeitig ermdglicht es lhnen, die duBeren Farben und das
Design des Kunststofffensters an Aluminium- oder Holz-
Aluminium-Fenster anzupassen.

HAUPTMERKMALE

ten Gebrauch vorbereitet und gleichzeitig leicht zu pfle-
gen und zu warten ist. Die Schalen beeintrachtigen die
ursprunglichen PVC-Systemlésungen nicht.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Gemini-Systeme fir PVC-ALU-Fenster basieren voll-
standig auf den Designlésungen der PVC-Systemanbie-
ter und bestehen aus perfekt aufeinander abgestimmten
Aluminium-Auflagen. Dadurch wird optische Eleganz
unter Beibehaltung der héchsten Leistungsparameter
erreicht.

DICHTHEIT GARANTIERT

/ Systemdichtungen

N

ALUMINIUMRAHMEN

Mit geschweiBten oder
mechanisch gestanzten Ecken

/

PULVERBESCHICHTUNG
Breite Farbpalette

SCHNELLE UND SICHERE

INSTALLATION

Unabhéngige Verbindung
des ALU-Schalen mit dem

FENSTER UND TUREN
Umfangreiche

STATIK

Erhohte
Konstruktionssteifigkeit

PVC-Kérper
- — §
VOLLSTANDIGES SYSTEM
Profile und Zubehgr Lg%

]
I

AR

PRAKTISCHE FUNKTIONEN
Kontrollierter Wasserablauf

Anwendungsmaglichkeiten



GEMINI bE82 GEMINI bE92

PVC-Aluminium-Fenster PVC-Aluminium-Fenster

GEMINI 9000 S GEMINI 76 MD

PVC-Aluminium-Fenster PVC-Aluminium-Fenster

GEMINI 76 AD

PVC-Aluminium-Fenster

FARBEN FUR JEDES WETTER BEREIT
Pulverlackierung Wetter- und UV-Schutz

Aluminiumprofile werden in den ei-
genen modernen Lackierereien von
Aluron in Qualicoat- oder Qualicoat
Seaside-Qualitat pulverbeschichtet.
Zugriff auf eine unbegrenzte An-
zahl von Farben und holzimitierten
Dekore.




GEMINI SOFT LINE 82 MD GEMINI SOFT LINE 82 AD

PVC-Aluminium-Fenster PVC-Aluminium-Fenster

GEMINI SOFT LINE 70 MD

PVC-Aluminium-Fenster

VAR

— Ll




GEMINI VEKAMOTION 82




Vertikalschnitt durch Gehfligel

Vertikalschnitt durch Standflugel
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GEMINI evolutionDrive

Hebe- und Schiebetiren

\
\\x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
NIt

N

N

n |
H|

QDDDDf Wi

Vertikalschnitt durch Gehfliigel




GEMINI INSECTA

GEMINI INSECTA - Insektenschutzgitter fiir Fenster,
Tiiren und Schiebetiiren

Das Rahmen-Set besteht aus einem Aluminiumrahmen,
einem Netz mit Dichtung, Birstendichtung, Montagever-
schlissen, Ziehgriffe und Bander. Das System GEMINI IN-
SECTA wird in konfektionierter Form, als fertige Insekten-
schutzrahmen, nach MaB, Profilfarbe, Netz und gewahlter
Ausstattung des Kunden angeboten.

GEMINI VGB - Fensterbriistungen VGB

Haben eine schiitzende und dekorative Funktion, sind
auch als franzdsische Balkone genannt. Der offene
Balkonraum von auBen abgetrennt und mit einer Glas-
barriere mit Aluminiumprofilsystem gesichert ist. Bei
vorgesetzte Balustrade VGB, das Profil von auBen an die
Fensterkonstruktion geschraubt wird. Das Angebot um-
fasst vorgefertigte Aluminiumprofile, auf MaB geschnit-
ten, mit Befestigungsbohrungen und Frasungen, inklusi-
ve notwendigen Zubehdrteilen.




MONTAGEFERTIGE ALUMINIUMSCHALEN MIT

GESCHWEISSENEN ECKEN

Aluminiumprofile kénnen in Form von einbaufertigen
Rahmen geliefert werden. Das SchweiBen der Ecken
von Aluminiumrahmen, das von Aluron angeboten wird,
ermdglicht den Effekt einer perfekt ebenen, gleichmé-
Bigen Oberflache zu bekommen ohne sichtbare Verbin-
dung des Materials.

SCHWEISSEN (A)
Eine innovative Methode zum Verbinden der Ecken von
Aluminiumrahmen, die den Effekt einer ebenen Ober-
flache ohne sichtbare Eckverbindungen nach dem La-
ckieren erzeugt.

MECHANISCH (B)
Alternativ werden mechanische Eckverbindungen an-
geboten, mit Eckwinkel gestanzt.

UNABHANGIGE VERBINDUNG VON ALUMINIUMSCHALEN

UND PVC-PROFIL

Aluminiumrahmen bilden eine separate Konstruktion
zum Kunststofffenster. Sie werden in der Endmontage
nach der Verglasung des Fensters mit Systemhalter mon-

Systemhalter GEMINI

Montageschablonen fir das GEMINI-System

tiert. Dies garantiert die Trennung der unterschiedlichen
Materialien und somit den korrekten und sicheren Betrieb
von Fenstern bei wechselnden Temperaturbedingungen.

~

Jklicken”

Montage von Aluminiumrahmen mit Klipshater



KONTROLLIERTE WASSERABLAUF

Je nach individuellem Bedarf sind verschiedene Entwas-
serungsarten vorgesehen. Die von Aluron angebotenen
Aluminiumabdeckkappen (Abb. 3) kdnnen in der gleichen
Farbe wie die Schalen lackiert werden.

< <
Abb. 1 - Entwésserung Abb. 2 - Entwésserung Abb. 3 - Entwésserung nach .
nach vorne nach unten unten + Alu-Endkappe

DICHTHEIT

PVC-ALU-Konstruktionen zeichnen sich durch auBer- verwendet. Optional bietet ALURON universelle System-
gewohnliche Witterungsbestindigkeit und akustischen dichtungen an, die je nach Einsatzzweck austauschbar
Komfort aus. Um die Dichtigkeit zu gewahrleisten, wer-  oder zusétzlich verwendet werden kénnen.

den Originaldichtungen der Hersteller von PVC-Systemen

KAU 1013 KAU 1003

=
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Die Verwendung von Aluminiumschalen wirkt sich positiv
auf die Statik des Fensters oder der Tir aus. lhre Verwen-
dung erhéht die Steifigkeit des gesamten Elements er-
heblich. Dies ermdglicht unter anderem die Herstellung
gréBerer Abomessungen von Fenstern oder Tiren als fur
PVC-Konstruktionen angenommen.




ALUMINIUM FENSTERBANKE

SYSTEM DER FENSTERBANKE SOFT LINE, MERKMALE:

= Klassische, abgerundete Kanten der Aluminiumprofile
= Ausladungstiefen von 150 mm bis 300 mm

= Gepresste Profile mit hoher Festigkeit

= Vielfalt an Zubehor

150 mm - 300 mm
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FENSTERBANK SOFT LINE

35

Alu-Fensterbank Soft Line

SYSTEM DER FENSTERBANKE CLASSIC, MERKMALE:

= Kantige Form der Aluminiumprofile

= Verschiedene Ausladungstiefen von 50 bis 380 mm
= Gepresste Profile mit hoher Festigkeit

= Vielfalt an Zubehdr u.a. Halter-Thermofassade

- 50 mm - 380 mm -

FENSTERBANK CLASSIC

40

Alu-Fensterbank Classic



ANWENDUNG
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Sprossen, Verbinder, Verbreiterungen

Stulp-Profil:
Winkelprofil Rollladenprofile Aluminiumendsttick in der Profilfarbe



ALURON - IHR GESCHAFTSPARTNER seent o)

SEHEN!

ALURON-Werk Vertikale und horizontale
Beschaftigung > 400 Mitarbeiter | 30.000 m2 Flache Pulverbeschichtungsanlagen

Priifstand fir Vorhangfassaden, SchweiBen von Aluminium Gestanzte Eckverbindungen
Fenster und Turen

SO T

Biegen von Profilen und Blechen Hochregallager



FARBE

Aluminiumabdeckungen zeichnen sich durch praktisch unbegrenzte Farbomag-
lichkeiten aus, die bei einem Standard-PVC-Fenster nicht verflgbar sind. Wir
bieten Pulverbeschichtung in RAL, NCS, eine groBe Auswahl an Sonderfarben,

holzahnliche Dekore sowie Eloxal.

Pulverlackierung

Verfugbare Farben in den Glanzgraden: MATT, STRUKTUR,
METALLISCHE STRUKTUR.

Holzimitation - ohne Verwendung von Folie
Holzahnliche Dekore im Glanzgrad MAT

ALURON Color Collection 2

ACC 2 ist eine individuelle und exklusive Farbpalette, die
nur unter der Marke ALURON erhéltlich ist. Es enthalt Gber
60 nicht standardmé&Bige, moderne und interessante
Farben.

Z aluron

Aluron Color Collection 2

FARBGRUPPEN:
AR - MAT AR-FS AM -FS
Pulverlackierung RAL MAT Pulverlackierung RAL FS Pulverlackierung Metallic FS

QUALICOAT CLASS 2

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA - C Eloxalfarben: CO, C33,C34

AA - R Eloxalimitation -
Pulverbeschichtung

STANDARDFARBEN:

AR-RAL9005-MAT
AR-RAL7016-MAT
AR-RAL9007-MAT
AR-RAL7042-MAT
AR-RAL9006-MAT
AR-RAL7035-MAT
AR-RAL9016-MAT
AR-RAL9010-MAT

AR-RAL1013-MAT

AR-RAL3004-MAT
AR-RAL6005-MAT
AR-RALS010-MAT
AR-RAL8001-MAT
AR-RAL8007-MAT
AR-RAL8017-MAT

AR-RAL8019-MAT

Zertifizierte Qualitat der Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtete Oberfldchen zeichnen sich durch
eine hohe Besténdigkeit gegen wechselnde Temperatu-
ren, UV und mechanische Beschadigungen aus. Ange-
boten wird eine Pulverbeschichtung in QUALICOAT Qua-
litdt und optional QUALICOAT SEASIDE fur zusétzlichen
Korrosionsschutz.

AD - MAT
Holzahnliche Dekore MAT

Oberflachen, die die Struktur von Holz ohne die Verwen-
dung von typischen Folien imitieren, verwenden eine
moderne Lackiertechnologie, die auf dem Prinzip der
Sublimation basiert: DECORAL Heat Transfer. Alumini-
umprofile sind auch in eloxierter Ausflihrung erhaltlich.



GEMINI for PVC-ALU

Software fiir den Kunden Systemkataloge
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Eigene ALURON-Software zur Angebotserstellung und Auftragserteilung auf Technische Kataloge in gedruckter und digitaler
digitalen Weg Version

LEISTUNGSPAKET

FUR DEN ENDKUNDEN FUR DEN HERSTELLER

B Eine groBe Auswahl an Farben B Komplettes Aluminiumsystem, einschlieBlich Profile,
m Asthetik und Funktionalitat, die fiir PREMIUM-Produkte Dichtungen, Halter, Endkappen und weiteres Zubehor
charakteristisch sind ® Fine groBe Auswahl an verfiigbaren Konstruktionen
® GeschweiBte Ecken von Aluminiumschalen ® Mdglichkeit, fertige Aluminiumabdeckungen in jeder

B Erhohte Parameter: Dichtheit, Witterungsbestandig- Farbe zu bestellen
keit, akustischer Komfort und Baustatik

B Einfache und schnelle Montage im Produktionsabauf
m Si _ I .
iLcUh_egsggsl(tJJﬂ;gE.l&lﬁ;t&t\}%q%r%?i{(onstruktlon von ® Das Angebot umfasst auch Fensterbénke, Bleche und
Kantteile
B Einfaches Recycling und Austausch der Schallen im ) ) . .
Schadensfall: zerlegbares Produkt ® Qptionales Biegen von Aluminiumprofilen
B Eigene Software fir die Angeboterstellung und

Bestellungen

ALURON
PL 42-400 Zawiercie

R e www.aluron.eu

Vertriebspartner
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