
Ein Holz-Aluminium-System der für den Bau 
von Fassaden und Wintergärten bestimmt ist

Die Tragkonstruktion besteht aus Holzprofilen 
mit einer Breite von 50, 60 oder 80 mm und der 
angenommenen Tiefe basierend auf statischen 
Berechnungen

Das System besteht aus einer breiten Palette von 
Aluminiumprofilen, Dichtungen und Isolatoren

Es bietet eine dauerhafte Glasbefestigung, Dich-
tigkeit, hohe thermische Parameter und einen 
hervorragenden Schutz für Holz

Pfosten-Riegel-Fassade  
V E L L A



Dichtheit, Luftdurchlässigkeit, Windlast

Dämmwerte für das Referenzmodul

Systemeigenschaften

 Holzquerschnittsbreite: 50, 60, 80 mm

 Verglasungspaket: 9-60 mm

 Anzahl der Entwässerungsebenen: bis zu 3

 Komplettes Rinnensystem

 Mögliches Biegen der Profile (gilt für Vella 50)

 Dämmwerte: Uw ab 0,614 W/m2K (es werden 
PE-Isolatoren verwendet)

 Ricon Holzverbindungssystem

 Hohe Dichtigkeit: die Verwendung von 
Mateldichtungen

 Verschiedene Alu-Abdeckprofile, auch mit 
Holzleiste

 Tragkonstruktion: Holzpfosten und -Riegel

 Einfache Verarbeitung

 Viele Anwendungsmöglichkeiten verfügbar

KONSTRUKTIONSBREITEN

VERBINDUNG VON HOLZPFOSTEN UND RIEGELN   
– RICON-Verbindungssystem

FASSADENPARAMETER

Die angegebenen Parameter gelten für die Variante der Fassade mit einer 
Aluminiumprosten.

Charakteristischer Parameter Norm Prüfergebnis

Luftdurchlässigkeit
Wand ohne Fenster PN-EN

12152:2004

Klasse AE 
1500 Pa

Wand mit Fenster Klasse AE 
1350 Pa

Schlagregendichtigkeit
Wand ohne Fenster PN-EN

12154:2004
Klasse RE 
2400 PaWand mit Fenster

Windlast PN-EN
13116:2004 2400 Pa

Schlagfestigkeit

Isolierglas 1-Kammer 
6/16/6 Standard PN-EN PN-EN

14019:2006

Klasse I1/E2

Isolierglas 1-Kammer 
ESG6/16/ESG6, gehärtet Klasse I5/E6

Der Wärmedurchgangskoeffizient  Uw
für ein Referenzmodul mit den Abmessungen 1,23x1,48 [m] 

Uw [W/(m2K)] Vella 50 Vella 60 Vella 80

Isolierglas  
5/16/5

Ug=1,1  [W/(m2K)] 1,223 1,223 1,194

Ug=1,0  [W/(m2K)] 1,136 1,135 1,108

Isolierglas 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  [W/(m2K)] 0,796 0,807 0,791

Ug=0,5  [W/(m2K)] 0,616 0,627 0,614

Konstrktionsbreiten und Verglasungseinheiten des 
VELLA-Systems:

  VELLA 50 – 50 mm 

 VELLA 60 – 60 mm

 VELLA 80 – 80 mm
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Pfosten-Riegel-Verbinder für Holz

 Ein modernes, langlebiges und ästhetisches Ver-
bindungssystem für Pfosten-Riegel-Konstruktio-
nen und Wintergärten

 Die Verbinder ermöglichen die Übertragung von 
Glaslasten bis zu 550 kg

 Alle Verbinder sind verdeckt und für den Benutzer 
unsichtbar montiert. Außerdem sind sie zerlegbar, 
was eine Vormontage ermöglicht

9-60 mm



FLACH

SOFT

INDUSTRIELL 

CLASSIC

OVAL QUADER

VARIANTEN VON ABDECKPROFILEN

HÖLZERN SILICONE 



a. Dichtung: Verbindungen bis 16 Grad

d. Winkelprofil: Verbindungen bis 51 Gradc. Winkelprofil: Verbindungen bis 51 Grad

b. Winkelprofil: Verbindungen bis 51 Grad

AUSGLEICH VON VERGLASUNGSPAKETEN

VARIANTEN VON POLYGONVERGLASUNG

 Die Verwendung eines speziellen Ausgleichsprofils 
ermöglicht die Verbindung von Verglasungspake-
ten mit unterschiedlichen Stärken innerhalb eines 
Pfostens/Riegels

 Trotz des Einsatzes verschiedener Verglasungen 
bleibt das Glas von außen bündig



EINBAU EINES HOLZ-ALUMINIUM-FENSTERS

LÖSUNGEN FÜR DACH/OBERLICHT

VELLA S – Verglasungvariante mit Struktursilikon 

Verbindung der VELLA-Fassade 
mit Holz-Aluminium Fenster des 
GEMINI-SystemsI

 Es werden die Rahmenprofile vom Typ F 
für Pfosten-Riegel-Konstruktion Verbin-
dungen verwendet

  Gemini-Systeme:

- Classic

- Linear

- Quadrat

- Quadrat FB

- Integral I

- Integral II

Flachleiste

Mit eingeklebtem 
Zwischenscheibenprofil

Abdeckprofil-Schräg 

Direkte Befestigung am Glas



PFOSTEN-RIEGEL-KONSTRUKTION

ALU-Basisprofil

Dichtung Innen – Manteldichtung

Isolator

ALU-Grundprofil

Äußere 
Verglasungsdichtungen

ALU-Abdeckprofil

DichtstückDruckleiste-Dichtteil



VELLA 50 AF 50

VELLA - ein Rinnensystem für Wintergärten

Standard Glasauflage 
(Glasgewicht bis 450 kg/Feld)

Verstärkte Glasauflage - Kreuz einseitig/beidseitig 
(Glasgewicht bis 550 kg/Feld)

ALTERNATIVE LÖSUNGEN FÜR PFOSTEN/RIEGEL

INTEGRIERTES RINNENSYSTEM AUF 
EINEM RIEGEL

GLASAUFLAGE

Pfosten/Riegel aus Holz (System VELLA) Pfosten/Riegel aus Aluminium (System AF50)



Bis zu 3 Entwässerungsebenen möglich sind

ALURON Color Collection  2  - eine individuelle und exklusive 
Farbpalette, die nur unter der Marke ALURON erhältlich ist, enthält 
über 60 nicht standardmäßige, moderne und interessante Farben.

Untere Abdichtung: Dichtstück für die 
Manteldichtung

AR - MAT
Pulverlackierung RAL MAT

AD - MAT
Holzähnliche Dekore

AR - FS
Pulverlackierung RAL FS

Eloxalimitation 
Pulverbeschichtung

AM - FS
Eloxalfarben FS

INTERNE DICHTUNG VON PFOSTEN UND RIEGEL 
- MANTELDICHTUNGEN

 Manteldichtungen aus thermoplastischen Elastomeren 
isolieren und schützen den inneren Teil der Fassade 
gegen äußere Einflüsse

 Die Druckleiste-Dichtteil und Dichtstück sowie die Mög-
lichkeit einer 3-stufigen Fassadenentwässerung garan-
tieren eine hohe Dichtheit der Konstruktion

FARBEN

Zertifizierte Qualität der Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtete Oberflächen zeichnen sich 
durch eine hohe Beständigkeit gegen wechselnde 
Temperaturen, UV und mechanische Beschädigun-
gen aus. Angeboten wird eine Pulverbeschichtung 
in QUALICOAT Qualität und optional QUALICOAT 
SEASIDE für zusätzlichen Korrosionsschutz.

Oberflächen, die die Struktur von Holz ohne die Verwendung von typischen Folien 
imitieren, verwenden eine moderne Lackiertechnologie, die auf dem Prinzip der Su-
blimation basiert: DECORAL Heat Transfer. Aluminiumprofile sind auch in eloxierter 
Ausführung erhältlich.

ALURON 

PL 42-400 Zawiercie  
ul. Podmiejska 11  
holzalu@aluron.eu

www.aluron.eu

MEHR 
SEHEN!

Vertriebspartner
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