
System drewniano-aluminiowy, przeznaczony 
do budowy fasad i ogrodów zimowych

Konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane 
o grubości 50, 60 lub 80 mm i głębokości przy-
jętej na podstawie wyliczeń statycznych

System składa się z szerokiej gamy profili alu-
miniowych, uszczelek i izolatorów

Zapewnia trwałe mocowanie szkła, szczelność, 
wysokie parametry termiczne oraz doskonałe 
zabezpieczenie dla drewna

Fasada słupowo-ryglowa 
V E L L A



Szczelność, powietrze, wiatr

Termika dla modułu referencyjnego

Cechy systemu

 Szerokość przekroju drewna: 50, 60, 80 mm

 Grubość pakietu szybowego: 9-60 mm

 Ilość stopni odwodnienia: do 3

 Kompletny system rynnowy

  Możliwe gięcie profili (dotyczy konstrukcji 50) 

 Termika: Uw od 0,614 W/m2K (zastosowano 
izolatory PE) 

 System łączników do drewna Ricon

 Wysoka szczelność: zastosowanie uszczelek 
płaszczowych

 Różne profile kapsla, w tym z nakładką drewnianą

 Konstrukcja nośna: słupy i rygle drewniane

 Prosta obróbka

 Dostępnych wiele rozwiązań zabudowy

SZEROKOŚCI KONSTRUKCYJNE

POŁĄCZENIE SŁUPÓW I RYGLI DREWNIANYCH  
– system łączników RICON

PARAMETRY FASADY

Podane parametry dotyczą wariantu fasady ze słupem aluminiowym.

Parametr charakterystyczny Norma Wynik badania

Przepuszczalność 
powietrza 

Ściana bez okna PN-EN
12152:2004

Klasa AE 1500 Pa

Ściana z oknem Klasa AE 1350 Pa

Wodoszczelność
Ściana bez okna PN-EN

12154:2004 Klasa RE 2400 Pa
Ściana z oknem

Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN
13116:2004 2400 Pa

Odporność na 
uderzenie

Szyba zespolona 1-komorowa
6/16/6 zwykła PN-EN

14019:2006

Klasa I1/E2

Szyba zespolona 1-komorowa
ESG6/16/ESG6 hartowana Klasa I5/E6

Współczynnik przenikania ciepła Uw
dla modułu referencyjnego o wymiarach 1,23x1,48 [m]

Uw [W/(m2K)] Vella 50 Vella 60 Vella 80

Pakiet szybowy  
5/16/5

Ug=1,1  [W/(m2K)] 1,223 1,223 1,194

Ug=1,0  [W/(m2K)] 1,136 1,135 1,108

Pakiet szybowy  
4/16/4/16/4

Ug=0,7  [W/(m2K)] 0,796 0,807 0,791

Ug=0,5  [W/(m2K)] 0,616 0,627 0,614

Zakres szerokości konstrukcyjnych i pakietów szybo-
wych systemu VELLA:

  VELLA 50 – 50 mm 

 VELLA 60 – 60 mm

 VELLA 80 – 80 mm
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Łączniki słup-rygiel do drewna

 Nowoczesny, trwały i estetyczny system połączeń 
dla konstrukcji słupowo-ryglowych i ogrodów 
zimowych

 Łączniki umożliwiają przenoszenie obciążeń wyni-
kających z ciężaru szkła, nawet do 550 kg

 Wszystkie łączniki montowane są w sposób ukryty, 
niewidoczny dla użytkownika. Poza tym są demon-
towalne, co umożliwia montaż wstępny

9-60 mm



PŁASKI

SOFT

INDUSTRIALNY

CLASSIC

OWALNY PROSTOPADŁOŚCIAN

WARIANTY KAPSLI ZEWNĘTRZNYCH

DREWNIANY SILIKONOWY



a. Uszczelka: połączenia do 16 stopni

d. Profil kątowy: połączenia do 51 stopnic. Profil kątowy: połączenia do 51 stopni

b. Profil kątowy: połączenia do 51 stopni

WYRÓWNANIE PAKIETÓW SZYBOWYCH

WARIANTY POŁĄCZEŃ KĄTOWYCH

 Zastosowanie dedykowanego profilu wyrównują-
cego umożliwia połączenie pakietów szybowych 
o różnych grubościach, wewnątrz jednego słupa/
rygla

 Pomimo zastosowania różnych pakietów szy-
bowych, od strony zewnętrznej szyba pozostaje 
zlicowana



ZABUDOWA OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWEGO

ROZWIĄZANIA DLA DACHU/ŚWIETLIKA

VELLA S – połączenie szyb przy użyciu silikonu strukturalnego 

Połączenie fasady VELLA z oknami drew-
niano-aluminiowymi systemu GEMINI

 W systemie okiennym GEMINI stosuje się 
profile ramy typu „F”, służące do połą-
czeń z konstrukcją słupowo-ryglową

 Systemy Gemini:
- Classic
- Linear
- Quadrat
- Quadrat FB
- Integral I 
- Integral II

Listwa płaska

Z wklejonym profilem 
międzyszybowym 

Kapsel ukośny

Bezpośrednie mocowanie do szyby 



KONSTRUKCJA WĘZŁA SŁUP-RYGIEL

Profil bazowy ALU

Uszczelka wewnętrzna 
płaszczowa

Izolator termiczny

Profil dociskowy ALU

Uszczelki przyszybowe 
zewnętrzne

Profil kapsla ALU

Doszczelnienie dolneDoszczelnienie górne



VELLA 50 AF 50

VELLA – system rynnowy dla ogrodów zimowych, na pojedynczych ryglach

Wsporniki tradycyjne  
(waga szkła do 450 kg/pole) 

Wspornik wzmocniony–krzyżakowy jedno-/dwustronny  
(waga szkła do 550 kg/pole)

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE SŁUPA/RYGLA

ZINTEGROWANY SYSTEM RYNNOWY  
NA POJEDYNCZYM RYGLU

PODPARCIE SZKŁA

Słup/rygiel drewniany (system VELLA) Słup/rygiel aluminiowy (system AF50)



Możliwość uzyskania do 3 poziomów odwodnień 

ALURON Color Collection 2 – Autorska kolekcja ponad 60 kolorów

Doszczelnienie dolne uszczelki płaszczowej

AR - MAT
Malowanie proszkowe RAL MAT

AD - MAT
Dekory drewnopodobne MAT

AR - FS
Malowanie proszkowe RAL FS

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA – C kolory anody: C0, C33, C34

AA  - R imitacja anody –  
malowanie proszkowe

AM - FS
Malowanie proszkowe Metallic FS

USZCZELKI WEWNĘTRZNE SŁUPA I RYGLA  
– USZCZELKI PŁASZCZOWE

 Uszczelki płaszczowe z termoplastycznych elastome-
rów izolują i zabezpieczają wewnętrzną część fasady 
przed działaniem czynników zewnętrznych

 Natomiast doszczelnienie górne i dolne oraz możliwość 
uzyskania 3-stopniowego odwodnienia fasady, gwaran-
tują wysoką szczelność konstrukcji

KOLORYSTYKA

Certyfikowana jakość malowania proszkowego

Powłoki malowane proszkowo wyróżniają się 
wysoką odpornością na działanie zmiennych 
temperatur, UV czy uszkodzenia mechaniczne. 
Oferowane jest malowanie proszkowe w jakości  
QUALICOAT oraz opcjonalnie QUALICOAT SEASIDE 
dla dodatkowego zabezpieczenie antykorozyjnego.

Powierzchnie imitujące strukturę drewna bez użycia tradycyjnej folii (okleiny), 
wykorzystują nowoczesną technologię malowania, opartą na zjawisku sublimacji: 
DECORAL Heat transfer. Profile aluminiowe dostępne są również w wersji anodowanej.

ALURON 

PL 42-400 Zawiercie  
ul. Podmiejska 11  
holzalu@aluron.eu

www.aluron.eu

ZOBACZ 
WIECEJ!

Partner handlowy

mailto:holzalu%40aluron.eu?subject=
http://www.aluron.eu

