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VORTEILE DES SYSTEMS:

Hoher passiver Wärmeschutz, die geringe 
Wärmeenergieverluste garantiert (U ab 0,5 
W/m2K). 

Fähigkeit der Fassade, Strom zwischen  
40 und 180 W/m2 für die Heizung, Klimati-
sierung oder Beleuchtung des Gebäudes zu 
erzeugen.

Platzierung von Anschlüssen und Kabeln 
im Inneren der Konstruktion, um sie vor Fe-
uchtigkeit und ungünstigen Wetterbedin-
gungen zu schützen. 

Leichter Zugang zu den installierten akti-
ven Glasfüllungen von innen. 

Die Freiheit, das System innerhalb der Fas-
sade nahtlos mit anderen Produkten aus 
dem Aluron-Sortiment zu kombinieren, er-
möglicht den Einsatz von Konstruktionen 
in ausgewählten Sonnenbereichen.

Geringe Luftinfiltration und hohe Wasser-
dichtigkeit ermöglichen den Einsatz des 
AF 50KW Quantum auch auf hohen Ge-
bäuden. 

Möglichkeit des Anschlusses an einen 
Energiespeicher sowie der Versorgung mit 
Heizungsfüllungen.

Eigens entwickeltes Energiemanagement-
system, das eine kontinuierliche Überwa-
chung der Energieleistung der Fassade und 
die Kontrolle des technischen Zustands 
der einzelnen Füllungsplatten ermöglicht.

AF 50KW QUANTUM

Erste Null-Energie-Fassade

AF 50 KW QUANTUM ist eine Komplettlösung bestehend aus:

einem System von lichtdurchlässigen und/oder lichtundurchlässi-
gen Photovoltaik-Füllungen, die mit Sensoren zur Überwachung 
des Betriebs der Fassade ausgestattet sind,

leichter tragender Aluminiumkonstruktion

Software für die kontinuierliche Bewertung des technischen Zu-
stands einer Fassade mit der Möglichkeit, sie in das Energiema-
nagementsystem des Gebäudes zu integrieren.

Eine innovative Lösung, die als Antwort auf die Erwartungen der Investoren 
während der Energiekrise entwickelt wurde. Das System ist für die Errich-
tung von wärmegedämmten Aluminiumfassaden mit aktiver Photovolta-
ik-Füllung konzipiert. Durch die geeignete Gestaltung der Trennwand und 
den Einsatz aller Systembestandteile kann eine Null-Energie-Konstruktion 
erreicht werden, die die Möglichkeit bietet, die Energiegewinne und -ver-
luste der Fassade vollständig auszugleichen.
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VERKABELUNG DER INSTALLATION

Das neue Photovoltaik-Fassadensystem AF 50KW QUANTUM er-
möglicht die Installation von außen, wie es bei Konstruktionen die-
ser Art üblich ist. Die Anschlüsse und die Installationsverkabelung 
wurden jedoch in den inneren, trockenen Teil der Struktur verlegt. 
Darüber hinaus ist im Falle einer von der Software erkannten Stö-
rung ein schneller und präziser Zugriff auf die jeweilige Füllung von 
der Raumseite her möglich. Bei der Fassade AF 50KW QUANTUM 
kann eine solche Reparatur fortlaufend und ohne zusätzliche Kos-
ten durchgeführt werden.
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TECHNISCHE PARAMETER

Die Fassade AS 50KW QUANTUM wurde vom Institut für Bauforschung 
getestet, welches die sehr hohe Leistungsfähigkeit der gesamten  

Konstruktion mit Nachdruck bestätigte. 

Klasse AE
2400 Pa

Klasse RE  
2400 Pa

Klasse RE  
2400 Pa

 Klasse 2400 Pa +/- 3600 Pa

Luftdurchlässig-
keit, Wand mit und 

ohne Fenster

Wasserdichtheit, 
Wand ohne Fenster

Wasserdichtheit, 
Wand mit Fenster

Beständigkeit 
gegen Windlast

Sicherheitstest

Klasse E5/I5
Klasse 5  

(950 mm/466 kJ)
Klasse EI 60  ab 0,5 W/m2K 180 W/m2

Stoßfestigkeit, 
2-Kammer-Dop-

pelverglasung

Expositionskate-
gorie A

Feuerwiderstand 
innerhalb der 

Feuerwiderstands-
zone

Wärmedämmung 
der aktiven 

Füllung

Max. Nennleistung 
1m2 Füllung

400 kg 67 mm 50 mm

Maximales  
Füllungsgewicht

Maximale  
Füllungsstärke

Breite der Profile 
von Pfosten  
und Riegel

Wartung von 
Photovoltaik- 
Modulen
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FÜLLUNGEN DER QUANTUM-FASSADE

Die in der Fassade AF 50KW QUANTUM verwendeten Füllungsplatten sind so 
konstruiert, dass sie gleichzeitig die Funktionen Wärmedämmung und Strom-
erzeugung erfüllen. 

Je nach gewählter Technologie werden für ihre Herstellung Photovoltaikzellen 
verwendet. Diese Zellen werden individuell auf Grundlage des Konzepts und der 
erwarteten Leistung der Gesamtkonstruktion sowie des erwarteten Stromer-
trags ausgewählt. Die beliebige Anordnung der Photovoltaikzellen auf dem jewei-
ligen Glasformat ermöglicht es, den Verschattungsgrad von Räumen bewusst zu 
gestalten, ohne dass zusätzliche externe Elemente erforderlich sind. 

Das erste Element des Glassatzes ist eine möglichst dünne Glasscheibe, die die 
Zelle vor mechanischer Beschädigung schützen soll. Die Leistung der Füllung wird 
nach Festlegung der Position der Zellen auf dem Format und auf Grundlage seiner 
Außenabmessungen sowie der verwendeten Technologie bestimmt.

Beispiele der Füllungen AF 50KW QUANTUM:

POLY UND MONO 
AUS SILIZIUM

MODULE MIT ZELLEN VOM 
TYP ALL-BACK-CONTACT  
ODER HALF-CUT

MODULE IN ANDEREN  
TECHNOLOGIEN

ALURON-ANALYZER  

System zur Überwachung und Energiemanagement des Anlagenbetriebs

Eine spezielle Systemsoftware, die auf dem firmeneigenen Programm AluronCAD basiert, ge-
neriert Vorlagen für die Planung der Elektroinstallation, die Platzierung der Zellen und deren 
Aufzeichnung an der Fassade. Sobald die Fassade entworfen und installiert ist, wird das Überwa-
chungssystem aktiviert, das mit Hilfe eines MESH-Netzwerk-Sensoren den Betriebszustand der 
Anlage kontinuierlich überwacht. Das Energiemanagementsystem wurde vom Realisierungs-
team unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse des Nutzers für jedes Projekt indivi-
duell entwickelt.
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MODULE MIT 
BI-FACIAL-ZELLEN

Analyse der Sonneneinstrahlungsparameter 
der Fassade und der erzielten Erträge für 
einzelne Füllungen, Füllungsketten und die 
gesamte Fassade.

Überwachung der Energieerträge, Zustand 
und des Verbrauchs der angeschlossenen 
Geräte sowie einzelnen Füllungen.

Bilanzierung des Verbrauchs und Verwaltung 
der Ladung von Energiespeichern. Analyse 
und Steuerung des Energieflusses zwischen 
allen Anlagenkomponenten.

Genaue Lokalisierung der zu überprüfenden 
Bereiche im Falle von Abweichungen, um die 
maximale Effizienz der Fassade zu gewährle-
isten.

Hauptaufgaben des Systems:
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Module auf Siliziumbasis sind als Technologie der ers-
ten Generation bekannt und dominieren noch immer 
die Photovoltaikindustrie. Sie sind ideal für BIPV-An-
wendungen geeignet und bieten eine Alternative zu 
herkömmlichen Baumaterialien. 

Bi-Facial-Zellen sind doppelseitige photovoltaische Zel-
len, die zwei aktive Seiten haben, die Licht absorbieren. 
Ihre Leistung ist höher als die herkömmlicher Mono-Fa-
cial-Zellen. Der Strom wird gleichzeitig auf der Vorder- 
und Rückseite der Zelle erzeugt, was zu einer höheren 
Energieausbeute führt.

All-Back-Contact sind Zellen mit einem der höchsten 
Wirkungsgrade auf dem Markt, bei denen die Schie-
nen auf der Rückseite der Zelle angeordnet sind. Ihre 
Oberfläche ist einheitlich schwarz und garantiert ein 
äußerst elegantes Design. Half-Cut-Zellen werden aus 
einer herkömmlichen Zelle halbiert und ein daraus ge-
fertigtes Modul bietet u. a. eine höhere Leistung, einen 
besseren Betrieb im Halbschatten oder eine höhere 
mechanische Festigkeit.

Wir können auch BIPV-Module, die auf anderen derzeit 
verfügbaren Photovoltaik-Technologien basieren, in 
das AF 50KW Quantum-Design einbauen. Dazu gehö-
ren Dünnschicht- (CIGS, CDTe, amorphes Silizium a-SI), 
organische (OPV), Quantenpunkt- (QDOT), photoelek-
trochemische (DSSC) und sogar Perowskit-(PSC)-Mo-
dule.

Möglichkeit, die Transparenz der Füllung im 
Bereich von 30% bis 70% zu planen. 

Verringerung der Kosten, die mit der Notwen-
digkeit von Lichtbrechern oder Fassadenbe-
schattungssystemen verbunden sind. 

Möglichkeit, die Verglasung mit einer Heiz-
schicht zu versehen, als Alternative oder Er-
gänzung zum Heizsystem des Gebäudes. 

Freie Anordnung der Zellen, z.B. an der Ober- 
oder Unterseite der Füllung, um die Sonnene-
instrahlung in den Raum zu reduzieren. 

Vorteile der Fassadenfüllungen AF 50KW QUANTUM:
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