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AF 50KW QUANTUM

Pierwsza fasada zeroenergetyczna

AF 50 KW QUANTUM to kompleksowe rozwiązanie złożone z:

systemu przeziernych i/lub nieprzeziernych wypełnień fotowolta-
icznych wyposażonych w czujniki monitorujące pracę fasady,

lekkiej aluminiowej konstrukcji nośnej,

oprogramowania służącego do bieżącej oceny stanu techniczne-
go fasady, z możliwością zintegrowania z systemem zarządzania 
energią obiektu.

ZALETY SYSTEMU:

Innowacyjne rozwiązanie, które powstało w odpowiedzi na oczekiwania 
inwestorów w dobie kryzysu energetycznego. System przeznaczony jest 
do wykonywania izolowanych termicznie aluminiowych fasad budynków 
z wykorzystaniem aktywnych wypełnień fotowoltaicznych. Odpowiednie 
zaprojektowanie przegrody oraz zastosowanie wszystkich składowych 
systemu pozwalają na uzyskanie konstrukcji zeroenergetycznej, dającej 
możliwość pełnego zbilansowania zysków i strat energetycznych budynku.

Wysoka bierna ochrona termiczna zapew-
niająca niskie straty energii cieplnej (U od 0,5 
W/m2K). 

Możliwość generowania przez fasadę ener-
gii elektrycznej o mocy w przedziale 40-
180 W/m2 dla celów ogrzewania, klimaty-
zacji lub oświetlenia budynku.

Umiejscowienie złączek i okablowania 
w wewnętrznej części konstrukcji zabezpie-
czające je przed wilgocią i niekorzystnym 
działaniem warunków atmosferycznych. 

Łatwy dostęp do zamontowanego aktyw-
nego wypełnienia szklanego od środka po-
mieszczenia. Wymiana lub naprawa paneli 
bez strat po stronie parametrów szczelno-
ściowych.

Swoboda płynnego łączenia systemu w ob-
rębie elewacji z innymi produktami z oferty 
Aluronu umożliwiające stosowanie kon-
strukcji w wybranych nasłonecznionych 
obszarach.

Niska infiltracja powietrza oraz wysoka wo-
doszczelność pozwalające na stosowanie 
AF 50KW Quantum także na budynkach 
wysokich.

Możliwość podłączenia pod magazyn ener-
gii, jak również zaopatrzenia w funkcję wy-
pełnień grzewczych.

Autorski system zarządzania energią da-
jący możliwość bieżącego monitorowania 
uzysków energetycznych fasady oraz kon-
troli stanu technicznego poszczególnych 
wypełnień.
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OKABLOWANIE INSTALACJI

Nowy system fasady fotowoltaicznej AF 50KW QUANTUM umoż-
liwia tradycyjny dla konstrukcji tego typu montaż od strony ze-
wnętrznej. Jednakże złączki i  okablowanie instalacyjne zostało 
przeniesione do wewnętrznej, suchej części konstrukcji. Dodatko-
wo w przypadku wykrycia przez oprogramowanie usterki możliwy 
jest szybki i precyzyjny dostęp do konkretnego wypełnienia od stro-
ny pomieszczenia. W przypadku fasady AF 50KW QUANTUM taką 
naprawę można realizować w trybie bieżącym bez konieczności po-
noszenia żadnych dodatkowych kosztów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Fasada AF 50KW QUANTUM została przebadana  
przez Instytut Techniki Budowlanej, który potwierdził  

bardzo wysokie parametry użytkowe całej konstrukcji.

klasa AE
2400 Pa

klasa RE  
2400 Pa

klasa RE  
2400 Pa

 klasa 2400 Pa +/- 3600 Pa

Przepuszczalność 
powietrza ściana  

z oknem i bez okna

Wodoszczelność 
ściana bez okna

Wodoszczelność 
ściana z oknem

Odporność  
na obciążenie 

wiatrem

Badanie  
bezpieczeństwa

klasa E5/I5
klasa 5  

(950 mm/466 kJ)
klasa EI 60  od 0,5 W/m2K 180 W/m2

Odporność  
na uderzenie szyba 

zespolona  
2-komorowa

Kategoria  
ekspozycji A

Odporność  
ogniowa w obrębie 

pasa ogniowego

Izolacyjność  
termiczna  

wypełnienia  
aktywnego

Max. moc  
znamionowa 1m2 

wypełnienia

400 kg 67 mm 50 mm

Max. ciężar 
wypełnienia

Max grubość 
wypełnienia

Szerokość 
kształtowników 

słupa i rygla
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WYPEŁNIENIA FASADY QUANTUM

Wypełnienia stosowane w fasadzie AF 50KW QUANTUM są zbudowane tak, 
aby spełniać równocześnie funkcje: termoizolacyjną i wytwarzania energii elek-
trycznej. 

W zależności od wybranej technologii do ich produkcji wykorzystane zostały ogni-
wa fotowoltaiczne. Ogniwa te dobierane są indywidualnie w oparciu o założenia 
projektowe, oczekiwane parametry użytkowe całości konstrukcji oraz w oparciu 
o zakładany uzysk energii elektrycznej. Istnieje dowolność rozmieszczania ogniw 
fotowoltaicznych na danej formatce szklanej, co pozwala na świadome kształto-
wanie stopnia zacieniania pomieszczeń bez konieczności stosowania dodatko-
wych elementów zewnętrznych. 

Pierwszą pozycją w zestawie szklanym jest szyba o możliwie najcieńszej grubości, 
której zadaniem jest osłonięcie ogniwa przed mechanicznym uszkodzeniem. Moc 
wypełnienia ustalana jest po sprecyzowaniu usytuowania ogniw na formatce oraz 
na podstawie jego wymiarów zewnętrznych i zastosowanej technologii. 

Przykłady ogniw instalowanych w fasadzie AF 50KW QUANTUM:

MODUŁY KRZEMOWE 
POLI I MONO 

MODUŁY Z OGNIWAMI TYPU 
ALL-BACK-CONTACT 
LUB HALF-CUT

MODUŁY W INNYCH 
TECHNOLOGIACH

ALURON-ANALIZER 

System monitorowania stanu pracy instalacji i zarządzania energią

Specjalistyczne oprogramowanie systemowe oparte o autorski program AluronCAD generu-
je podkłady do  projektowania instalacji elektrycznej, rozmieszczenia ogniw oraz ich ewidencji  
na elewacji. Po zaprojektowaniu i instalacji fasady uruchamiany jest system monitorowania, któ-
ry – przy pomocy czujników sieci MESH – na bieżąco monitoruje stan pracy instalacji. System 
Zarządzana Energią jest projektowany indywidualnie dla każdej inwestycji przez zespół wdroże-
niowy uwzględniający konkretne potrzeby użytkownika.
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MODUŁY Z OGNIWAMI 
TYPU BI-FACIAL Analiza parametrów nasłonecznienia fasady 

oraz generowanych uzysków na poszczegól-
nych wypełnieniach, łańcuchach wypełnień  
i całych elewacjach.

Monitorowanie uzysków energetycznych, 
poborów podłączonego osprzętu oraz stanu 
technicznego poszczególnych wypełnień.

Bilansowanie zużycia oraz zarządzanie łado-
waniem jednostek magazynujących energię. 
Analiza i zarządzanie przepływem energii po-
między wszystkimi składowymi instalacji. 

Precyzyjna lokalizacja miejsc wymagających 
kontroli gwarantująca utrzymanie maksymal-
nej sprawności fasady. 

Główne zadania systemu:
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Moduły oparte na technologii krzemowej zwane są tech-
nologią I generacji i wciąż dominują w branży fotowolta-
icznej. Idealnie pasują do zastosowań BIPV, stanowiąc 
alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. 
Zintegrowane z fasadą AF 50KW pełnią zwykle dla 
użytkownika więcej funkcji niż tylko wytwarzania energii 
elektrycznej.

Ogniwa Bi-Facial - to dwustronne ogniwa fotowoltaicz-
ne, które posiadają dwie strony aktywne absorbujące 
światło. Dzięki temu ich wydajność jest większa od tra-
dycyjnych ogniw Mono-Facial. Energia elektryczna jest  
produkowana jednocześnie z przedniej i tylnej strony 
ogniwa, co wpływa na większe uzyski energetyczne  
z takiego ogniwa.

Ogniwa All-Back-Contact – to ogniwa o jednej z naj-
wyższych sprawności na rynku, w których szyny zbior-
cze umieszczono na tylnej powierzchni ogniwa. Ich po-
wierzchnia jest jednolicie czarna co zapewnia niezwykle 
elegancki design. Ogniwa Half-Cut - to ogniwa cięte na 
pół z tradycyjnego ogniwa a moduł z nich wykonany 
oferuje m.in. większą moc wyjściową, lepszą pracę przy 
częściowym zacienieniu czy większą wytrzymałość me-
chaniczną.

W naszej konstrukcji AF 50KW możemy umieścić tak-
że moduły BIPV oparte na innych dostępnych obec-
nie technologiach fotowoltaicznych. Należą do nich 
m.in. moduły: cienkowarstwowe (CIGS, CDTe, krzem 
amorficzny a-SI), organiczne (OPV), kropki kwantowe 
(QDOT), fotoelektrochemiczne (DSSC) a nawet perow-
skity (PSC).

Możliwość zaplanowania transparentności 
wypełnień w przedziale od 30% do 70%.

Ograniczenie kosztów związanych z koniecz-
nością wykonywania tzw. łamaczy światła  
lub systemów zacieniania elewacji.

Możliwość wyposażenia w szybę z warstwą 
grzewczą jako alternatywę lub uzupełnienie 
instalacji grzewczej budynku. 

Swoboda rozmieszczenia ogniw np. w górnej 
lub dolnej części wypełnienia pozwalająca 
na  ograniczenie nasłonecznienia pomiesz-
czeń.

Zalety wypełnień fasady AF 50KW QUANTUM:
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