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Hebe-Schiebetür-System 
AS 178HS PRO SLIM



Uw

W/(m2K)
> 0.7

32

SYSTEM AS 178HS PRO SLIM

Hebe-Schiebetüre
 

Die Lösung wird für die Konstruktion einer neuen Generation großformatiger 
Ganzglas-Hebeschiebetüren für Wohngebäude und andere Projekte verwen-
det, bei denen Benutzerfreundlichkeit und Bewegungsfreiheit eine wichtige 
Rolle spielen.

Der Effekt der maximalen Raumausleuchtung wurde durch die Verwendung von 
außergewöhnlich schlanken Profilbaugruppen innerhalb des Systems erreicht, 
die den Eindruck einer leichten und zarten Entwicklung vermitteln. Die Ver-
wendung von erstklassigen Beschlägen ermöglicht ein leichtes und bequemes 
Bewegen auch von sehr schweren Flügeln.

Die serienmäßig eingesetzte ANTI-BI-METAL-Technologie sorgt für Langlebig-
keit und einwandfreie Funktion unabhängig von großen Temperaturunterschie-
den innerhalb und außerhalb des Raumes, während die flachen Türschließer 
Ästhetik und Benutzersicherheit garantieren. Die Lösung ist eine Alternative zu 
teuren Schmalprofilkonstruktionen.

HERVORRAGENDE WÄRMEDÄMMUNG

Perfekt gerade Isothermen. 
Die Konstruktion des Systems ermöglicht höchste 
Wärmedämmparameter, was ein wichtiger Vorteil 
im modernen energieeffizienten Bauen ist.
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EINBRUCHSCHUTZ

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

System in allen Einbauschemata ver-
fügbar.

Erhältlich in der Version GLASS LINE mit 
Ganzglasverkleidung.

Mögliche Anfertigung einer Ganzglas- 
und Öffnungsecke ohne Pfosten.

Lösung mit einer niedrigen, warmen 
Schwelle.

Lösung mit einem schmalen Pfosten -  
50 mm.

Einfaches Rahmenentwässerungssystem.

Möglichkeit, die Bewegung der Fenster-
flügel zu automatisieren. Automaten der 
Marken SIEGENIA und HAUTAU.

Schmale Einbauprofile und Falzverbin-
dungen der Aluminiumrahmen.

Eine Lösung, die mit dem Moskitonetz 
des Systems Aluron AS M kompatibel ist.

Möglichkeit, den Fensterrahmen in der 
Dämmschicht zu verstecken.

Vielfache Konstruktionen auf der Basis 
von zwei- und dreispurigen Rahmen.

Große Verglasungen - 15-20% mehr 
Licht in den Räumen.

Die meisten Profile sind gerade geschnit-
ten. 10% kürzere Vorfertigungszeit.

Möglichkeit der Verglasung auf der In-
nen- und Außenseite des Gebäudes.

Optionale Rahmenverbindungen zur 
Erleichterung des Transports von großen 
Konstruktionen.

Leichtere Montage des Türblattes im 
Rahmen.



5

178

1
1

5

102,9

178

1
1

5

102,9

116

65

7
5 7
8

1
7

8

178 50

1
7

8

1
7

8

POŁĄCZENIE AS 75 Z AS178HS NAROŻE CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE AS 178HS WARIANT SLIM-LINE

AS 178HS

178

1
1

6
.1

78
1

7
8

103.9
7

8

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

PRZEKRÓJ POZIOMY

1
7

8

7
8

116.1 103.9
8

7

1
8

7

WARIANT STANDARDOWY WARIANT STANDARDOWY WARIANT ZE SZKŁEM STEPOWANYM

4
5

116

1
7

8

116

65

7
5 7
8

1
7

8

178 50

1
7

8

1
7

8

POŁĄCZENIE AS 75 Z AS178HS NAROŻE CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE AS 178HS WARIANT SLIM-LINE

AS 178HS

178

1
1

6
.1

78

1
7

8

103.9

7
8

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

PRZEKRÓJ POZIOMY

1
7

8

7
8

116.1 103.9

8
7

1
8

7

WARIANT STANDARDOWY WARIANT STANDARDOWY WARIANT ZE SZKŁEM STEPOWANYM

4
5

116

1
7

8

116

65

7
5 7
8

1
7

8
178 50

1
7

8

1
7

8

POŁĄCZENIE AS 75 Z AS178HS NAROŻE CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE AS 178HS WARIANT SLIM-LINE

AS 178HS

178

1
1

6
.1

78

1
7

8

103.9

7
8

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

PRZEKRÓJ POZIOMY

1
7

8

7
8

116.1 103.9

8
7

1
8

7

WARIANT STANDARDOWY WARIANT STANDARDOWY WARIANT ZE SZKŁEM STEPOWANYM

4
5

116

1
7

8

116

65

7
5 7
8

1
7

8

178 50

1
7

8

1
7

8

POŁĄCZENIE AS 75 Z AS178HS NAROŻE CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE AS 178HS WARIANT SLIM-LINE

AS 178HS

178

1
1

6
.1

78

1
7

8

103.9

7
8

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

PRZEKRÓJ POZIOMY

1
7

8

7
8

116.1 103.9

8
7

1
8

7

WARIANT STANDARDOWY WARIANT STANDARDOWY WARIANT ZE SZKŁEM STEPOWANYM

4
5

116

1
7

8

116

65

7
5 7
8

1
7

8

178 50

1
7

8

1
7

8

POŁĄCZENIE AS 75 Z AS178HS NAROŻE CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE AS 178HS WARIANT SLIM-LINE

AS 178HS

178

1
1

6
.1

78

1
7

8

103.9

7
8

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

PRZEKRÓJ POZIOMY

1
7

8

7
8

116.1 103.9

8
7

1
8

7

WARIANT STANDARDOWY WARIANT STANDARDOWY WARIANT ZE SZKŁEM STEPOWANYM

4
5

116

1
7

8

116

65

7
5 7
8

1
7

8

178 50

1
7

8

1
7

8

POŁĄCZENIE AS 75 Z AS178HS NAROŻE CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE AS 178HS WARIANT SLIM-LINE

AS 178HS

178

1
1

6
.1

78

1
7

8

103.9

7
8

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

PRZEKRÓJ POZIOMY

1
7

8

7
8

116.1 103.9

8
7

1
8

7

WARIANT STANDARDOWY WARIANT STANDARDOWY WARIANT ZE SZKŁEM STEPOWANYM

4
5

116

1
7

8

116

65

7
5 7
8

1
7

8

178 50

1
7

8

1
7

8

POŁĄCZENIE AS 75 Z AS178HS NAROŻE CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE AS 178HS WARIANT SLIM-LINE

AS 178HS

178

1
1

6
.1

78

1
7

8

103.9

7
8

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

PRZEKRÓJ POZIOMY

1
7

8

7
8

116.1 103.9

8
7

1
8

7

WARIANT STANDARDOWY WARIANT STANDARDOWY WARIANT ZE SZKŁEM STEPOWANYM

4
5

116

1
7

8

116

65

7
5 7
8

1
7

8

178 50

1
7

8

1
7

8

POŁĄCZENIE AS 75 Z AS178HS NAROŻE CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE AS 178HS WARIANT SLIM-LINE

AS 178HS

178

1
1

6
.1

78

1
7

8

103.9

7
8

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

PRZEKRÓJ POZIOMY

1
7

8

7
8

116.1 103.9

8
7

1
8

7

WARIANT STANDARDOWY WARIANT STANDARDOWY WARIANT ZE SZKŁEM STEPOWANYM

4
5

116

1
7

8
116

65

7
5 7
8

1
7

8

178 50

1
7

8

1
7

8

POŁĄCZENIE AS 75 Z AS178HS NAROŻE CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE AS 178HS WARIANT SLIM-LINE

AS 178HS

178

1
1

6
.1

78

1
7

8

103.9

7
8

PRZEKRÓJ PIONOWY - RAMA ZE SZKLENIEM STAŁYM

PRZEKRÓJ POZIOMY

1
7

8

7
8

116.1 103.9

8
7

1
8

7

WARIANT STANDARDOWY WARIANT STANDARDOWY WARIANT ZE SZKŁEM STEPOWANYM

4
5

116

1
7

8

4

SYSTEMTECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Zentrale 
Dichtung

Dichtungsstreifen

Unsichtbare Befesti-
gungsschraube

Möglichkeit der Verglasung von außen

Anti-bi-metall 
Trennung

Neue Generation von 
Wärmedämmstoffen

Querschnitt durch das MittellabyrinthQuerschnitt durch eine Schiebetür in Bodennähe

Vertikaler Querschnitt - Rahmen mit Festverglasung

Horizontalquerschnitt

Ganzglasecke mit AS 178HS

Variante mit gestuftem Glas Slim-Line-Variante Kombination von AS 75 mit AS 178HS

Querschnitt durch zwei in der Ecke 
geöffnete Fensterflügel

Standardausführung
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Czorsztyn Prestige Apartments

AUSGEWÄHLTE SYSTEMPARAMETER

SYSTEMMERKMALE

ZAHLREICHE FARBVARIANTEN
ALURON COLOR COLLECTION 2

Qualicoat Class 2

Pulverbeschichtete Oberflächen zeichnen sich durch eine 
hohe Beständigkeit gegen wechselnde Temperaturen, UV 
und mechanische Beschädigungen aus. Angeboten wird 
eine Pulverbeschichtung in QUALICOAT Qualität und 
optional QUALICOAT SEASIDE für zusätzlichen Korro-
sionsschutz.

Oberflächen, die die Struktur von Holz ohne die Ver-
wendung von typischen Folien imitieren, verwenden eine 
moderne Lackiertechnologie, die auf dem Prinzip der Su-
blimation basiert: DECORAL Heat Transfer. Aluminium-
profile sind auch in eloxierter Ausführung erhältlich.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT DER PULVERBESCHICHTUNG

AR - FS
Pulverlackierung RAL FS

AR - MAT
Pulverlackierung RAL MAT

AM - FS
Pulverlackierung Metallic FS

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA – C Eloxalfarben: C0, C33, C34

AA - R Eloxalimitation - Pulverbeschichtung

AD - MAT
Holzähnliche Dekore MAT

Finde mehr 
heraus!

ab 0.7 W/m2K Klasse 4 Klasse E1200 Klasse C3/B3 Klasse RC2 45(-2;-7) dB

Wärmedämmung 
Uw

Luftdurchlässigkeit Wasserdichtheit
Widerstand gegen 

Windlast
Einbruchschutz Schalldämmung

3300 mm 3300 mm 600 kg 37 mm 59 mm 50 mm

Maximale  
Flügelhöhe

Maximale  
Flügelbreite 

Maximales  
Flügelgewicht 

Minimale sichtbare 
Rahmenbreite

Maximale Stärke 
des Verglasungspa-

kets
Schmaler Pfosten

178 mm 178 mm 278 mm 78 mm

Einbautiefe 
des Doppelfenster-

rahmens 

Einbautiefe des 
Fensterrahmens 

mit Festverglasung

Einbautiefe des 
Dreifach-Fenster-

rahmens
Flügeltiefe

Sehen Sie 
sich die 
Animation 
an!
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Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11
tel. 32 62 10 600
biuro@aluron.eu 


