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ALURON

SYSTEMY ALUMINIOWE

ALURON od 2002 roku wyznacza trendy
na rynku stolarki otworowej w Polsce i poza jej
granicami. Kreowanie innowacyjnych rozwia-
zan i technologii w branzy okiennej, drzwiowe;j
oraz kompleksowych systemow aluminiowych
wptyneto na dynamiczny rozwoj firmy.

Inwestorzy, architekci oraz producenci stolarki
doceniajg réoznorodnosc rozwigzan konstruk-
cyjnych, materiat, estetyke, funkcjonalnosc
oraz szerokie mozliwosci aranzacyjne, ktore
oferuje ALURON.
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Systemy marki Aluron stworzyli konstruktorzy
posiadajacy wieloletnie doswiadczenie z za-
kresu systeméw aluminiowych. Rozwigzania
firmy wyrdzniaja autorskie wzory uzytkowe
i zgtoszenia patentowe. Na systemy aluminio-
we oferowane przez Aluron sktadajg sie pro-

JAKOSC i technologia

Aluron posiada zaktad produkecyjny, w ktorym
park maszynowy oparty jest naenergooszczed-
nych oraz wydajnych liniach technologicznych
ograniczajacych negatywny wptyw na srodo-
wisko. Rozwigzania systemowe spotki spetnia-
ja rygorystyczne wymogi energooszczednosci,
zapewniajg komfort, funkcjonalnos¢ oraz bez-
pieczenstwo. Aluron w ramach swojej oferty
wykonuje takze konstrukcje tukowe, giete, po-
taczenia spawane i zagniatane oraz oferuje sze-
reg mozliwosci z zakresu niestandardowych
rozwiazan.

FUNKCJONALNOSC i kompleksowos¢

file (konstrukcyjne, okapniki, listwy, parapety),
akcesoria (uszczelki, wkrety, klipsy, zaslepki)
oraz materiaty dodatkowe (szablony, elemen-
ty montazowe i kleje). Wszystkie rozwigzania
sg wzajemnie powigzane, co zapewnia optyma-
lizacje stosowanych elementow i akcesoriow.

Firma prowadzi swojg dziatalnos¢ w oparciu
o Swiatowe standardy zarzadzania i produkgcji,
m.in.: 1ISO 2001, I1ISO 14001, certyfikat Qu-
alicoat. Produkty poddawane sg procesom
badawczym wedtug najnowszych przepisdw
i norm wydawanych przez krajowe i zagranicz-
ne jednostki certyfikujace jak ITB, IFT Rosen-
heim, LTB, Passiv Hause. Spétka Aluron jest
laureatem prestizowych wyréznien takich jak:
Solidna Firma, Teraz Polska, Gazele Biznesu,
Diamenty Forbesa czy Europejska Firma.
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WSPOLNIE wyznaczamy kierunki rozwoju

Aluron jest jedynym producentem w Polsce, ktory posiada systemy aluminiowe
do kazdego segmentu rynku stolarki otworowej. Wtasnie z tego powodu okreslany
jest jako ALU MULTISYSTEMODAWCA.

Celem Aluronu jest kompleksowa obstuga partneréw w zakresie:

Dostarczania kompletnych systemoéw profili aluminiowych, elementéw z tworzyw
sztucznych oraz akcesoriéw, w sktad ktérych wchodza:

profile i akcesoria do produkcji okien i drzwi z drewna: okapniki, listwy, parapety

i progi, systemy konstrukcyjne do produkgji drewniano-aluminiowych okien, drzwi,
fasad oraz ogrodow zimowych,

systemy konstrukcyjne do produkcji tworzywowo-aluminiowych okien i drzwi,
systemy konstrukcyjne do produkcji aluminiowych okien, drzwi, fasad,
oprogramowanie wspierajgce procesy konstrukcyjno-produkeyjne,
oprzyrzadowanie: narzedzia, praski, szablony, frezy do stolarki drewniane;j.

Wsparcia i doradztwa technologicznego obejmujacego:

projektowanie i realizacje indywidualnych rozwigzan (profile i akcesoria),
przygotowanie wycen,

profesjonalne szkolenia produktowe i techniczne,

doradztwo i serwis.

Ustug:

lakierowania w nowoczesnej lakierni proszkowej certyfikowanej znakiem
jakosci Qualicoat,

nanoszenia powtok drewnopodobnych na powierzchni aluminium,

spawania profili aluminiowych,

wyttaczania przektadek termicznych i uszczelek,

wtryskiwania detali z tworzyw sztucznych i metali lekkich,

giecia profili i blach aluminiowych,

obrobki obrabiarkami CNC,

laboratorium pomiarowo-badawczego okreslajacego poziom wodoszczelnosci,
przepuszczalnosci powietrza czy obcigzenia wiatrem badanej konstrukgji.

Poznaj Aluron! @



System pieciokomorowych
okien pasywnych
AS 110 PASSIV

System AS 110 PASSIV jest przeznaczony

do produkcji okien, drzwi balkonowych i witryn
0 najwyzszym na rynku poziomie izolacji
termiczne;j.

W ofercie jest az 5 wariantéw termicznych, w tym
pasywny - certyfikowany w Passive House w Darm-
stadt. Jest to nowoczesna konstrukcja przeznaczo-
na do szklenia ciezkimi pakietami 3-komorowymi.
Pozwala na zachowanie doskonatych parametrow
statycznych skrzydta. System posiada bardzo
wysokg izolacyjnos¢ akustyczna.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU
od 0,51 W/m?K* klasa E1950 klasa 4 klasa C5/B5 klasa 4

Odpornos¢
naobcigzenie
wiatrem

Wytrzymatosc

Izolacyjnos¢ . Przepuszczalnos$¢
vl Wodoszczelnosé P .
mechaniczna

termiczna Uw powietrza

*Petny wykaz wariantéw termicznych systemu AS 110 PASSIV jest dostepny na str. 64

6 System pieciokomorowych okien pasywnych AS 110 PASSIV

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Nowatorska technologia 5-komorowa
poprawiajaca sztywnosc¢ konstrukgcji.

Skrzydto okienne zlicowane z oscieznica od N
zewnatrz. —

Dostepnosc pieciu wariantow termicznych.

ASM
Mozliwos¢ taczenia z innymi systemami 6
Aluronu.
Mozliwosc tworzenia duzych przeszklen.
Maskownica rowka okuciowego. I

Dostepny wwariantach U, R, RU i RU z ru-
chomym stupkiem.

Nizsze profile skrzydet oraz niskie ztozenia -
wiecej swiatta.

Rozwigzanie kompatybilne z systemowo
zaprojektowana moskitiera.

Designerskie aluminiowe zaslepki odwod-
nienia w kolorze slusarki.

Dostepnos¢ skrzydet w dwodch wersjach
rowka okuciowego: ALU i PVC.

Mozliwos¢ zagniatania i kotkowania.

Rozktad temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3500 mm 1700 mm 300 kg 110 mm 47-74,5 mm
Max. wysokos¢  Max. szerokos¢ Max. masa Gtebokos¢ Zakres
skrzydta skrzydta skrzydta ramy szklenia

Przekroj przez okno otwierane

Pieciokomorowa
budowa profili

Nowoczesne
wktady izolujace
termicznie

107

119 mm 54 mm 32mm
Gtebokos¢ Min. widoczna Min. widoczna
skrzydet szeroko$¢ szeroko$c
okna ramy skrzydta

Przekroj przez stupek okna statego

Elegancka listwa
maskujaca rowek

okuciowy

110

Dwukomponentowa zgrzewana
uszczelka centralna

www.aluron.eu
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DESIGN & FUNKCJONALNOSC

zewnatrz.

nych.

(=(NE-Anv-in

wanymi tacznikami.

»)

w tym spawanych.

Trojkomorowa budowa profili aluminiowych.

Niewidoczne skrzydto okienne w widoku od

Dostepnosc czterech wariantow termicz-

Mozliwos¢ tworzenia systemowego naroza
catoszklanego o dowolnym kacie z regulo-

Mozliwosc tworzenia konstrukcji tukowych

Rozwigzanie kompatybilne z systemowo
zaprojektowang moskitiera.

Dostepny w wariantach U, R, RU i RU z ru-
chomym stupkiem.

Designerskie aluminiowe zaslepki odwod-
nienia.

Mozliwos¢ zintegrowania systemu z no-
woczesnymi rozwigzaniami inteligentnego
domu.

Mozliwosc taczenia z innymi systemami
Aluronu.

System okienny
z ukrytym skrzydtem
AS 80US A~

Rozktad temperatur

“. CERTIFIED .

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Estetyczne rozwiazanie stuzace do konstruowania 2700 mm 1400 mm 200ke 80mm 21-68 mm 84 mm /8 mm

okien jedno i wielokwaterowych.

Dedykowane jest projektom, w ktérych skrzydto Max. wysokos$¢ Max. szerokos¢ Max. masa Gtebokosc ramy Zakres szklenia Gtebokos¢ Min. wi@g;czna
skrzydta skrzydta skrzydta skrzydet okna szerokos$¢ ramy

okienne ma by¢ niewidoczne od zewnetrznej strony
budynku. Niezaleznie od tego, czy mamy do czynienia
z kwatera statg czy otwierana, wszystkie sgsiadujace
ze soba okna od zewnatrz wygladaja identycznie.
System AS 80US jest kompatybilny z innymi
systemami aluminiowymi Aluron.

Przekrdj przez okno otwierane z ukrytym skrzydtem Przekrdj przez kwatere statg okna z ukrytym skrzydtem

N 7 3 N
[
-
[eo]
WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU ® e h IR
Ukryta 118\
uszczelka V[ m LY a5 | Y/
skrzydtal | T oo 0 LSRR
od 0,71 W/m?K* klasa E 2400 Pa klasa 4 klasa C3 4 ]
- 80
80
Izolacyjnos¢ Przepuszczalnos$c Odpornosc Wariant
AcY] Wodoszczelnos¢ P X naobcigzenie lanty
termiczna Uw powietrza wiatrem termiczne

*Petny wykaz wariantow termicznych systemu AS 80US jest dostepny na str. 67

8  System okienny z ukrytym skrzydtem AS 80US www.aluron.eu 9
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System drzwiowy
AS 100

Trzykomorowy system AS 100 przeznaczony
jest do konstruowania izolowanych termicznie
witryn oraz drzwi z szyba zespolong lub pane-
lem nieprzeziernym. Rozwigzanie zapewnia
doskonatj izolacyjnosc¢ termiczng i akustyczng
tworzonej zabudowy zewnetrznej, gwarantujac
jednoczesnie prostote wykonania.

System jest dostepny w trzech wariantach
termicznych, dzieki czemu w tatwy sposéb mozna
dostosowac konstrukcje do wymaganych w pro-
jekcie parametrow izolacji cieplnej. W systemie
AS100 zastosowano dwa typy profili: podstawowe
oraz wzmocnione, co przektada sie na zwiekszenie
jego witasciwosci wytrzymatosciowych.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,7 W/m?K* klasa 4 E750 Pa klasa C5
. . Odpornos¢
Izolacyjnos¢ Przepuszczalnosc . ..
. . Wodoszczelnosé na obcigzenie
termiczna Ud powietrza wiatrem

*Petny wykaz wariantéw termicznych systemu AS 100 jest dostepny na str. 64

10 System drzwiowy AS 100

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Trojkomorowa budowa profili aluminiowych. oo
al-3
Skrzydto drzwiowe zlicowane z oscieznica
obustronnie. %’
Mozliwos¢ zastosowania zawiasow ukry- N
tych, rolkowych oraz nawierzchniowych. 'oC,'

Mozliwos$¢ konstruowania drzwi otwiera-

1
nych do wewnatrz i na zewnatrz. —
Mozliwos¢ projektowania drzwi jedno
i dwuskrzydtowych oraz drzwi z naswietlami 6

bocznymii gornymi.

tatwy montaz i prefabrykacja.

Optymalizacja wykorzystywanych akceso-
riow systemowych.

Mozliwos¢ taczenia z innymi systemami
z oferty Aluronu.

System przeznaczony do konstruowania
drzwi z wypetnieniem w postaci szyby ze-
spolonej lub panelu nieprzeziernego.

Systemowo zintegrowana aluminiowa pod-
walina utatwiajgca montaz i poprawiajaca
izolacyjnos¢ termiczna.

Designerskie aluminiowe zaslepki
odwodnienia.

Rozktad temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3000 mm 1400 mm 280 kg 100 mm 37-68 mm 139 mm 69 mm
Max. wysokos¢ Max. szerokosc Max. masa Gtebokos¢ profili . Zl’rc_)zc.an}e Min. widoczna
. Zakres szklenia oscieznicy )
skrzydta skrzydta skrzydta drzwiowych i skrzydfa szerokos$c ramy

Przekrdj przez drzwi otwierane na zewnatrz

Przekrdj przez drzwi otwierane do wewnatrz

Uszczelka centralna
poprawiajaca izolacyjnosc
termiczna i akustyczna

Nowoczesne
wktady izolujace
termicznie

www.aluroneu 11



System okienno-drzwiowy
AS 75 OKNO

Trzykomorowy system AS 75 przeznaczony
jest do produkcji izolowanych termicznie

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

& D

GLASS
LINE

B A

Mozliwos¢ tworzenia konstrukcji tukowych
w tym spawanych.

03

Naroznik catoszklany.

System dostepny jest w wersji GLASS LINE
7 szyba stepowana.

Cztery warianty termiczne.

Wariant AS 75 INDUSTRIAL z systemowy-
mi szprosami w wersji ptaskiej i przestrzen- 4
nej.

: Niski prog balkonowy w wersji R i RU OQ Optymalizacja produkcji - wykorzystanie
mmmm| 7 7achowang ciggtoscia uszczelnienia po O | tychsamychuszczelekielementéw ztacz-
obwodzie. nych.

System kompatybilny z rozwigzaniami inteli-
gentnego domu.

Dostepne wwariantach U, R, RU i RU z ru-
chomym stupkiem.

Mozliwos¢ taczenia z innymi systemami
Aluronu.

Maskownica rowka okuciowego.

Designerskie aluminiowe zaslepki odwod-
nienia.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Rozktad temperatur

konstrukcji okien i drzwi balkonowych.
Solidna konstrukcja i trwatos¢ aluminium gwaran- 3000 mm 1600 mm 200 kg 75 mm 16-66 mm 46 mm 33mm
tujg wieloletnig wytrzymatosc okien. Z kolei
minimalistyczne wzornictwo odpowiada najnow-
szym tren.dom archﬁtektomczn\/m. SyStem spefma G Max. wysokos¢ Max. szerokos$¢ Max. masa Gtebokos¢ Zakres szklenia Min. widoczna Mlsr;.e\/;/cl)clj(zcézc,na
wymagania wszystkich aktualnych norm izolacji @ skrzydta skrzydta skrzydta zabudowy szeroko$¢ ramy skrzydta
termicznej, co potwierdzaja certyfikaty “yoopom {y
renomowanych instytutow badawczych. s

Przekrdj przez okno otwierane Przekrdj przez okno typu INDUSTRIAL

Elementy

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

Mozliwos¢
szklenia
od zewnatrz

dekoracyjne
imitujace stare
okna stalowe

-

N )
Al == o1
RN - e
od 0,67 W/m2K* klasaRC2,RC3 klasa 4 klasa E1950 klasa C5 47(-2;-6) dB RO = P . :
IS LIS 8 -
. . . Odpornos¢ . I Tk - 75
Izolacyjnosé Odpornosc Przepuszczalnosc . L. Izolacyjnos¢
R . . Wodoszczelnosé na obcigzenie 75
termiczna Uw na wtamanie powietrza wiatrem akustyczna

Izolatory termiczne

nowej generacji

Dzielona uszczelka
centralna

*Petny wykaz wariantow termicznych systemu AS 75 okno jest dostepny na str. 65

12 System okienno-drzwiowy AS 75 Okno www.aluroneu 13
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DESIGN & FUNKCJONALNOSC
Kompatybilny z systemami fasadowy- i Mozliwos¢ stosowania okuc¢ ukrytych marki:
mi: AF 50, AF 505, AF 50KW Quantum - Sobinco i Roto.
i ATF 50.
% “\:‘\\__ Dwie szerokosci skrzydta do wyboru: 180 Dedykowane, autorskie zaslepki
% % = . i 220 mm. Q skrzydta.
;\\b\-_ \'\\_ = P,
§% % E_ Przeznaczony dla konstrukcji o wysokosci i=Ys) Efektywna wentylacja pomieszczen.
==~ = i do 3000 =
= = o mm.
== == = -
S= =
%\\ % Drenaz przeprowadzony w dolnej czesci oo Optymalizacja produkcji — wykorzystywa-
— e—— profilu z zastosowaniem systemowej zaslep- @ | nietychsamych uszczelek i elementow
_— ki alumini j. 1 h.
% § § | Ialuminiowej ztacznyc
= = e
== == Saadl Wy 5§
. ALI:JRON NFW
Skrzydto wentylacyjne N/
System AS 75V przeznaczony jest do konstruowania %
S Przekrdj poziomy przez skrzydto wentylacyjne 180 Przekrdj pionowy przez skrzydto

okien wentylacyjnych stosowanych w potaczeniu
z fasada lub witryna.

wentylacyjne

‘ 180 ‘

Tego typu konstrukcje wykorzystywane sg zamiast
standardowych okien. Zapewniajg swobodna cyrkulacje
powietrza i stanowig atrakcyjny element architekto-
niczny. Rozwigzanie bazuje konstrukcyjnie na popular-
nym systemie okiennym Aluron AS 75, co gwarantuje
optymalizacje wykorzystywanych materiatow (np.
wspolna oscieznica). AS 75V pozwala na tworzenie
wysokich konstrukcji wyposazonych w skrzydto
wentylacyjne otwierane do wewnatrz.

Przekrdj poziomy przez skrzydto wentylacyjne 220

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

L | »
od 0,9 W/m?K Klasa C5/B5 Klasa 4 E1500 3000 mm 180 mm, 220 mm 75 mm :j z-
Izolacyjnos¢ Odpo_rr]osc_ Przepuszczalnosc . Max. . Dostepqe. Gtebokos¢ = =
. naobcigzenie . Wodoszczelnosé wysokosc szerokosci .
termiczna Uw wiatrem powietrza okna skrzydta oscieznicy

14 Skrzydto wentylacyjne AS 75V www.aluroneu 15



Apartamenty Czorsztyn Prestige

System okienno-drzwiowy
AS 75 DRZWI

Rozwigzanie stuzy do konstruowania izolowa-
nych termicznie drzwi odpornych na odksztatca-
nie wywotywane przez duze réznice temperatur
miedzy wnetrzem pomieszczenia i otoczeniem
zewnetrznym dzieki zastosowaniu przektadek
ANTY-BI-METAL.

Trzykomorowy system AS 75 spetnia wszystkie
rygorystyczne wymagania prawne z zakresu izola-
cyjnosci termicznej oraz akustycznej, m.in. dzieki
zastosowaniu izolatoréw termicznych nowej gene-
racji. Minimalistyczne wzornictwo rozwigzania od-
powiada najnowszym trendom architektonicznym.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,93 W/m?K* klasaRC2,RC3 klasa 4 klasa E1200

Izolacyjnos¢ Odpornosc Przepuszczalnosc

R . - Wodoszczelnosé
termiczna Ud na wtamanie powietrza

*Petny wykaz wariantéw termicznych systemu AS 75 drzwi jest dostepny na str. 66

16  System okienno-drzwiowy AS 75 DRZWI

4, X
©)
)l'tAM I

-, ODPORNOSC &

klasa C2 41(-1;-5)dB klasa 3
Odpornosc
naobcigzenie Akustyka Kl. uzytkowania

wiatrem

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Trojkomorowa budowa profili aluminiowych.
Skrzydto drzwiowe zlicowane z oscieznica
obustronnie.

Cztery warianty termiczne.

Mozliwos$¢ wyposazenia drzwi w zawiasy
nawierzchniowe, rolkowe lub ukryte.

Rozwiazanie kompatybilne z systemowo
zaprojektowana moskitiera.

Nowoczesne rozwigzanie progu i aluminio-
wej podwaliny na petna gtebokosc zabudowy.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3000 mm 1400 mm 200 kg 75 mm
Max. wysokosc Max. szerokosé Max. masa Gtebokos¢ profili
skrzydta skrzydta skrzydta drzwiowych

Przekrdéj przez drzwi otwierane na zewnatrz

Izolatory termiczne
nowej generacji

Uszczelka &
centralna i

75

Mozliwos¢ wykonania drzwi ewakuacyj-
#[l nych: awaryjnych i antypanicznych.

Dostepnos¢ dwunastu wariantow konstruk-
12 cyjnych drzwi.

A Designerskie aluminiowe zaslepki odwod-
E nienia.

System wyposazony w autorskie ekologicz-
ne uszczelki TPE.

Kompatybilny z rozwiazaniami inteligentne-
é go domul.

Optymalizacja produkcji dzieki wykorzy-
staniu tych samych elementow ztagcznych

i uszczelek.

Rozktad temperatur

17-57 mm 69 mm 65 mm

Min. widoczna
szerokosc
skrzydta

Min. widoczna

Zakres szklenia Y.
szerokos$¢ ramy

Przekrdj przez drzwi otwierane do wewnatrz

Przektadki
antybimetaliczne

139

www.aluroneu 17



System drzwi panelowych
AS 75P

Tréjkomorowy system przeznaczony do prefabry-
kacji termoizolowanych drzwi wyposazonych
w panel naklejany na catej powierzchni skrzydta.

Idealnie prezentuje sie zaréwno w nowoczesnych jak

i klasycznych budynkach. Drzwi panelowe w systemie
AS 75P przeznaczone sg do zabudowy indywidual-
nej oraz witrynowej. Solidne wykonanie, trwatosc
aluminium i bogate wzornictwo gwarantuja wielo-
letnia wytrzymatosc, a mozliwos¢ wykonania paneli
jedno i dwustronnie zlicowanych zapewnia wyjatkowa
estetyke.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,82 W/m?K klasa 4

Przepuszczalnosc
powietrza

Izolacyjnos¢
termiczna Ud

18 System drzwi panelowych AS 75P

klasa E900 PA

Wodoszczelnosé

klasa C3

Odpornosc
naobcigzenie
wiatrem

klasa 3

Kl. uzytkowania

p

ERTIFIED .~

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Aluminiowa lamelka dekoracyjna

Trojkomorowa budowa profili aluminiowych.

Cztery warianty termiczne.

Nowe rozwiazania: pochwyt wpuszczany
ze zintegrowanym oswietleniem LED
i lamele dekoracyjne.

Mozliwosc¢ realizacji indywidualnych projek-
tow i wzordw paneli - frezowanie ksztattow
i otworow.

Dostepne typy zawiaséw: nawierzchniowe,
rolkowe i ukryte.

Ergonomiczny pochwyt
wpuszczany z listwa LED

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3000 mm

Max. wysokos¢
skrzydta

1400 mm 250kg

Max. szerokos¢ Max. masa
skrzydta skrzydta

Przekrdj przez drzwi otwierane do wewnatrz

|zolatory
termiczne
nowej
generacji

Uszczelka
centralna

75

L

oz
‘Sm’

75 mm

Gtebokos¢

ramy

Zamki wielopunktowe w standardzie, do-
stepnosc zamkdw elektromotorycznych.

Drzwi otwierane do wewnatrz i na zewnatrz.

Mozliwos¢ konstruowania drzwi jedno
i dwuskrzydtowych z doswietlem bocznym
lub gérnym.

Panele w wersjach: nieprzeziernej, z ele-
mentami przeziernymi, catoszklanej
i z aplikacjami ze stali nierdzewne).

Dostepny w wersji GLASS LINE z panelem
catoszklanym.

Rozktad temperatur

70 mm, 72 mm 75 mm

Gtebokos¢ Max. grubosc
skrzydet panelu

Przekrdj przez drzwi otwierane na zewnatrz

Przektadki
antybimetaliczne

www.aluroneu 19



Wzory paneli drzwiowych dla SYSTEMU AS 75P KOLEKCJA PREMIUM
ﬁm‘

Zapewniamy szeroki wybor pieknych paneli drzwiowych. Niezaleznie od preferowanej stylistyki,
oferujemy mozliwos¢ uzyskania idealnego produktu dzieki roznym konfiguracjom struktury,
wyposazenia oraz kolorystyki paneli.

KOLEKCJA STANDARD

1.

| -
MODEL APD 18 MODEL APD 19 MODEL APD 20 MODEL APD 21
Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna Aplikacje: Frezowania Aplikacje: Czarne szkto
MODELAPD 01 MODEL APD 02 MODEL APD 03 MODEL APD 04 MODEL APD 05
Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal Aplikacje: Zlicowana stal Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna nierdzewna nierdzewna
[ MODEL APD 22 MODEL APD 23 MODEL APD 25 BLAck
Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: Czarne szkto Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL
_I Aplikacje: Czarne szkto, frezowania Aplikacje: Czarne Aplikacje: Czarne
|
U,J | .\ P —
MODEL APD 06 MODEL APD 07 MODEL APD 08 MODEL APD 09 MODEL APD 10
Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL "
Aplikacje: Zlicowana stal Aplikacje: Zlicowana stal Aplikacje: Frezowania Aplikacje: Zlicowana stal Aplikacje: Frezowania
nierdzewna nierdzewna nierdzewna o | j —
| -
e | hl"/_/__J
MODEL APD 26 MODEL APD 27 MODEL APD 28 MODEL APD 29
Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Frezowania poziome Aplikacje: Frezowania Aplikacje: Aluminiowe ramki Aplikacje: Aluminiowe wzory retro
w stylu klasycznym z ramki w stylu klasycznym
MODEL APD 11 MODEL APD 12 MODEL APD 13 MODEL APD 14 MODEL APD 15 KOLEKCJA LUXURY
Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Frezowania Aplikacje: Frezowania Aplikacje: Zlicowana stal Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna, frezowania nierdzewna

MODEL APD 30 MODELAPD 31 MODEL APD 32 MODEL APD 33 MODELAPD 34
CORTEN
Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: Kamien naturalny
MODEL APD 16 MODEL APD 17 Aplikacje: Pionowe lamele 3D Aplikacje: Czarne szkto / Aplikacje: Pionowe lamele 3D Materiat: spiek kwarcowy Everest
Kolor: ACC2 lub RAL Kolor: ACC2 lub RAL w kolorze dekoral Winchester Pionowe lamele 3D w kolorze w kolorze Dekoral Kolor: Corten
Aplikacje: Zlicowana stal Dekoral Winchester Winchester Aplikacje: Stal nierdzewna 3D

nierdzewna

20 Wzory paneli drzwiowych dla systemu AS 75P www.aluroneu 21



DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Mozliwos¢ stosowania jako konstrukcje < Samoczyszczaca przestrzen przyszybowa.
INSIDE

wewnetrzne w dwukolorze. =

Mozliwos¢ konstruowania okna podawcze- ) Mozliwos¢ stosowania w drzwiach zawia-

go w drzwiach. o sow wrebowych i nawierzchniowych.

Mozliwos¢ tworzenia konstrukcji tukowych
w tym spawanych.

Mozliwosc stosowania jako przegrody
w ogrodach zimowych.

2] [

Designerskie aluminiowe zaslepki odwod-
nienia.

) D)

Wezsza rama przy zawiasie wrebowym
\ zwiekszajaca Swiatto przejscia.

_

wock |

& CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Rozktad temperatur

System okienno-drzwiowy
do zabudowy zewnetrznej

AS 52

52 mm 61 mm 52 mm 2-42,5mm 2-33,5mm

Izolowany termicznie System AS 52 przeznaczo- B B B . .
. . . AT 42 [ B g Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokosc Zakres szklenia Zakres szklenia
ny jest do wykonywania lekkich, aluminiowych ramy okiennej/ skrzydta skrzydta konstrukcji konstrukgji
konstrukcji o wysokich wtasnosciach uzytkowych drzwiowej okiennego drzwiowego okiennej drzwiowej
tworzonej zabudowy zewnetrznej. W) 4
Zaprojektowany w idei downsizingu System AS 52
zapewnia doskonata optymalizacje wykorzystywa-
nych profili. Walory estetyczne konstrukcji zwieksza
skrzydto drzwiowe zlicowane z oscieznica.
Przekroj okna otwieranego Przekrdj drzwi otwieranych do wewnatrz

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

142

Uszczelka
centralna

od 1,55 W/m?K od 1,06 W/m?K klasa 4 E 1350 klasa A5 klasa C3 klasa C1
— 25 -
QOdpornosé Odpornosé -
Izolacyjnos¢ Izolacyjnos¢ Wodoszczelnos¢  Wodoszczelnosé konstrukcji konstrukcji

Przepuszczalnos$¢

termicznadrzwi  termiczna okna powietrza kor.lstrukcji kons.trukcji okier.m}/ch. drzwigvyycl:\ Mozliwos¢ uzycia tasm rozpreznych .
ud Uw okiennych drzwiowych na obciagzenie na obcigzenie oraz systemowo wpinanych T -
wiatrem wiatrem kotnierzy izolacyjnych

22 System okienno-drzwiowy do zabudowy zewnetrznej AS 52 www.aluroneu 23



DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Dostepny we wszystkich schematach Rozwiazanie niskiego, cieptego progu.

1
zabudowy. —
Mozliwos¢ konstruowania naroznikow aLass| Dostepny wwersji GLASS LINE z oktadzing
catoszklanych i otwieranych bez stupka. LINE | catoszklana.

Wiekszosc profili cietych na prosto.
10% krotszy czas prefabrykacji.

Rozwiazanie waskiego stupka - 50 mm.

aC)

Waskie profile zabudowy oraz potaczenia
zagniatane ram aluminiowych.

Mozliwos$¢ automatyzacji przesuwu
skrzydet drzwiowych.

—_—
—_—

Mozliwos¢ ukrycia futryny w warstwie
ocieplenia.

Rozwiazanie kompatybilne z systemowa
moskitiera.

tatwiejszy montaz skrzydta drzwiowego
w ramie.

Konstrukcje wielokrotnie ztozone
na bazie oscieznicy dwu i trzytorowe;.

~ 8]

System drzwi
podnoszono-przesuwnych
AS 178HS PRO SLIM

Rozktad temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Rozwiazanie stuzy do konstruowania wielkoga-
barytowych catoszklanych drzwi podnoszono-
-przesuwnych nowej generacji dedykowanych
budownictwu rezydencjalnemu oraz innym

3300 mm 3300 mm 600 kg 37 mm 50 mm 59 mm 78 mm

Max. grubosc

projektom, w ktérych istotna role odgrywa Max. wysokos$é Max. szerokosé Max. masa Min. widoczna Waski stupek kietu Gtebokos¢
tatwosc obstugi i przemieszczania sie. skrzydta skrzydta skrzydta szerokos¢ ramy a P szi)/bowego skrzydta
Stosowana w standardzie technologia ANTY-
-BI-METAL zapewnia trwatosc i prawidtowe . : . . . : L
. L . e Przekrdj przez drzwi przesuwne Przekrdj przez labirynt srodkowy Wariant slim-line
funkcjonowanie niezaleznie od znacznych réznic o .
i : na poziomie posadzki
temperatur wewnatrz i na zewnatrz pomieszcze- — -
. . . . . . Mozliwos¢ szklenia
nia. Z kolei ptaskie zaczepy zasuwnicy drzwiowej od strony zewnetrznej
warantuja estetyke i bezpieczenstwo uzytkowa- s Przektadki
g. J.a . YKE . P Y . antybimetaliczne < -
nia. Rozwiazanie stanowi alternatywe dla drogich m | L 5 S
konstrukcji waskoprofilowych. - ODPORNOSC . i \r || |
41% \Oé l\"-’\ / _— <
EAMASS
e
WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU Usaczelka g =T - 7
centralna D__x C ) N Dg
@rgvﬁorﬁL - GD%
od 0,7 W/m?K klasa 4 klasa E1200 klasa C3/B3 klasa RC2 45(-2;-7) dB r - ! = =
L < T I > |
. . Odpornosc . 178
Izolacyjnos¢ Przepuszczalnos¢ Wodoszczelnosé naobcigzenie Odpornos¢ Akustyka i PR WV =
termiczna Uw powietrza ocla nawtamanie Y Listwa SR r M
wiatrem uszczelniajgca g KPR |
IR T 1 i 0
102,9 50
Niewidoczny |zolatory termiczne
wkret mocujacy nowej generacji

24 System drzwi podnoszono-przesuwnych AS 178HS PRO SLIM www.aluroneu 25
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System drzwi
automatycznych
AS AD

Nowoczesne rozwigzanie przeznaczone

do konstruowania najwyzszej klasy drzwi
przesuwanych automatycznie z najmniejsza
widoczng szerokoscia aluminium.

Podstawe systemu stanowig ksztattowniki aluminio-
we z przektadka termiczng zapewniajaca doskonata
izolacyjnosc termiczng catej konstrukcji. System
spetnia wymagania normy PN EN 16005, co gwaran-
tuje bezpieczny przymyk. Drzwi zostaty przebadane
zgodnie znormg PN-EN 16361.

Dostepne schematy wykonania drzwi AS AD:
« niezalezna konstrukcja,

« wmontowane w Sciane,

« potaczone z fasadg stupowo-ryglowa.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,8 W/m?K PPD 2 klasa E 250Pa
Izolgcyjnosc Przepus;czalnosc Wodoszczelnosé
termiczna Uw powietrza

26  System drzwi automatycznych AS AD

PPD 4 ugiecie kl.C

Odpornosc
naobcigzenie
wiatrem

+/-600 Pa

Badanie
bezpieczenstwa

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Dostepny w wariancie z waskim potacze- Standardowe prowadzenie skrzydta oraz
niem skrzydet - najmniejsza widoczna % wariant z dolnym prowadzeniem liniowym.
szerokos¢ na rynku.

Wersja ze szktem stepowanym - catoszklane
rozwiazanie systemowe.

Mozliwos¢ wyboru typu uszczelnienia:
szczotka lub uszczelka.

‘ =
=

Systemowe akcesoria umozliwiajace prawi- —~ | Mozliwos¢ stosowania wszystkich dostep-
dtowe zawieszenie skrzydta z zapewnieniem & | nychnarynkuautomatow.
regulacji potozenia skrzydta géra-dot.

Designerskie aluminiowe zaslepki odwod-
nienia.

Rozktad temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

2000 mm 200 kg 2 50 mm 75i52mm

Gtebokos¢ skrzydta Gtebokos¢ skrzydta
przesuwnego bez przesuwnego
izolacji termicznej zizolacjq termiczna

Max. szerokos¢ Max. masa Warianty
skrzydta skrzydta uszczelnienia

Podstawowe warianty systemu AS AD:

o Zabudowa witryn AS 75AD - czes¢ przesuwna AS 75AD

o Zabudowa witryn AS 75AD - czes¢ przesuwna AS 52AD

o Zabudowa witryn ACS 50AD - czesc przesuwna ACS 50AD

Przekroéj srodkowy przez drzwi automatyczne - Przekroj srodkowy przez drzwi automatyczne -
AS 52AD wariant catoszklany AS 75AD

52

Labiryntowe uszczelnie-
nie zapobiegajace utracie
cieptaiprzedmuchom
Elegancki wariant
z naklejanym szktem

www.aluroneu 27



DESIGN & FUNKCJONALNOSC

tatwa i szybka prefabrykacja nawet w wa-

runkach budowy.

Tylko 6 mm widocznej oscieznicy - maksy-
H malne swiatto drzwi szklanych.

| | Smukta zabudowa - stupki o szerokosci Mozliwos¢ prowadzenia okablowania insta-
- |«

S K

38 mm. lacji elektrycznej w profilu.
el Mozliwosc¢ instalowania wypetnien o duzym
ACS 50. ™| zakresie grubosci.

% Kompatybilny z drzwiami aluminiowymi

Integracja z zaluzjami miedzyszybowymi

'/ Bogata gama klipsow zewnetrznych zwiek-
/ sterowanymirecznie lub automatycznie.

szajacych statyke.

>) ) |

l tatwaiszybka prefabrykacja dzieki profilom Mozliwos¢ stosowania w biurowcach
mml| cietym ,naprosto” class | klasy A.

Zamkowe w Rzeszowie g8

System akustycznych
scian dziatowych
ACS 38

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

6 mm 38 mm 5300 mm do 6,0 m? do 2500 mm 5-13 mm 5-84 mm
System ACS 38 stuzy do konstruowania eleganckich
i smuktych alumm'?WYChnsc'an’ }N'try.n oraz pr?e-grOd Min. widoczna Szerokos¢ Max. wysokoéé  Max powierzchnia Rozstaw Zakres Zakres grubosci
wewnetrznych bez izolacji termicznej o wysokiej szeroko$¢ konstrukcyjna Wy P - stupkow ; wypetnien
PP . scian modutu szklenia - szklenia . .
izolacyjnosci akustyczne;j. oscieznicy profili pionowych nieprzeziernych
Rozwiazanie umozliwia stosowanie réznych konstrukcji
drzwiowych z wykorzystaniem najwezszych oscieznic
typu slim oraz tworzenie pomieszczer z samonosnym
zadaszeniem tzw. boksdw. System prezentuje wysokie Przekrdéj poziomy przez Scianke Przekréj poziomy z drzwiami catoszklanymi
wiasciwosci uzytkowe i estetyczne. Posiada wspdlng
z systemem ACS 50 Krajowa Ocene Techniczna.

gl
)

o
\y

| ‘ Systemowe
rozwigzanie drzwi

| ‘ r 1 catoszklanych

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU |

0,01 m3 kat. IVb \
do52dB do46dB (mhdaPa)2/3 klasa C3/B3 wg ETAG 003
Izolacyjnos¢ Izolacyjnos¢ Szczelnosc Odpornosc
. .. . . L. Zakres
akustyczna dla wersji akustyczna dla wersji na infiltracje naobcigzenie .
X . N R R . . stosowania
nieprzeziernej przeziernej powietrza wiatrem

28 System akustycznych $cian dziatowych ACS 38 www.aluroneu 29



System okienno-drzwiowy
do zabudowy wewnetrzne]

ACS 50

Rozwiagzanie jest przeznaczone do tworzenia
nieizolowanych termicznie przegraéd, takich jak
witryny, okna oraz drzwi aluminiowe i catoszklane -
jedno lub dwuskrzydtowe.

Centralne szklenie w potgczeniu z rozwigzaniem drzwi
catoszklanych oraz zlicowang ptaszczyzng oscieznicy

i skrzydta drzwiowego zapewnia wyjatkowa estetyke
konstrukgji. Drzwi wyposazone sg w uszczelke centralng
poprawiajaca ich szczelnosc iizolacyjnosc akustyczna.
Posiada wspdlng z systemem ACS 38 Krajowg Ocene
Techniczna.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

kat IVb
wg ETAG 003 klasa 3 klasa Sa, Sm
Zakres Wytrzymatosc DymE)Zsaz;zeilnosc
stosowania mechaniczna drzwi .
jednopunktowy]

0,01 m?
(mhdaPa) 2/3

Szczelnosc
nainfiltracje
powietrza

30 System okienno-drzwiowy do zabudowy wewnetrznej ACS 50

28dB

Izolacyjnos¢
akustyczna labo-
ratoryjnych drzwi

bezprogowych

do 38 dB

Izolacyjnos¢
akustyczna

drzwi

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

@ Mozliwos¢ zastosowania okna podawczego
w drzwiach.

Mozliwos¢ wykonywania konstrukcji okien-

B Mozliwos¢ wykonania drzwi ewakuacyj-
’*'[l nych: awaryjnych i antypanicznych.

\V/ Réznorodne warianty stupkow w konstruk-
/ cji przegrod wewnetrznych oraz swoboda
tworzenia potgczen katowych.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

50 mm 5300 mm do 40,5 mm

Gtebokos¢

konstrukcyjna Max. wysokos¢ Zakres

$cian szklenia

profili oscieznicy

Na bazie systemu ACS 50 mozna konstruowac:

scianki bezstupkowe i wyposazone w stupki
skrzydta catoszklane
drzwi przesuwne

Przekroj przez futryne stata

50

no-drzwiowych tukowych w tym spawanych.

PROOF

Kompatybilny z rozwiazaniami inteligentne-
go budynku.

Mozliwos¢ wykonywania scian pod dowol-
nym katem oraz konstrukcji wielkogabary-
towych.

iR
W M

Zawiasy nawierzchniowe oraz wrebowe
zwiekszajace $wiatto przejscia.

Mozliwos¢ wykonania drzwi dymoszczel-
SMOKE nyCh.

ko

59 mm do 31,5 mm

Gtebokos¢
konstrukcyjna
profili skrzydta

Wysokos¢ listwy
przyszybowej

Przekroj przez okno otwierane

0
7l
= /C P“

Uszczelka
centralna

www.aluron.eu
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System drzwi przesuwnych
ACS 50 COLD SLIDE

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Dostepny we wszystkich schematach
zabudowy.

System kompatybilny z ACS 50.

nieniaw skrzydle.

zaprojektowana moskitierg AS M.

Wariant zamka jednopunktowego od
wewnatrz.

wa uszczelka slizgowa.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Mozliwos¢ centralnego usytuowania wypet-

Rozwiazanie kompatybilne z systemowo

Dwa rodzaje uszczelnienia konstrukgji ze
skrzydtem: standardowa wersja ze szczotka
oraz wersja ze specjalng dwukomponento-

+/-

2,5mm

Mozliwos¢ regulacji wysokosci skrzydta
+/- 2,5 mm przy zastosowaniu specjalnych
wozkow.

Dwa warianty odwodnienia futryny.
Dostepnos¢ kilku wariantéw osadzenia
progu w posadzce.

Brak koniecznosci frezowania pod wozki
jezdne.

Wariant pochwytu wpuszczanego od
zewnatrz.

Niski prog dla wszystkich rodzajow osciez-
nic zapewniajacy komfort i bezpieczenstwo.

—— ) RON ':V N\

System stuzy do konstruowania drzwi przesuw- RLURON NEW

A W 2500 mm 2000 mm 120 kg 4-18 mm 35mm 12,5 mm 50 mm 94 mm
nych wykorzystywanych jako przegrody w zabu- o
dowie wewnetrznej i zewnetrznej niewymagajacej
Gtebokos¢ Gtebokos¢

izolacji termiczne;j. Min. widoczna

Max. wysoko$¢  Max. szerokosc Max. masa Zakres Gtebokos¢ konstrukcyjna konstrukcyjna

konstrukgcji skrzydta skrzydta szklenia skrzydta szerokos¢ wariantu wariantu
Rozwiazanie idealnie sprawdzi sie w konstrukcjach ramy 2-jezdniowego  3-jezdniowego
takich jak ogrody zimowe oraz werandy. System
zapewnia optymalizacje wykorzystywanych materia-
tow dzieki zastosowaniu tych samych ksztattownikow
i akcesoriow, ktore sa wykorzystywane przy ACS 50.
W ramach systemu przewidziano szereg udogodnien Przekroj przez drzwi przesuwne na poziomie posadzki Przekroj przez labirynt ze wzmocnieniem

skracajacych czas prefabrykacji i montazu. Jednym
z nich jest mozliwos¢ ztozenia oscieznicy na budo-
wie dzieki zastosowaniu specjalnie przygotowanych
tgcznikow naroznika pod kotkowanie. Proces szkle-
nia skrzydet moze byc realizowany na budowie po
wczesniejszym obsadzeniu konstrukgji w otworze
budynku.

Systemowe
wzmocnienia
statyczne

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

Zintegrowana
moskitiera

klasa 3 klasa A3 klasa 4A
Dwa warianty
p Inosé od . odwodnienia
rzepus.zcza nosc . .por.nos.c Wodoszczelnos¢ konstrukcji
powietrza na obcigzenie wiatrem 64,8
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DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Ultracienkie szkto hartowane chemicznie
o grubosci zaledwie 0,85 mm ostaniajace
ogniwa.

Swoboda rozmieszczenia ogniw fotowolta-
icznych: w sposob regularny lub w postaci
roznych wzorow.

Qv ] Produkcja energii elektrycznej, obnizenie
kosztow ponoszonych na klimatyzacje.

Petna optymalizacja wykorzystywanych
profili dzieki konstrukgji stup-stup.

< s Szklenie od zewnatrz i od wewnatrz. Okablowanie instalacji umieszczone we-

wnatrz konstrukgji.

Dostep do paneli fotowoltaicznych od we- Autorski System Zarzadzania Energia po-
wnetrznej strony konstrukcji w przypadku zwalajacy na monitorowanie uzyskow ener-
awarii. gii i kontrole stanu technicznego wypetnien.

INSIDE

(ISRt

Licowanie profilii uszczelek od wewnetrznej
strony fasady.

=
L

RON o,
S
ALURON NEW

Fasada zeroenergetyczna S
SELY N/

AF 50KW QUANTUM

Innowacyjne rozwigzanie, ktére powstato
w odpowiedzi na oczekiwania inwestoréw
w dobie kryzysu energetycznego.

Rozktad temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

od 0,5 W/m?K 180 W/m? 400 kg 67 mm 50 mm
Przeznaczone jest do wykonywania izolowanych
termicznie aluminiowych fasad budynkéw z wyko- L >
. .y . Izolacyjnos¢ Max. moc M M . Szerokos¢
rzystaniem aktywnych wypetnien fotowoltaicznych. termiczna wypetnienia znamionowa 1m? ax.masa ax. grubosc ksztattownikéw
. .. L wypetnienia wypetnienia .
System pozwala na uzyskanie konstrukgji aktywnego wypetnienia stupairygla
zeroenergetycznej z mozliwoscia petnego
zbilansowania zyskow i strat energetycznych
f . . . )
asady Przekrdj przez stup Przekroj przez rygiel
W ramach systemu mozna wykorzystac: m Kanat do transportu
« ogniwa krzemowe: bifacial, mono-Si, poli -Si, BackContract, ,PAira_‘:Ep okablowania
« ogniwa barwnikowe DSSC, O
o kropki kwantowe zapewniajace transparentnos¢ wypetnien. IR T e B 11 R 7
I
I
o - -
0 |
WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU b =Tl
1 To—
I
klasa AE klasa RE klasa RE klasa 5 (950 [
2400 Pa 2400 Pa 2400 Pa klasa 2400 Pa +/- 3600 Pa klasa E5/15 mm/466 k) Co e e |
P Inogé od . Odpornosé Nowoczesne
rzepuszczainosc  \yoqossczelnoéé  Wodoszczelnosé pornosc Badanie na uderzenie Kategoria whktady izolacyjne
powietrza Sciana . . .. na obcigzenie . , .
. $ciana bez okna $ciana z oknem . bezpieczenstwa szyba zespolona ekspozycji A
zoknem i bez okna wiatrem 2_komorowa 50

Inteligentny Rozwoj - Polska Narodowe Centrum Badar i Rozwoju Rozwoju Regionalnego

Fundusze ; [ Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospolita NCBR n» Europejski Fundusz

34 Fasadazeroenergetyczna AF 50KW QUANTUM www.aluroneu 35
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Fasada jednoprofilowa
AF 50

System fasadowy AF 50 stuzy do konstruowania
lekkich scian ostonowych wykonywanych w jedno-
profilowej technologii typu stup-stup zapewniaja-
cej producentom doskonatg optymalizacje wyko-
rzystania materiatu.

Rozwigzanie oferuje szerokie mozliwosci ksztatto-
wania zabudowy. Idealnie nadaje sie do stosowania
w nowoczesnych budynkach. W systemie zostaty
wykorzystane rozwigzania gwarantujace wysokie
parametry izolacyjne i szczelnosciowe.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

klasa AE 1500 Pa klasa RE 2400 Pa 2400 Pa +/- 3600 Pa klasa E5/I5 klasa RC2
. Odpornosc . Odpornos.c
Przepuszczalnosc . .. Badanie nauderzenie . .
X Wodoszczelnosé na obcigzenie . , Antywtamaniowos¢
powietrza wiatrem bezpieczenstwa  szybazespolona

2-komorowa

36 Fasadajednoprofilowa AF 50
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Szeroka gama listew dekoracyjnych.

Dostepnos¢ pasow nadprozowo-podokien-
nych o odpornosci ogniowej EI 301 EI 60.

Duzy wybdr potaczen katowych w tym
szczelne przejscie w dach.

Systemowe rozwigzania montazu na fasa-
dzie: daszkow, rolet, drzwi przesuwnych
oraz oston przeciwstonecznych.

Licowanie profilii uszczelek od wewnetrznej
strony fasady.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

od 0,6 W/m?K

Izolacyjnos¢
termiczna
U fasady

50 mm do 540 kg
Szerokos¢
ksztattownikéw Nos$nos¢ szkta
stupairygla

Przekroj przez stup

Uszczelka
ptaszczowa

Dostepnos¢ 3 stopni odwodnienia.

Mozliwos¢ wyposazenia fasady w rynne
montowana najednym ryglu (komplet
akcesoriow).

Utatwiajace prefabrykacje rygle ciete na
prosto rowniez przy potaczeniach kato-
wych.

Optymalizacja wykorzystania materiatu

Rozktad temperatur

do 64 mm 0-320 mm
Zakres gtebokosci
Zakres szklenia ksztattownikow
stupdéw i rygli

Przekroj przez rygiel

Nowoczesne
wktady izolacyjne

www.aluron.eu

dzieki jednoprofilowej technologii stup-stup.
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DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Doskonata optymalizacja wykorzystania
materiatu dzieki jednoprofilowej technologii
typu stup-stup.

Systemowe rozwigzania montazu na fasa-
dzie: daszkow, rolet, drzwi przesuwnych
oraz oston przeciwstonecznych.

Mozliwos¢ wykonania pionowej lub pozio-
mej linii.

Wewnetrznie zlicowany stup z ryglem
w standardzie.

Dostepne pasy nadprozowo-podokienne
o odpornosci ogniowej EI 301 El 60.

Estetyczna smukta fuga silikonowa.

°__a°
[
0

& B B

Licowanie profili
od wewnetrznej
strony fasady.

Silikonowy wariant
fasady jednoprofilowej
AF 50S

Rozktad temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

MK

System fasadowy AF 508 jest systemem charakteryzu-

jacym sie wysoka estetyka i lekka konstrukcja. 50 i do 540 kg il G2 i 0-320 mm 22 mm
Jego nowoczesny design doskonale sprawdza sie w biu-
rowcach, podkreslajac ich atrakcyjnosc i klase. System Szerokos$¢ Zakres gtebokosci F
S ; [y ; ksztattownikéw Nosnos¢ szkta Zakres szklenia ksztattownikéw . uga
umozliwia stosowanie pakietow wieloszybowych ze smu- stupa i rygla stupowi rygli miedzyszybowa
kta fuga silikonowa. Zastosowane rozwigzania wptywaja
na osiagniecie wysokich parametrow termicznych
przystosowanych do zmiennych warunkdéw pogodowych.
Przekroj przez stup Przekroj przez rygiel

System AF 50S dopuszcza 3 sposoby mocowania szkta:

« trzymanie punktowe za wtopione elementy mocujace,
e trzymanie za wklejong ramke,

« trzymanie zawewnetrzna szybe.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

-

Uszczelka

od 0,56 W/m?K klasa AE 1650 Pa  klasa RE 2500 Pa 2400 Pa +/- 3600 Pa klasa I5/E5 42 (-2;-8) dB
ptaszczowa

Izolacyjnos¢ . Odpornosc . . —— - P
. Przepuszczalnosc . .. Badanie Odpornos¢
termiczna U X Wodoszczelnosé na obcigzenie . , X Akustyka
powietrza . bezpieczenstwa na uderzenie
fasady wiatrem

Elegancka
spoina silikonowa

38  Silikonowy wariant fasady jednoprofilowej AF 505 www.aluroneu 39



DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Niewidoczne profile - stepowane szyby Kompatybilny z systemami AF 50, AF 50S
dwukomorowe dostepne w standardzie. % i ATF 50.

Szklenie strukturalne podnoszace walory ) Szerokiwybdr okuc odstawnych i odchyl-
estetyczne rozwiazania. L ] nych renomowanych dostawcow.
Mozliwos¢ otwierania automatycznego przy i=Ys) Mozliwos¢ efektywnego wietrzenia po-
wykorzystaniu dedykowanych sitownikéw | mieszczen przy zachowaniu estetyki catej
elektrycznych. elewaciji.

Mozliwos¢ otwierania manualnego.

Rozktad temperatur

Okna Odchylne CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

| odstawne rownolegle
AF 50W

3044 mm 2000 mm 180 kg 200 kg 48-65 mm 45 mm

Szerokos$c
Zakres szklenia przektadki
termicznej

Max. wysokosé Max. szerokosc Max. masa okna Max. masa okna

System przeznaczony jest do konstruowania konstrukgji konstrukgji odchylnego odstawnego
okien otwieranych na zewnatrz w dwéch wa-

riantach: odchylnym i odstawnym réwnolegle.

Okna tego typu moga by¢ montowane wytacz-
nie w fasadach, sg kompatybilne z systemami

AF 50, AF 50S i1 ATF 50. Rozwiagzanie przewiduje
montaz szkta za pomoca szklenia strukturalnego.
Po zewnetrznej stronie konstrukgji nie ma ko-
niecznosci stosowania jakichkolwiek ksztattowni-
kéw. Okno zapewnia piekny efekt wizualny statej

Przekrdj przez stup z oknem Przekrdj przez rygiel z oknem

kwatery od zewnatrz. Jest to pierwsze tego typu r Al f r Al f
rozwiagzanie zaprojektowane dla potrzeb wypetnie-
nia dwukomorowego. N, N
- 1B - 13
|| Uszczelka srodkowa L]
O T przymykowa petnigca
5 funkcje uszczelki 5
WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU centraine] R =
s |
possent 18
od 0,79 W/m2K klasa E 2400 Pa klasa 4 klasa C5/B5 +/- 3000 Pa klasa 4 klasa 4 K CEEX bateted ] o
X . % X,
| i ‘ ‘ . w
5 - RS
e A . ()
.. . Odpornosé . Odpo'rn_osc. Odpornosé : 22
Izolacyjnosc .. Przepuszczalnosc .. Obcigzenie naobcigzenie . 0 0
. Wodoszczelnosé . na obcigzenie X , L. na skrecanie
termiczna Uw powietrza X bezpieczenstwa w ptaszczyznie
wiatrem skrzydia statyczne
Wariant bez widocznych

50 /
od zewnatrz elementéw

aluminiowych

40 Oknaodchylne i odstawne réwnolegle AF 50W www.aluroneu 41



Okna, swietliki dachowe
| klapy oddymiajace
AF 50R

AF 50R to nowoczesny system stuzacy do kon-
struowania okien montowanych w potaci
dachowej wykonanej na bazie systemu AF 50
lub AF 50S.

Poza petnieniem funkcji doswietlajacej rozwiaza-
nie zapewnia odpowiednia wentylacje i mozliwos¢
wietrzenia pomieszczen. Doskonaty poziom szczel-
nosci gwarantuja autorskie rozwiazanie naktadko-
wego systemu szklenia oraz zastosowanie uszczelki
centralnej.

Okna dachowe AF 50R oparte na systemach fasa-

dowych spetniaja najwyzsze wymagania uzytkowe
oraz termiczne.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,99 W/m2K klasa E 2400 Pa klasa 4 klasa C5/B5
. . Odpornos¢
Izolacyjnos¢ . Przepuszczalnosc ..
. Wodoszczelnosé . na obcigzenie
termiczna Uw powietrza X
wiatrem

42  Okna, $wietliki dachowe i klapy oddymiajace AF 50R

+/- 3000 Pa

Obcigzenie
bezpieczenstwa

klasa 4

Odpornosc
naobcigzenie
w ptaszczyznie
skrzydta

klasa 4

Odpornosc
na skrecanie
statyczne

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Estetyczne okno dachowe z mozliwoscia < s Autorskinaktadkowy system szklenia
stosowania jako certyfikowane klapy oddy- o' zapewniajacy ponadprzecietng szczelnosc
miajace. oraz tatwy i sprawny montaz.

Szkto dwukomorowe w standardzie. m Otwieranie manualne lub przy uzyciu dedy-
kowanych sitownikow elektrycznych.

Efektywny system drenazowo-wentylacyjny
odprowadzania skroplin.

Kompatybilny z systemami fasadowymi
AF 50, AF 50S i ATF 50.

Tréjkomorowa budowa systemu z mozliwo-
Scig implementacji wktaddw izolacyjnych
zapewniajacych doskonatg izolacyjnosc
termiczna.

e B E O
D)

Rozktad temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

2500 mm 2500 mm 200 kg 28-58 mm 2-90°

Max. wysokos¢ Max. szeroko$¢ Max. masa

konstrukgji konstrukgcji konstrukgcji Kat nachylenia

Zakres szklenia

Przekrdj przez okno potaciowe w fasadzie

Listwa maskujaca

mocowana na zaczepy ~ Wariant ze spoina
obrotowe silikonowa od zewnatrz

Uszczelka
centralna

www.aluroneu 43
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Okno otwierane do wewnatrz
zintegrowane z fasadag
IW 50

System IW 50 przeznaczony jest do konstruowa-
nia okna zintegrowanego z fasadg aluminiowa
otwieranego do wewnatrz za pomoca standar-
dowych zawiasow ukrytych.

Okna konstruowane na bazie systemu moga wy-
stepowac w funkcji rozwierno-uchylnej, rozwier-
nej oraz uchylnej. W widoku z zewnatrz skrzydto
okienne nie rézni sie od sasiednich kwater statych,
dzieki czemu nie zaburza widoku typowego

dla systemu fasadowego, podkreslajac rownocze-
Snie minimalistyczny styl projektu.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,51 W/m*K klasa RE 2400 Pa klasa 4 klasa C5/B5
., . Odpornos¢
I1zolacyjnos¢ . Przepuszczalnosc ..
. Wodoszczelnos¢ X na obcigzenie
termiczna Uw powietrza wiatrem

44 Okno otwierane do wewnatrz zintegrowane z fasada IW 50

+/- 3600 Pa

Badanie
bezpieczenstwa

w051

N, WAMZK)

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

D0 Poprawa estetyki elewacji przy jedno-
| czesnym zachowaniu funkcji wentylacji Q
pomieszczenia.
Bogata oferta listew maskujacych o roznych <o
&\VI ksztattach.

[C}
’ .@.

Roznorodnosc wariantow konstrukeyjnych
w zaleznosci od zastosowanego typu fasady:
AF 50, AF 50S, AF 50KW, ATF 50

oraz ATF 50S.

=
—
=

Elegancki efekt ukrytego skrzydta w widoku
z zewnatrz.

Mozliwos¢ szklenia szybami jednokomoro-
wymi, jak i dwukomorowymi.

Specjalna konstrukcja uszczelki centralnej
zapewniajaca duza szczelnos¢ konstrukcji
oraz efektywny sposéb odwodnienia.

Rozktad temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

2400 mm 1500 mm 150 kg 28-64 mm 50 mm 80 mm 70-210 mm
. Szerokosc Zakres

. . Szerokosc g -

Max. wysokos¢ Max. szerokosc Max. masa Zakres o ksztattownikéw gtebokosci

- . . . ksztattownikéw L

konstrukcji konstrukgcji konstrukcji szklenia . wraz ze skrzydtem  ksztattownikow
stupairygla .
od wewnatrz stupairygla
Przekrdj przez stup z oknem Przekrdj przez stup - czesc stata
| T 1
=5 =

Ry
i i
[ [
| - i
i i
i i
i i
Uszczelka ! |
Uszczelka centralna i i
ptaszczowa : :

Nowoczesne
wktady
izolacyjne

www.aluroneu 45



DESIGN & FUNKCJONALNOSC

00 Doskonata optymalizacja wykorzystania Q Mozliwos¢ petnego sprefabrykowania
© | materiatu dzieki jednoprofilowej technologii /{ w warsztacie z pominieciem docinania
typu stup-stup. uszczelek na budowie.
Petna kompatybilnosc z pozostatymi syste- < s tatwy montaz wypetnien o réznych grubo-
% mami Aluron. % || <ciach.

Dwa warianty doszczelnien: standardowe Licowanie profilii uszczelek od wewnetrznej

EI“‘B uszczelki klockowe oraz uszczelka ptaszczo- — strony fasady.
wa gwarantujaca ponadprzecietna szczel-
nosc.
. £ CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Zaawansowana termicznie =
OV o NOES,
fasadajeanprOﬁlOwa 50 mm 30mm+250mm  do64mm do 540 kg <
w technologii stup-stup 8
Szerokosc Zakres gtebokosci y &
ATF 50 s ksztattownikow  ksztattownikow Zakres Nosnos¢ 3
. . szklenia szkta <
stupairygla stupairygla N
(a4
System fasadowy ATF 50 dedykowany jest
nowoczesnym budynkom o najwyzszych
wymaganiach izolacyjnosci termicznej.
Na bazie rozwiazania mozliwe jest konstruowanie
scian ptaskich jak i swietlikdw. W ramach systemu
zostaty zastosowane rozwigzania gwarantujgce
uzyskanie wysokich parametréw wodoszczelnosci 20,5 Przekréj przez stup Przekrdj przez rygiel
oraz odpornosci na infiltracje powietrza. Specjalna e
budowa kielicha mocujacego wypetnienia gwarantuje
petne sptaszczenie izoterm i uzyskanie doskonatych
parametrow izolacyjnosci termiczne).
\ r “1 \

Cofniety kielich
poprawiajacy
izolacyjnosc
termiczna fasady

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

Uszczelki
klockowe

od 0,5 W/m?K klasa RE 2400 Pa klasa AE 2400 Pa 2400 Pa +/- 3600 Pa

Odpornosc
naobcigzenie
wiatrem

Obcigzenie

Izolacyjnos¢ . Przepuszczalnos$c
e Wodoszczelnosé P . ,
bezpieczenstwa

termiczna powietrza

Nowoczesne
wktady izolacyjne

46 Zaawansowana termicznie fasada jednoprofilowa w technologii stup-stup ATF 50 www.aluroneu 47



WKEADY PERLITERM

FATWY MONTAZ

Lodowisko OSiR w Bytomiu

osnowa wktadu

System izolowanych termicznie
drzwi przeciwpozarowych
AS 75El

RTIFIED .~ wypetnienie
ochronne

na bazie perlitu

Trzykomorowy system AS 75 El stuzy do konstruowania
izolowanych termicznie wewnetrznych i zewnetrznych drzwi
o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz El 60 z mozliwoscia
montazu w zabudowie witrynowej, $cianach AS 75El oraz

= ¥

®

<+

Opatentowane wktady ogniochronne dopa-
sowane ksztattem do komor profili, wykona-
ne ze skaty pochodzenia wulkanicznego.

Lzejsze, cieplejsze oraz niepylace w poréw-
naniu do powszechnie stosowanego gipsu.

Wytrzymate mechanicznie (odporne na
pekniecia i ztamania) poprawiajace izolacyj-
nosc termiczna.

Pierwsze na rynku wktady ogniochronne
w tworzywowej osnowie zapewniajacej
czystosc i wygode sktadowania oraz uzyt-
kowania.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Szklenie jednostronne jak w typowych
systemach drzwiowych, montaz klipsa od
strony wewnetrznej.

Regulowane systemowe katowniki do mo-
cowania szkta utatwiajgce szklenie réznych
pakietow szybowych.

Mozliwos¢ wyboru pozycji szyby wzgledem
osi skrzydta - tzw. szklenie centralne.

Autorskie uszczelki peczniejgce wpinane
do przektadek termicznych eliminujace
problemich odklejania.

Rozktad temperatur

w scianach g-k. 2500 mm 2800 mm 1320 mm 220 kg 15 mm, 16 mm 27 mm 34-56 mm
System zapewnia petna optymalizacje wykorzystywanych profili - - Zakres grubosci
dzieki " iU tvch h ksztatt ikow i ak iGw iak Max. Max. Max Grubos¢ szyb Grubos¢ szyb Jkietow
ZIEKI Zastosowaniu tych samych Ksz a ownl OW_ I akcesoriow ja wysokosc wysokosc szerokc'>s’c’ Max. masa pojedynczych pojedynczych sg bowych
w przypadku klasycznego systemu okienno-drzwiowego AS 75. skrzydtadla skrzydtadla skrzydta skrzydta wkonstrukcjach  wkonstrukcjach kozstrulz/cjach
W ramach systemu stosowane sa wielowariantowe szyby kon- EI 60 EI30 EI30 EI 60 E1301El 60

cernu Vetrotech Saint-Gobain oraz okucia drzwi znanych marek:

Wala, Master, Dr Hahn, Wilka, MC Aluhard, Eco Schulte, Geze.

Przekroj przez drzwi otwierane do wewnatrz -
wersja El 60

Przekroj przez drzwi otwierane na zewnatrz -
Powstajace na bazie systemu przeciwpozarowe drzwi i okna wersja EI 60
techniczne moga by¢ wyposazone w doswietla i naswietla. System
pozwala tez na zastosowanie cieptego panelu nieprzeziernego

w drzwiach oraz konstruowanie $cianek przeciwpozarowych.

Autorska
uszczelka o
peczniejaca 2

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 1,2 W/m?2K klasa EI 30i El 60 klasa Sa, Sm klasa 7A klasa 2 klasa C2 Opatentowane wktady
ochronne w osnowie
tworzywowej
S . Odpornos¢
Izolacyjnos¢ . . . . Przepuszczalnos$¢ s
. Ognioodpornos¢ Dymoszczelnos¢ Wodoszczelnos¢ . naobcigzenie
termiczna Ud powietrza wiatrem

48  System izolowanych termicznie drzwi przeciwpozarowych AS 75E| www.aluroneu 49
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DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Uszczelka ptaszczowa oplatajaca caty kielich p' Utatwiajace prefabrykacje rygle ciete na
EI“‘B zapewniajaca ponadprzecietna szczelnosé. ,i, prosto rowniez przy potaczeniach kato-
wych.
Dostepnosc pasow nadprozowo-podokien- Iy Dostepnosc trzech stopni odwodnienia.
E160 nych o odpornosci ogniowej EI 60. o
Rozwigzanie kompatybilne z innymi syste- Q tatwy montaz i prefabrykacja.
% mami Aluronu. /

Licowanie profili i uszczelek od wewnetrznej
strony fasady.

11T

! Hala Widﬁﬁgwo-Sportowa w Putawach

Fasada przeciwpozarowa

AF 50EI

System fasadowy AF 50EI stuzy do konstru-
owania lekkich scian ostonowych. Konstrukcje

Rozktad temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

wykonywane sa w oparciu o jednoprofilowa klasa ES/I5 50 mm 90-320 mm do 64mm do 380 kg
technologie typu stup-stup, ktéra zapewnia
producentom doskonata optymalizacje wyko-
i H . Szerokos¢ Zakres gtebokosci
rzystania materiatu. Odpornosc ksztattownikéw ksztattownikéw Zakres szklenia Nos$nosc szkta

na uderzenia

stupairygla stupairygla
Na bazie rozwigzania mozliwe jest konstruowanie
scian ptaskich o odpornosci ogniowej klasy EI 60.
W ramach systemu zostaty zastosowane rozwiaza-
nia gwarantujace uzyskanie wysokich parametréow Przekrdj przez stup Przekroj przez rygiel

wodoszczelnosci oraz odpornosci na przepuszczal-
nosc¢ powietrza.

Whktady
ochronne MM
& @
- R
WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU ; - :
,: :|
E :; Uszczelki
od 0,7 W/m?K El 60 klasa RE 2400 Pa 2400 Pa +3600 Pa AE 1500 Pa | — peczniejace
I
i o0 i —..1 IARERAAN
i 3 i
. Odpornosé . .. .
Izolacyjnos¢ . . . .. Badanie Przepuszczalnosé
: Ognioodpornosé Wodoszczelnosé na obcigzenie . , . 0 0
termiczna R bezpieczenstwa powietrza Nowoczesne
wiatrem
wktady
izolacyjne
50
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>

Dostepnos¢ 3 stopni odwodnienia.

Systemowe rozwigzania montazu w fasadzie
drzwi AS 75E1'T AS 100EI.

Zachowanie ciggtosci uszczelki ptaszczowej
przy roznicy pakietéw szklenia.

=
—

EI 60

f{man}}
=
I

Doskonate parametry termiczne.

Dostepnos¢ pasow nadprozowo-podokien-
nych o odpornosci ogniowej El 60.

Dwa warianty uszczelnienia: uszczelka
klockowa lub ptaszczowa.

Utatwiajace prefabrykacje rygle ciete na
prosto réwniez przy potaczeniach kato-
wych.

Licowanie profili i uszczelek od wewnetrznej
strony fasady.

iy

Innowacyjne wktady ogniochronne w me-
talowej osnowie zwiekszajace sztywnosc
konstrukcji i utatwiajace montaz.

-

RON e

ALURON NEW

e P

/aawansowana termicznie
fasada przeciwpozarowa

ATF 50EI

Proste doszczelnienie
potaczenia stup-rygiel za
pomoca wpinanego detalu.

Rozktad temperatur
System fasadowy ATF 50EI dedykowany jest no-
woczesnym budynkom o podwyzszonych wymaga-
niach izolacyjnosci termiczne;j.
CHARAKTERYSTYKASYSTEMU

Na bazie rozwigzania mozliwe jest konstruowanie
Scian ptaskich o odpornosci ogniowej klasy EI 30,

e , . . . 50 mm 90-250 mm AE 1500 Pa klasa E5/15 do 64mm do 540k
El 60 jak i swietlikow o odpornosci ogniowej klasy <
REI 20 oraz REI' 45. W ramach systemu zostaty zasto-
sowane rozwiazania gwarantujace uzyskanie wyso- Srerokosd Zakres ghebokosci
kich parametrow wodoszczelnosci oraz odpornosci ksztatownikow ksztattownikéw Przepuszczalnos¢ Odpornos¢ Zakres Nosnos¢
L, . . . powietrza na uderzenia szklenia szkta
na przepuszczalnos$¢ powietrza. stupairygla stupairygla
Przekroj przez stup Przekroj przez rygiel
077 7,77 7
A
Wiiady ////// Cofniety kielich
ochronne A Vi
X A o poprawiajacy
wosnowie S0 izolacyjnos¢
i A CYj
stalowej /////// termiczna fasady
WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU 7
- 7 ¢ 0g < <
o = i) S \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
3 ) I N
5% = NN
0d 0,6 W/m?K RE 2400 Pa 2400 Pa +3600 Pa EI 60, EI 30 REI20, REI45 ﬁg?j & f{g? A% NN \\\\\\\\\\\
’ Uszczelka “ oy
peczniejaca
., Odpornosc . Ognioodpornos¢ _p Al
I1zolacyjnos¢ .. .. Badania . . PRSTA -
! Wodoszczelnosé naobcigzenia . ) Ognioodpornosc Swietlikow na bazie
termiczna . bezpieczenstwa
wiatrem ATF 50EI Nowoczesne
wktady izolacyjne
0! 0!
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System zintegrowanych
balustrad szklanych
AS VGB

AS VGB to nowoczesny system balustrad szklanych
zabezpieczajacych wysokie okna otwierane znane jako
balkony francuskie.

Charakteryzuje sie wszechstronnoscia i bardzo wysokimi
wiasciwosciami uzytkowymi. Balustrady systemu AS VGB
sg kompatybilne z oknami aluminiowymi oraz systemami fa-
sadowymi. Stanowig zabezpieczenie oraz interesujacy detal

zwiekszajacy walory estetyczne projektowanych budynkow.

Na bazie systemu AS VGB moga powstawac balustrady zréznicowane

pod wzgledem sposobu montazu oraz ich wzornictwa:

« balustrada zewnetrzna z oszkleniem mocowanym na krawedziach

pionowych okna ze stupkiem lub bez stupka,
« balustrada zewnetrzna z profilem dolnym lub bez,

o balustrada zewnetrzna z dodatkowym stupkiem srodkowym,

o balustrada zewnetrzna potaczona z fasada.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

500 mm 500 mm 2600 mm

Min. szerokos¢ Min. wysokos¢ Max. szerokos¢
szkta szkta szkta

54 System zintegrowanych balustrad szklanych AS VGB

1300 mm

Max. wysokosé
szkta

10,8 mm
(VSG 55.2)

Dopuszczalna
min. grubosé
wypetnienia

RON o

ALURON NEW

e S

20,8 mm
(VSG 1010.2)

Dopuszczalna
max. grubosc
wypetnienia

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

£ B

£

7

Rozwiazanie kompatybilne ze wszystkimi
systemami okienno-drzwiowymi z alumi-
nium, PVCi drewno-alu.

Wyjatkowa estetyka zapewniona przez
ukryte wkrety montazowe, odwodnienia
oraz taczniki.

Mozliwos¢ tworzenia wielu wariantéw
estetycznych balustrady dopasowanych
do wizji projektanta i potrzeb uzytkow-
nikow.

Wypetnienia przezierne zapewniajace
peten dostep Swiatta do pomieszczenia.

i

X

Szkto laminowane hartowane ESG
w grubosciach od 10,8 mm do 20,8 mm
gwarantujace bezpieczenstwo.

Estetyczny pochwyt naktadany na gérna
krawedz szyby w wariancie aluminium
lakierowanym lub ze stali nierdzewnej.

Mozliwos¢ stosowania wypetnien
fotowoltaicznych produkujacych energie
elektryczng z promieniowania stonecz-
nego.

tatwy montaz i prefabrykacja.

System AS VGB posiada Krajowa Ocene Techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej,

niezbedna do legalnego wprowadzenia wyrobu na rynek budowlany.

Mocowanie balustrady do okna otwieranego

Mocowanie balustrady do stupa fasadowego

www.aluron.eu
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Mozliwo$¢ montowania do okien, drzwi, | VWysokiejjakosci zawiasy, zamki magnetycz-
% witryn, balkonow oraz drzwi typu HS. - ne oraz wozki.
Dobor siatek do wielkosci moskitiery. Dostepnosc siatek w kolorze czarnym
[
[y &\‘W i szarym.
Mozliwos¢ wykonania w 3 wariantach jako T Mozliwos¢ konstruowania dowolnej ilosci
3 konstrukcji statej, rozwiernej lub przesuw- IIII toréw jezdnych w przypadku moskitiery

nej. przesuwnej.

W ramach systemu AS M mozliwe jest
konstruowanie nastepujacych wariantow:

System moskitier
ASM

“. CERTIFIED .

« moskitiera ramkowa stata z zaczepami
na okna systeméw: AS 75, AS 80US, AS 110

« moskitiera ramkowa stata przykrecana
AS M to klasyczny system moskitier zapewniajacy na okna systemow: AS 75, AS 80US, AS 110

petna ochrone przed insektami. « moskitiera ramkowa otwierana na drzwi

balkonowe systemow: AS 75, AS 110

System jest kompatybilny z systemami aluminiowymi,
jak rowniez systemami Gemini z oferty Aluronu. System
AS M umozliwia wykonywanie wiekszosci dostepnych

na rynku wariantow konstrukcji moskitier przy zachowa-
niu wymaganej sztywnosci konstrukgji i duzych gabary-
tow bez koniecznosci stosowania poprzeczek. Istnieje
jednak mozliwosc wykonania poprzeczki w skrzydle

i wypetnienia blacha.

« moskitiera ramkowa przesuwna na drzwi
systemu AS 178HS

Moskitiera ramkowa stata sktada sie z siatki, uszczelki,
uszczelki szczotkowej i zaczepdw montazowych.
Moskitiera ramkowa otwieralna sktada sie z siatki,
uszczelki, uszczelki szczotkowej, zaczepdw montazo-
wych, pochwytdw oraz zawiasow.

Przekrdj przez okno z moskitierg Przekrdj przez okno z moskitierg

R =
IJ NOT NB
2 |:|
1700 mm 2100 mm 1500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm )
i
02 O
= N
Max. szerokos$¢ Max. wysokosc Max. szerokos$¢ Max. wysokosc Max. szerokos$¢ Max. wysoko$c |:| | |
moskitiery moskitiery moskitiery moskitiery moskitiery moskitiery c T Taml
statej statej otwieranej otwieranej przesuwnej przesuwnej

56 System moskitier ASM www.aluroneu 57



PARAPETY CLASSIC PARAPETY SOFT LINE

Kanciasty ksztatt profili aluminiowych. Zaokraglony ksztatt profili aluminiowych.

% —
| Zrdznicowane szerokosci parapetow ] Zrdznicowane szerokosci parapetow
od 50 do 380 mm. ™| od 150 do 300 mm.

Mozliwosc spawania parapetow pod roznym
katem.

Mozliwos¢ spawania parapetow pod roznym
katem.

Srednia grubos¢ parapetdw wynoszaca Srednia grubo$¢ parapetdw wynoszaca

N

2 = KN

ok.2 mm ok. 2 mm

Ekstrudowane aluminium zapewniajace Ekstrudowane aluminium zapewniajace
komfort akustyczny wewnatrz pomieszcze- komfort akustyczny wewnatrz pomieszcze-
nia. nia.

PARAPETY ALUMINIOWE - AKCESORIA

.. .~ Zadlepka  tacznkkatowy  kacznikprosty  Wspornik parapetu
Parapety aluminiowe

Tworzywo Wewnetrzny Zewnetrzny Prosty
° . ° " Aluminium Aluminium
Classic i Soft Line setucene o0 o0 135 160
Classic | | | | [ | [ | [ |
Kompleksowe systemy Classic i Soft Line dedykowane Soft Line [ ] [ | [ ] [ | ] [ |

sg oknom drewnianym, aluminiowym, PVC i oknom
z naktadkami aluminiowymi.

Produkowane sa metoda ekstruzji aluminium ze stopdw
konstrukcyjnych spetniajacych najwyzsze normy jakoscio-
we. Produkty wyrdzniajg sie: duzg sztywnoscig, doskonatg
trwatoscia, szczelnoscia i solidnym wykonaniem.

- AR N
- aaee

Przekrdj przez parapet Classic Przekroj przez parapet Soft Line

System uzupetnia szeroka gama akcesoriow obejmuja-
cych: zakonczenia, uszczelki, wkrety ze stali nierdzewnej,
klipsy maskujace wkrety.

Parapety marki Aluron dostepne sg w trzech wariantach
wykonczenia powierzchni: anodowane, lakierowane
proszkowo oraz imitujace strukture drewna.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

_ P R —_—y
[ 50 mm-380 mm [ 150 mm - 300 mm
I r
110 130 150 165 175 180 195 200 210 225 240 250 260 275 280 300 320 340 360 380 9
wn
L |

Classic H E B B B B ®m H N H EH B | H B B B B ©®

Soft Line | | [ | [ | [ | [ | [ | PARAPET SOFT LINE

PARAPET CLASSIC

=35 |

40 —
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K B N EK

Odpornos¢ na niekorzystne dziatanie wa-
runkéw atmosferycznych i promieniowania
UV.

Lekka konstrukcja o zwiekszonej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne.

System kompatybilny z wielkogabarytowymi
drzwiami ponoszono-przesuwnymi z niskim
progiem.

Szybkiitatwy montaz za pomocag wkretdw
i specjalnych klipsow.

7
A2

7

<

X

Brak koniecznosci przeprowadzania czaso-
chtonnej i pracochtonnej konserwacji.

Swoboda doboru kolorystyki RAL, dekorow
drewnopodobnych z palety Aluron Color
Collection?2

Wysoka odpornosc¢ na uszkodzenia mecha-
niczne.

Ryflowana powierzchnia deski zapobiegaja-
ca poslizgom i Scieraniu lakieru.

KT 1142/ profil deski

RON o p N

ALURON NEW

Aluminiowa deska tarasowa N/

Patiocover

Patiocover to nowe rozwigzanie w ofercie Aluronu,
ktoére stanowi alternatywe dla tradycyjnie stosowanych
do budowy taraséw desek drewnianych i kompozyto-

wych.

Trwatosc aluminium gwarantuje wieloletnia wytrzymatosc
i odpornosc na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Bogata paleta kolorow RAL i powtok drewnopodobnych
pozwala na tatwe dopasowanie koloru deski tarasowej

do stolarki otworowej oraz pozostatych elementéw
wyposazenia takich jak: zaluzje, rolety, moskitiery, balustra-
dy czy ogrodzenie.

System uzupetnia szeroka gama akcesoriéw obejmujacych:
klipsy posrednie i poczatkowe, wkrety, zaslepki i katowniki
wykonczeniowe.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

6000 mm 142 mm 18 mm 5mm

Przerwa miedzy

Dtugosc deski Szerokosc¢ deski Grubos¢ deski ;
deskami

60 Aluminiowa deska tarasowa Patiocover

10 mm

Zalecana przerwa
dylatacyjna miedzy
deskami a Sciang

KT 9302/ klips
posredni + wkret

KT 9401/ zaslepka
+wkret

KT 3050/ legar

50

KT 9301 /klips

poczatkowy +
wkret
¥
KT 2050/ katownik
wykonczeniowy
T—”O KT 9825
wkret
o
wn
o _
™)
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v | Odpornosc na niekorzystne dziatanie wa- Stabilnos¢ konstrukcji, przylegajace do sie-
uv | runkéw atmosferycznychipromieniowania [@ bie deski tworzaca rowng powierzchnie.
UV.
Lekka konstrukcja o zwiekszonej odpornosci W Brak koniecznosci przeprowadzania czaso-

ﬂ na uszkodzenia mechaniczne. Cl chtonnej i pracochtonnej konserwacji.

Q, Szybki i tatwy montaz. Swoboda doboru kolorystyki RAL, dekorow

/{ x\vy drewnopodobnych oraz anody z palety

Aluron Color Collection2.
KE 2040 KE 1040
@ KE 3135 40 "
. . . ALPRON NEN
Aluminiowa deska elewacyjna N/ 7
[
Verticover
Aluminiowe deski elewacyjne Verticover to niezwykle KE 2020 KE 1020
elegancki i nowoczesny sposéb na wykornczenie elewacji _ 40 L
zaréwno domow prywatnych, jak i budynkéw uzytecz- : o
nosci publiczne;j. ©
Charakteryzuja sie niezwykta trwatoscia i odpornoscia
na uszkodzenia mechaniczne. Deska elewacyjna moze by¢
uktadana pionowo, poziomo lub pod dowolnym katem,
dzieki czemu stanowi ciekawy detal architektoniczny - KE 1020/90Z KE 2020/90Z
nadajacy kazdej inwestycji unikalnego charakteru. ®
D 90°
Bogata paleta kolorow RAL i powtok drewnopodobnych
pozwala na tatwe dopasowanie koloru deski elewacyjnej
do stolarki, fasady domu oraz pozostatych elementdow
wyposazenia takich jak: drzwi wejsciowe, zaluzje, rolety,
moskitiery, balustrady czy ogrodzenia.
System uzupetniaja akcesoria obejmujace m.in. profile
narozne, tgczniki, zaczepy czy wkrety.
KE 9100 /zaczep/E KE 2010
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU —
N
@ E
6000 mm 135 mm 8 mm 7 szt. - L
' /
Dtugosc deski Szerokos¢ deski Grubos¢ deski llo$¢ desek na 1 m.b.

62 Aluminiowa deska elewacyjna Verticover www.aluron.eu



Wspodtczynnik przenikania ciepta Ub [W/m?2K]
dla drzwi referencyjnych o wymiarach 2,18 x 1,48 m

Przekroje Ubp [W/m?K] Przekroje Ubp [W/m?K]
A _ _ _ . Up=055 _ _ _ _o5 Up=055
S 1 10 PASS IV OknO Ug=03 Ug=05 Ug=06 Ug=07 (panel) Ug=03 Ug=05 Ug=06 Ug=07 (panel)
AS 100T1 AS 100.T3 - z wktadami izolacyjnymi
Przekroj oscieznicy okna statego Przekroj przewiazki okna statego Przekroj okna otwieranego
0,90 1,04 1,15 1,21 1,06 0,56 0,70 0,79 086 0,70
0,91 1,05 1,15 1,22 1,07 0,57 0,71 0,80 0,87 0,70
[,
110 T
0,93 1,07 1,17 1,23 1,08 0,58 072 0,80 0,87 0,71
70
-
0,94 1,08 1,18 124 1,09 0,59 0,73 0,81 0,88 0,72
Wsp6tczynnik przenikania ciepta Uw [W/m?2K] Wspétczynnik przenikania ciepta Uw [W/m?2K]
dla oknareferencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m
OKNO STALE OKNO OTWIERANE
Uw [W/m?K] Uw [W/m?K]
0,75 0,89 0,98 1,05 0,89
Ug=03 Ug=05 Ug=06 Ug=07 Ug=03 Ug=05 Ug=06 Ug=07
: ;
g 0,47 0,65 0,74 0,81 é 0,75 0,90 0,97 1,03 078 0,90 099 106 0.90
] g
3 0,46 0,64 0,72 0,80 2 0,74 0,90 0,96 1,02
2 2 0,78 0,92 1,01 1,07 0,92
g g
g 0,46 0,64 0,72 0,80 2 0,63 0,78 0,85 0,91
2 2
0,79 0,93 1,01 1,08 0,93
N N
o o
g 0,43 0,61 0,69 0,77 £ 0,54 0,68 0,75 0,81 ;—%
2 2
2 2
g 0,42 0,60 0,68 0,76 g 051 0,66 073 0.80
2 2
AS 75 okno
AS 100 drzwi
Okno otwierane Profile INDUSTRIAL
Profile podstawowe Profile wzmocnione
84 ‘ 94
8 N § t]
) M/
— A Weseos B_F
N\ RO
| 1 HL [0
R
IN h IN == - J!T' = 4
| ‘ft'](,][,]a\\ -
. el
TR i A B S [
75 75
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Wspétczynnik przenikania ciepta Uw [W/m?2K]
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

Uf Uw [W/m?K]
[W/m2K]
G=46mm/28mm  Ug=0,5 Ug=0,6 Ug=0,7 Ug=10
OKNO STALE

- &
E 4 ¥
2 - 12'91%/ 0,79 0,87 0,96 1,26
2 1 F J

-y
5 1,56/
2 ” 0,73 0,81 0,89 1,19
2 1,67
2 1,19/
I3 0
2 128 0,67 0,76 0,84 1,14

Wspétczynnik przenikania ciepta Uw [W/m?2K]
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

OKNO OTWIERANE

AS75T3E AS75T2 AS75T1

AS75T3

AS 75 drzwi balkonowe

Niski prog balkonowy

Niski prog balkonowy

85

(=)
o

Y

75

Uf

[W/m2K]
G=46mm/28 mm

2,04/
219

1,66/
1,74

1,52/
1,60

1,34/
142

Wariant z panelem

Uw [W/m?K]

Ug=05 Ug=06 Ug=07 Ug=10

0,97

0,87

0,83

0,79

1,04

0,94

0,91

0,86

AS 75 drzwi panelowe

1,11 1,41
1,01 1,28
0,99 1,25
0,93 1,20
Wariant z szyba
emaliowana

P | —
75
AS 75 drzwi
Oscieznica + skrzydto Prog opadajacy Prog tworzywowy Prog aluminiowy Prog aluminiowy
z kopniakiem
75 75 75
N 4 N i §‘
& Q v
J iR
o L
o S
=
/‘ O E L£ 3
J S I
el L
LR |
i | bl
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Wspdtczynnik przenikania ciepta Uw [W/m?K] dla drzwi referencyjnych otwieranych na zewnatrz o wymiarach 2,18 x 1,48 m

AS75T2 AS75T1 AS75B3 AS75B2 AS75B1

AS75T3

AS 80US ukryte skrzydto

Uf [W/m?K]

G=46mm/28 mm

| 2,51/
| 255

| 2,34/
| 240

2,20/
2,25

| 2,53/
| 257

| 2,36/
| 242

Uf [W/m?K]

G=46mm/28 mm

2,48/
2,53

2,23/
231

2,11/
2,19

2,49/
2,54

2,25/
2,32

2,16/
222

Ug=05 Ug=0,6 Ug=0,7 Ug=1,0

117

111

1,07

1,18

1,12

1,08

Uw [W/m?K]

1,24

1,18

1,14

1,24

1,19

1,15

13

1,25

121

1,31

125

1,22

1,55

1,49

145

1,55

1,50

146

AS75G1 AS75W3 AS75W2 AS75W1

AS75G2

AS75G3

Uf [W/m?K]

G=46mm/28 mm

Uf [W/m?K]

G=46mm/28 mm

2,18/
2,21

1,89/
1,95

1,77/
1,83

2,18/
221

1,89/
1,95

Uw [W/m2K]

Ug=05 Ug=0,6 Ug=0,7 Ug=1,0

0,99

0,98

0,93

1,17 124
1,10 117
1,06 1,13
1,12 1,18
1,05 1,11
0,99 1,06

142

135

13

Przekroj kwatery statej z ukrytym skrzydtem

78

80

Przekrdéj przez okno otwierane z ukrytym skrzydtem

89

Wspotczynnik przenikania ciepta Uw [W/m?K] dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

AS80UST2 AS80UST1

AS80UST3

Uf

[W/m?K]

G=46mm/28 mm

2,37/

259 0,97

1,33/

145 0,74

1,15/

128 071

Uw [W/m?K]

1,05

0,82

0,78

112

0,90

0,86

1,44

1,19

1,16

Ug=05 Ug=06 Ug=07 Ug=10

AS 80UST3E AS80UST2 AS80UST1

AS80UST3

Uf

[W/m?K]
G=46mm/28 mm

2,04/
2,21

1,63/
1,73

1,61/
1,70

1,40/

150 0
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Uw [W/m?K]

1,00

0,90

0,90

Ug=05 Ug=06 Ug=07 Ug=10

1,07 1,37
0,98 1,26
0,97 p2.5)
0,92 1,20
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Naroze catoszklane w systemie AS 178HS

178

AS 178HS PRO SLIM

Wariant standardowy
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Przekrdj przez stupek Przekroj przez stupek Szklenie podwdjne Przekrdj przez stup Przekrdj przez stup Przekroj przez rygiel Przekrdj przez rygiel
z ptaska listwa 7 ptaska listwg
53 ‘ 53 73 50 50 .
i Ly = P21 = plj i v [ : — —
B S 1 [ o 2 ,
% &2 > g 10| &4
I : q E ! [ % o — = 1= 1=
= i — i - i a . ‘
sa || 54 8
Drzwi automatyczne w fasadzie Lom
66
-
: Drzwiautomatyczne . .
RN vvfasadziey Szklenie pojedyncze
1 Z 73
- . = o : A : \j
N 5 -2 l"l‘ '!"l S
03
; |' AF 50S AF 50EI
90 Przekroj przez stup Przekroj przez rygiel Przekroj przez stup EI 60 Przekroj przez rygiel EI 60
_I? 3 0 >~ R
L_Joood) halliind
] I
1. c \uviv = P o
50 1 J” \
50 ]
ACS 38 integracja z drzwiami o
Drzwi catoszklane Drzwi ptytowe z ukrytym Drzwi aluminiowe ACS 50
zawiasem
38 38 o &
CO TN =1 50
W8 U : I = Pl
/ 24// E////{// | P m I
o -é ///_L /////// O: e
s | : = IW 50
e = ﬂ Przekroj przez stup z oknem - Przekroj przez stup - Przekroj przez rygiel z oknem -
a =21, wariant IW AF 50 wariant W AF 50KW wariant W AF 50KW
Okno Drzwi Szklenie Okno podawcze - Okno podawcze - przekroj poziomy
centralne przekroj pionowy o
59 ; 50
%“m& >
™ N
N N B -Ig A
"~ =
< - ]
EIW_I._J" - 157 ‘
/ﬂé, o &
£ [ ]
50
T X ; % 70
50

70 Dodatkowe przekroje i warianty termiczne www.aluroneu 71



AF 50W ATF 50 uszczelka klockowa

Przekrdj przez rygiel Przekroj przez rygiel Przekroj przez rygiel z ptaska listwa
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Moskitiera przesuwna Moskitiera przesuwna
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Moskitiera drzwi balkonowych Moskitiera ramkowa przykrecana Moskitiera ramkowa z zaczepami
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Systemy PVC-aluminiowe
GEMINI dla okienidrzwi

Produkty z serii Gemini to kompletne systemy naktadkowe stuzace do produkcji
okien i drzwi PVC-aluminiowych.

Dostarczane sg klientom w formie gotowych ram, idealnie dopasowanych konstrukcyjnie do rozwigzan
przewidzianych przez systemodawcow PVC. Ramki aluminiowe tworza niezalezng w stosunku do okna

i drzwi konstrukcje. Przektada sie to na prawidtowa i bezpieczng eksploatacje okna w zmiennych warun-
kach temperatury oraz tatwy demontaz naktadki w przypadku uszkodzenia. Montowane sg za pomocg
systemowych zaczepdw przykrecanych do korpusu okna.

Naktadki Gemini wptywaja pozytywnie na komfort akustyczny uzytkownikow. Poprawiaja statyke okien
i drzwi, co pozwala na wykonywanie konstrukgcji o wiekszych gabarytach niz standardowo zatozone dla
PVC. Zwiekszaja ochrone przed negatywnym wptywem promieniowania UV. Pozwalaja dopasowac
design konstrukcji tworzywowych do stolarki aluminiowe] lub drewniano-aluminiowe;.

Dzieki mozliwosci spawania ramek oraz wydziatowi giecia tukow Aluron jest w stanie stworzyc naktadki
odpowiadajace nietypowym ksztattom okien: tukowym, okragtym, trapezowym i innym.

TRZY TYPY ODWODNIENIA KONSTRUKCJI:

Odprowadzenie wody od czofta, Odprowadzenie wody od dotu. Odprowadzenie wody od czota
PVC pod naktadka aluminiowg z zastosowaniem aluminiowej

(odwodnienie niewidoczne). zaslepki.

/

\

=)

—Hal Wiy
L]

%[:R
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DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Naroza systemowe taczone pod katem 45° Autorskie oprogramowanie do przygotowy-

wania wycen i sktadania zamdéwien.

Uniwersalne systemowe uszczelki stoso-
wane zamiennie lub razem z uszczelkami
producentéw PVC.

taczenie narozy w technologii ,niewi-
docznego spawu” gwarantujacego gtadka,
jednolita powierzchnie.

=
—)
(-}

Rozwigzanie kompatybilne z parapetami
aluminiowymi Classic i Soft Line.

Mechaniczne taczenie narozy za pomoca
tacznikow z widocznymi krawedziami ciecia.

tatwy i szybki montaz w warunkach produk-
cyjnych.

Mozliwos¢ zastosowania systemowej mo-
skitiery ramkowej Gemini Insecta.

K N (8

= %] B

\V/ Szeroka gama dostepnych konstrukcji. Mozliwos¢ montazu niezaleznej balustrady
§/ z profilem nadstawnych Gemini VGB.

Naktadka
aluminiowa
skrzydta

Oryginalne uszczelki

systemu PVC

lub uniwersalne

uszczelki systemowe

Naktadka ALURON

aluminiowa
ramy

Naroza ram
aluminiowych
spawane

lub taczone
mechanicznie

Zaczepy systemowe
GEMINI - przykrecane
do korpusu okna

Oryginalne
uszczelki
systemu PVC

RAMKI ALUMINIOWE
Idealnie ptaskie naroza spawane
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PRZEGLAD SYSTEMOW PVC-ALUMINIOWYCH GEMINI
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3

GEMINI INSECTA

Moskitiery ramkowe dla okien, drzwi i drzwi przesuwnych

Zestaw moskitiery sktada sie z ramki aluminiowej, siatki z uszczelka, uszczelki szczotkowej, zaczepow
montazowych, pochwytow i zawiaséw. Moskitiera GEMINI INSECTA oferowana jest w formie prze-
tworzonej jako gotowe ramki moskitier na zadany przez klienta wymiar, kolor profili, siatki i wybrane
wyposazenie.

GEMINIVGB

Balustrady okienne

Petniag funkcje ochronna i dekoracyjng, znane sa réwniez jako balkony francuskie. Otwarta przestrzen
balkonowa oddzielona jest od zewnatrz i zabezpieczona za pomoca bariery szklanej mocowanej w sys-
temie profili aluminiowych. W systemie VGB aluminiowy profil przykrecany jest do konstrukcji okiennej
od zewnatrz. W ofercie dostepne s3 jako prefabrykowane profile aluminiowe dociete na wymiar posia-
dajace przewidziane do montazu otwory i frezowania oraz zestaw niezbednych akcesoriow.
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Apartamenty La Scala wWarszawie

Fasada stupowo-ryglowa
VELLA

Vella to system drewniano-aluminiowy przeznaczony
do budowy fasad i ogrodéw zimowych.

Konstrukcje nosna stanowig stupy drewniane o grubosci 50, 60
lub 80 mm i gtebokosci przyjetej na podstawie wyliczen statycz-
nych. System sktada sie z szerokiej gamy profili aluminiowych,
uszczelek iizolatoréw. Zapewnia trwate mocowanie szkta, nie-
zwykta szczelnose, wysokie parametry termiczne oraz gwarantu-
je doskonate zabezpieczenie dla drewna.

Stupy i rygle systemu Vella taczone sg za pomoca tacznikdw
RICON, ktére umozliwiaja przenoszenie obciazen wynikajacych
z ciezaru szkta nawet do 550 kg. Wszystkie tgczniki montowane
sg w sposéb niewidoczny dla uzytkownika. Co wiecej, sg demon-
towalne, co umozliwia dokonanie montazu wstepnego.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

klasa AE klasa AE klasa RE klasa RE
1500 Pa 1350 Pa 2400 Pa 2400 Pa
Przepuszczal- Przepuszczalnosc

Wodoszczelnos¢  Wodoszczelnosé

nos¢ powietrza - powietrza - .. ..
-$cianabezokna - $cianazoknem

$ciana bez okna $ciana z oknem

82 Fasada stupowo-ryglowa VELLA

2400 Pa

Odpornosc
naobcigzenie
wiatrem

klasa I11/E2

Odpornosc
na uderzenie -
szyba zespolona
1-komorowa

(0,614

/(m?K)

klasa I5/E6

Odpornosc
na uderzenie -
szyba zespolona
1-komorowa
hartowana

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Przekrdj przez fasade Vella

Kompletny system rynnowy. Rozne profile kapsla, w tym z naktadka
? drewniana.
Mozliwe giecie profili w przypadku rygla 50. Iy Mozliwos¢ uzyskania do 3 poziomow
f 7| odwodnien.
Wysoka szczelnosc¢ dzieki zastosowaniu Szeroka gama dostepnych wariantow
EL“‘E uszczelek ptaszczowych. &\Vy zabudowy.
Kompatybilny z systemami okienno-drzwio- System Vella S dostepny w technologii
% wymi Gemini: Classic, Linear, Quadrat, TR!% szklenia strukturalnego.
Quadrat FB, Integral i Il.
ozliwosc¢ stosowania pakietow szybowyc " ella’S - trzy sposoby mocowania szkta:
Mozl t pakiet b h <) | VellaS-trzysposob kt
@@ﬂ ordéznych grubosciach wewnatrz jednego o'p trzymanie za wewnetrzna szybe,
stupa/rygla dzieki zastosowaniu profili za wklejona ramke lub punktowe
wyrownujacych. za wtopione elementy mocujace.
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
od 0,614 W/m?K do 450 kg do 550 kg 9-60 mm 9-62 mm 50, 60,80 mm 50 mm
Nognodé szkta - Grubos¢ Grubos¢
Izolacyjnos¢ Nosnos¢ szkta - s Grubos¢ pakietu  Grubosc pakietu przekroju przekroju
. o WSDOFnIkI.WZmOC'
termiczna U wsporniki . . szybowego dla szybowego dla drewna drewna
. niony, krzyzakowy
fasady tradycyjne . systemu Vella systemu Vella S dla systemu dla systemu
jedno/dwustronny Vella VellaS

Przekrdj przez fasade Vella S
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DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Naroza systemowe taczone pod katem 45° Autorskie oprogramowanie do przygotowy-

wania wycen i sktadania zamdéwien.

taczenie narozy w technologii ,niewi- Szklenie od zewnatrz za pomoca listwy
docznego spawu” gwarantujacego gtadka, aluminiowej w systemach: Linear, Quadrat,
jednolita powierzchnie. Quadrat FB, SI Standard i SI Sky.

a e

Mechaniczne taczenie narozy za pomoca
tacznikow z widocznymi krawedziami ciecia.

Rozwigzanie kompatybilne z parapetami
aluminiowymi Classic i Soft Line.

tatwy i szybki montaz w warunkach produk-
cyjnych.

Mozliwos¢ zastosowania systemowej mo-
skitiery ramkowej Gemini Insecta.

K N (8

Opcjonalne giecie profili skrzydta i ramy Mozliwos¢ montazu zintegrowanej z na-

pozwalajace na tworzenie konstrukgji o nie- ktadka balustrady Gemini IGB lub nieza-

typowych ksztattach. leznej balustrady z profilem nadstawnych
Gemini VGB.

= %] B

Apartamenty Mennica Residence w'Warszawi€

Systemy drewniano-aluminiowe e i
GEMINI dla okieni drzwi | Blomiiona
ROSENHEIM skrzydta

Produkty z serii Gemini to kompletne systemy naktadkowe stuzace do produkcji

drewniano-aluminiowych okien, drzwi i konstrukcji podnoszono-przesuwnych. Naktadka

aluminiowa

Dostarczane sg klientom w formie gotowych ram kompatybilnych z frezami wiodacych ramy

producentéw stolarki drewnianej. Rozwiazanie taczy naturalne ciepto i ekskluzywnos¢
drewna z trwatoscig i wszechstronnoscia aluminium, tworzac produkt w jakosci
PREMIUM,

Oktadziny aluminiowe odseparowuja drewniang czesc¢ okna od niekorzystnego

. . 0 . . ., . . Zaczepy systemowe
dziatania czynnikow atmosferycznych, zwiekszajac trwatosc catej konstrukcji. Okna obrotowe lub wciskane
drewniano-aluminiowe nie wymagaja pracochtonnej konserwacji. Naktadki Gemini
wptywajg pozytywnie na komfort akustyczny uzytkownikéw. Poprawiajg statyke
i szczelnos¢ projektowanych konstrukgji.

Uszczelka przyszybowa
zewnetrzna
UStUGA: montaz uszczelki

Ramki aluminiowe tworza niezalezna w stosunku do okna i drzwi konstrukcje. Przektada
sie to na prawidtowa i bezpieczng eksploatacje okna w zmiennych warunkach tempera-
tury oraz tatwy demontaz naktadki w przypadku uszkodzenia. Montowane sa za pomoca

Naroza spawane

) N lub zagniatane Uszczelka
systemowych zaczepdw obrotowych i wciskanych lub w wybranych systemach za pomo- USEUGA: spawanie/ przyszybowa
ca ukrytych wkretéw. sktadanie ramek wewnetrzna

aluminiowych

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

Uw od 0,72 Uwod 0,61 klasa klasa

W/m?K W/mK E1200/9A C3/B3 Klasa 4 68-92mm 24-64mm Uszezelka centralna
ramy

Izolacyjnos¢ Izolacyjnos¢ USLUGA: zgrzewanie

% V] Odpornosé iy Grubosé Grubos¢ narozy uszczelek
termiczna termiczna L A Przepuszczalno$é¢ . -
. . Wodoszczelnos¢ na obcigzenia - przekroju pakietu

systemow systemow X powietrza

B wiatrem drewna szybowego
konwencjonalnych pasywnych Uszczelka dodatkowa ramy

UStUGA: montaz uszczelk

RAMKI ALUMINIOWE
|dealnie ptaskie naroza spawane
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SYSTEMY DO DOMOW PASYWNYCH

Wyposazone w nowatorskie izolatory o wysokiej wytrzymatosci na bazie spienionego PS.

Gemini Passiv / Passiv Ultra GEMINI Quadrat FB GEMINI Quadrat FB-V

. . ze zintegrowanymi ostonami przeciwstonecznymi
Passiv Passiv Ultra & Y P Y

cold dimate
‘;O) *
phB

CERTIFIED
COMPONENT

coal, temperate cimate

aly
e

4>0,78 }

W/(M?K) &9

0>0,76 4

B Ry/(1°K)
CERTIFIED

COMPONENT

Passive House Institute

10,64 )

R/ (M°K)

\>0,61 )
/) S

sznur PE

uszczelka o prze-

kroju okragtym Gemini Integral

pianka PS
L~

uszczelki | o wysokiej
systemowe TPE B wytrzymatosci
zaczepy standardowe —

GEMINI
SYSTEMY OKIENNE Z USZCZELKA CENTRALNA
Rozwiazania wyposazone sa w zgrzewana w narozach centralng uszczelke wykonana z TPE. Oprdécz
zapewnienia wysokich wtasciwosci szczelnosciowych odpowiadaja za kontrolowany odptyw wody
na zewnatrz konstrukgcji.
GEMINI Classic GEMINI Quadrat Gemini Retro

Q>0,74 }

RV/(1°K)

\>0,74

R1V/(1°K)

8>0,74 )
R/ Mm7K)

A
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GEMINI SWISS Linear

GEMINI Linear

g Il 4=
| N,
— |

SYSTEMY OKIENNE ZE SKOSNA PRZYLGA SF

W tej grupie systemow uszczelka centralna zostata zastgpiona skosng przylga wykonang w ramiaku drewnianym
ramy. Poprzez skos w przyldze odprowadzana jest woda w kierunku otworéw drenazowych wykonanych w profi-
lach aluminiowych. Rozwigzanie skierowane jest dla przylg ze skosem w zakresie 7-15°.

GEMINI Quadrat SF

Gemini Classic SF

4>0,73 }

A/ (m7K)

4>0,74 }
RQV/(MK)

1.0,78 J

RV/(M°K)
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SYSTEMY DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH

Produkty z tej serii bazujag konstrukcyjnie na rozwigzaniach progowych EKO PASS i EKO PASS SKY fir-
my Sigenia. Stuza do wykonywania drzwi drewniano-aluminiowych typu HS w schematach A, C, G2, G3
i K. Stylistycznie dopasowane sg do systeméw Gemini: Quadrat, Linear i Quadrat FB. Rekomendowana
szerokos¢ profilu skrzydta drewnianego wynosi 100-150 mm dla GEMINI SI STANDARD i 100 mm dla
GEMINI SI SKY. Cechg charakterystyczng rozwiazania SI SKY jest brak typowego skrzydta statego.

GEMINI SI SKY

| L

E,
fﬁ#f— 777 77 U &
- O
I H;{ jm‘ ]QHDEHHQE THHEHHH
:r, guuudy
B

Nl

—]

GEMINI SI STANDARD

o
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GEMINISISLIM PRODUKTY PREFABRYKOWANE gotowe do montazu

LD I . CAtOSZKLANE BALUSTRADY OKIENNE
= -
y@gﬁ % Petnig funkcje ochronna, zabezpieczajac uzytkownikow przed wypadnieciem oraz dekoracyjna, stanowiac
o 4 interesujacy detal architektoniczny. Aluron oferuje dwa typy balustrad: zintegrowane GEMINI IGB, w kté-
4? rych szyba zabudowana jest wewnatrz konstrukgji okiennej, w profilu aluminiowym ramy oraz niezalezne
GEMINIVGB, w ktérych profil nadstawny przykrecany jest do konstrukcji okiennej od zewnatrz.
GEMINI IGB GEMINIVGB
il el
I I | T i & 779%2

SYSTEM GEMINI CTS

Przeznaczone do okien z frezami typu ,Clima Trend Style”. Konstrukcja CTS pozwala na redukcje widocznej czesci pro-
fili do wartosci ponizej 100 mm. Mozliwos¢ zastosowania szkta o szerokosci do 70 mm wptywa korzystnie na parame-
try termiczne i akustyczne konstrukgji.

GEMINI INSECTA systemy moskitier ramkowych

Moskitiery zaprojektowano dla okien, drzwi i drzwi przesuwnych. Zestaw moskitiery ramkowej sktada sie
z ramki aluminiowej, siatki z uszczelka, uszczelki szczotkowej, zaczepdw montazowych, pochwytéw i zawia-
sow. Moskitiera GEMINI INSECTA oferowana jest wytacznie w formie przetworzonej - jako gotowe ramki
moskitier - na wskazany przez klienta wymiar, kolor profili, siatki z uwzglednieniem wybranego wyposaze-

Eg nia. Wystepuja w dwaoch wariantach: z profilem ramkowym zlicowanym oraz z profilem ramkowym nad-
T stawnym.
GEMINI INSECTA _  GEMINIINSECTA

SYSTEM DRZWIOWY GEMINI

Stuzy do konstruowania drzwi drewniano-aluminiowych z wypetnieniem oraz drzwi panelowych
montowanych za pomocg systemowych zaczepdw montazowych.
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Systemy drewniano-aluminiowe
NORDIC I, lll dla okien i drzwi

System Nordic jest produktem dedykowanym gtéwnie rynkom
skandynawskim. Swoim wygladem nawiazuje do ksztattu
popularnych w tamtym regionie okien drewnianych.

Jest kompatybilny z wiekszoscig skandynawskich typow okud, takich
jak: PN Beslag, IPA czy Spilka. System pozwala na uzyskanie wielu
wariantow otwierania m.in. konstrukcji uchylnych lub obrotowych
zardwno w osi poziomej, jak i pionowej. Dostepny jest rowniez

w przypadku okien o zréoznicowanych i nietypowych ksztattach.

Grupa produktéow NORDIC dostepna jest w dwdch wariantach kon-
strukcyjnych:

NORDIC | - oferuje najwiecej wariantow otwierania okien tagcznie

z obrotem w osi poziomej i pionowej. Wymaga zastosowania specjali-
stycznych frezow.

NORDIC Ill - Umozliwia montaz naktadek aluminiowych na oknach
drewnianych otwieranych na zewnatrz o standardowej konstrukgji.

Nie wymaga uzycia specjalistycznych gtowic frezarskich.

DESIGN & FUNKCJONALNOSC

Naroza systemowe taczone pod katem 45° Grubos¢ przekroju drewna 56-68 mm.

/, taczenie narozy w technologii ,niewidoczne- Opcjonalne giecie profili skrzydta i ramy
| gospawu” gwarantujacego gtadka, jednolita pozwalajace na tworzenie konstrukcji
5'

D) I

powierzchnie. o nietypowych ksztattach.

Mechaniczne taczenie narozy za pomoca tacz-
nikéw z widocznymi krawedziami ciecia.

Grubos¢ pakietu szybowego 24-44 mm.

B

Przekrdj przez wariant Nordic | Przekrdj przez wariant Nordic I
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SYSTEMY DO OKIEN DREWNIANYCH

W ofercie ALURON znajdujg sie kompletne systemy do okien drewnianych, do ktorych zalicza sie:
okapniki rynnowe, listwy przyszybowe, progi drzwiowe. Wszystkie te elementy wyrdzniaja sie niezwy-
kta dbatoscig wykonania. Wyprodukowane sg z najwyzszej jakosci materiatow zapewniajacych ochrone
przed promieniowaniem UV.

OKAPNIKI

Okapniki rynnowe dostepne sa w wersji z przektadka termiczna

i w petni aluminiowe, design Soft Line i Classic. W ofercie znajduja sie
modele do wszystkich najpopularniejszych na rynku systeméw fre-
zow okiennych, jak rowniez wersje okienne, balkonowe oraz typu styl.

LISTWY PRZYSZYBOWE

Skutecznie chronig najbardziej narazong czesc skrzydta okiennego
przed dziataniem promieni UV. Dopasowane sg wzorniczo do linii
okapnikow Soft Line i Classic, mocowane sg za pomocg zaczepow
systemowych lub sztyftéw.

PROGI DRZWIOWE

W ofercie Aluronu znajduja sie progi drzwiowe w wersji z przektadka
aluminiowa i w petni aluminiowe, wyposazone w uszczelki podno-
szace szczelnosc¢ konstrukcji drzwiowych. Ponadto oferta zawiera
szeroki wybor akcesoriéw montazowych.

Mozliwos¢ montazu
zaczepu okuciowego
w progu

ATD 32 - kolekcja progdéw do drzwi drewnianych

Progi ATD 32 typ W - wysokos$c¢ 32 mm Progi ATD 32 typ Z - wysokos¢ 32 mm
(10 typodw progow) (5 typow progow)
(
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CERTYFIKATY

ALURON prowadzi swoja dziatalnos¢ w oparciu o Swia-
towe standardy zarzadzania i produkcji, m.in.: ISO 9001,
ISO 14001 czy certyfikat Qualicoat. Systemy ALURON
poddawane sg procesom badawczym wedtug najnowszych
przepiséw i norm wydawanych przez krajowe i zagraniczne
jednostki certyfikujace, takie jak np.: ITB, IFT Rosenheim,

LTB, Passivhaus Institut.

[

iki Budowlane]

SWIADECTWO nr 526/2023 SWIADECTWO nr 525/2023
DEKLARACJI SRODOWISKOWE Ill TYPU

Deklaracja Srodowiskowa Produktu Typu Il (EPD) dla systeméw
fasadowych ALURON oraz systemdw okienno-drzwiowych
ALURON
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IFT ROSENHEIM - DREWNO-ALU System GEMINI
SI STANDARD, GEMINI SI SKY

Zgodnie z PN-EN 13501-2:2016-07 Zgodnie z PN-EN 13501-2:2016-07
nr 1131/ALURON/2020/K-1/6 nr 1131/ALURON/2020/K-2/6

Aluron Sp.z 0.0. Aluron Sp.z.0.0.

ul. Podmicjska 11, 42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 11, 42-400 Zawiercie

NIP: 946-231-32-65 NIP:916-234-32-65
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Certyfikat ISO (TUV)

94 Certyfikaty

DREWNO-ALU System Gemini Passiv
ALU System AS 110 Passiv

EPH DRESDEN - DREWNO-ALU
System GEMINI
Certyfikat bezpieczenstwa, Kategoria A

ALURON COLOR COLLECTION 2

AR - MAT
Malowanie proszkowe RAL MAT

(@]
Z aluron

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA - C kolory anody: CO, C33,C34
AA - R imitacja anody - malowanie proszkowe

O
Z aluron

ﬁ & aluron
X

AR-FS

Malowanie proszkowe RAL FS

AD - MAT
Dekory drewnopodobne MAT

O

GY]

AM-FS

Malowanie proszkowe Metallic FS
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CERTYFIKOWANA JAKOSC MALOWANIA PROSZKOWEGO

Powtoki malowane proszkowo wyrdzniaja sie wysoka
odpornoscig na dziatanie zmiennych temperatur, UV
czy uszkodzenia mechaniczne. Oferujemy malowanie
proszkowe w jakosci QUALICOAT oraz opcjonalnie
QUALICOAT SEASIDE dla dodatkowego zabezpieczenia

antykorozyjnego.

ALURON Color Collection 2

Powierzchnie imitujace strukture drewna bez uzycia tra-
dycyjnej folii (okleiny) wykorzystujg nowoczesng techno-
logie malowania opartg na zjawisku sublimacji: DECORAL
Heat Transfer. Profile aluminiowe dostepne sg rowniez
w wersji anodowanej.
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SYSTEMY ALUMINIOWE

Aluron K. Baran i Wspélnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11
tel. 32 62 10 600
biuro@aluron.eu
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