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AS 75EI SYSTEM

Wärmegedämmte Brandschutztüren

Mit dem Dreikammersystem AS 75 EI werden wärmegedämmte Innen- und 
Außentüren mit einer Feuerwiderstandsklasse von EI 30 und EI 60 gebaut. 
Das System gewährleistet eine vollständige Optimierung der verwendeten 
Profile durch die Verwendung der gleichen Profile und Zubehörteile wie 
das klassische Fenster- und Türsystem AS 75. 

Die Lösung verwendet variantenreiche Einfach- und Doppelverglasungen 
von Vetrotech Saint-Gobain und aufliegende Türbeschläge der bekannten 
Marken Wala, Master, Dr. Hahn, Wilka, MC Aluhard, Eco Schulte oder Geze. 
Das System ermöglicht den Bau von nach innen und nach außen öffnenden 
Türen.  

Ud

W/(m2K)
> 1,2

EI 30

EI 60

MONTAGEVORTEILE FÜR DAS SYSTEM AS 75EI:

Einseitige Verglasung wie bei typischen 
Türsystemen. Der Clips ist nur auf der 
Innenseite montiert.

Innovative Perliterm-Brandschutzein-
lagen, die so geformt sind, dass sie in 
die Kammern von Aluminiumprofilen 
passen.

Wählbare Position des Glases in Bezug 
auf die Flügelachse - Mittelverglasung.

Verstellbare Glasbefestigungwinkel zur 
Erleichterung der Verglasung von Glas-
paketen unterschiedlicher Dicke.

Eigens entwickelte expandierte Dich-
tungen, die in die thermischen Trennun-
gen eingeklipst werden, um das Problem 
deren Ablösens zu beseitigen. 

Im Falle eines Brandes füllen die Dich-
tungen den Arbeitsraum vollständig aus 
und werden nicht ausgeblasen.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN DES SYSTEMS:

Möglichkeit der Ausstattung der Türen 
mit Oberlicht mit den Abmessungen von 
max. 2740 x 1557 mm (B x H).

Möglichkeit der Ausstattung der Tür mit
mit Seitenteilen mit den Abmessungen 
von max. 1592 x 2588 mm (B x H).

Möglichkeit der Verwendung eines war-
men undurchsichtigen Paneel in der Tür.

Einbau in anfällige Konstruktionen: 
Gipskartonwände und Brandwände.

Möglichkeit der Fertigung von Brand-
schutzfenstern.

Möglichkeit der Erstellung von Brand-
wänden Klasse EI 30 und EI 60 auf der 
Basis des Systems System AS 75EI - auf 
der Grundlage der Nationalen Techni-
schen Bewertung.
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THERMOEXPANDIERBARE DOPPELFUNKTIONSDICHTUNGEN

VARIANTEN DER BODENSCHWELLE EI 30

VARIANTEN DER BODENSCHWELLE EI 60

Unterer Abschluss 
mit Sockel

Unterer Abschluss 
mit automatische Tür-
bodendichtung

Unterer Abschluss mit 
Bürstendichtung

Unterer Abschluss Unterer Abschluss mit 
Sockel und automati-
sche Türbodendichtung

Thermoexpandierbare Dichtung EI 30

Thermoexpandierbare Dichtung EI 60

Türdichtung - EI 30 Türdichtung - EI 60
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN DES SYSTEMS AS 75EI

TÜROPTIONEN IN KLASSE EI 60 UND EI 30

Zweiflügelige Türen 
nach innen öffnend

Zweiflügelige Türen 
nach außen öffnend

Einflügelige Türen  
nach innen öffnend

Einflügelige Türen  
nach außen öffnend

ZULÄSSIGE VARIANTEN DER POSITION DES GLASES IN BEZUG AUF DIE ACHSE  
DES FLÜGELPROFILS

Nur in Klasse EI 30 erhältlich Erhältlich in Klasse EI 30 und EI 60

Erhältlich in Klasse EI 30 und EI 60 Nur in Klasse EI 30 erhältlich

Querschnitt durch die nach außen öffnende Tür - 
Variante EI 60

Querschnitt durch die nach innen öffnende Tür - Va-
riante EI 60

Unterer Abschluss 
mit Sockel

Unterer Abschluss 
mit automatische Tür-
bodendichtung

Unterer Abschluss mit 
Bürstendichtung

Unterer Abschluss Unterer Abschluss mit 
Sockel und automati-
sche Türbodendichtung



Aluron hat hochmoderne Brandschutzeinlagen entwickelt und patentiert, die so 

geformt sind, dass sie in die Kammern der Aluminiumprofile passen. Es handelt 

sich um die ersten Einsätze dieser Art, die aus Perlit hergestellt werden - einem 

natürlichen und äußerst widerstandsfähigen Gestein vulkanischen Ursprungs, 

das nach dem Abbau zerkleinert und zu Erz gemahlen wird. Die Einlagen be-

stehen aus einer feuerfesten Füllung auf Perlitbasis und einer Kunststoffmatrix.
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PERLITERM

Innovative Brandschutzeinlagen 

Feuerfeste Füllung auf 
Basis von Perlit

Ummantelung 
der Perlit Einlage
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Vorteile der PERLITERM-Brandschutzeinlagen:

Leichter als herkömmliche Gipseinla-
gen, was zu einer Gewichtsreduzierung 
der Gesamtkonstruktion führt.

Sie weisen hervorragende Brand-
schutzeigenschaften und kühlende Ei-
genschaften auf.

Die Kunststoffummantelung, die die 
feuerfeste Füllung enthält, sorgt für 
eine saubere Verarbeitung und Lage-
rung der Einlagen.

Einfache Vorfertigung dank der Anpas-
sung der Form der Einlage an die Profil-
kammern.

Die erste Lösung auf dem Markt, die 
das für Gipseinlagen typische Problem 
der Staubbildung beseitigt. 

Mechanisch robust: riss- und bruchfest. 

Sie verbessern die Wärmedämmung 
der gesamten Konstruktion.

TECHNISCHE PARAMETER

Die AS 75EI-Brandschutztür wurde vom Institut für Bautechnik getestet, das die sehr hohe  

Leistungsparameter der gesamten Konstruktion bestätigte. 

ab 1,2 W/m2K 
Klasse 

EI 30 und EI 60
Klasse
Sa, Sm

Klasse 7A

Wärmedämmung Feuerbeständigkeit
Beständigkeit
der Tür gegen

Rauch
Wasserdichtheit

Klasse 2 Klasse C2 75 mm  2500 mm

Luftdurchlässigkeit
Widerstand gegen

Windlast
Die Tiefe der
Türprofile

Maximale Flügelhöhe 
für Klasse EI 60

2800 mm 1320 mm 220 kg 15 mm, 16 mm

Maximale Flügelhöhe 
für Klasse EI 30

Maximale
Flügelbreite

Maximales
Flügelgewicht

Glasdicke in EI 30 
Konstruktionen - 

Einfachverglasung

27 mm 34-56 mm 4800 mm 4000 mm

Glasdicke in EI 60 
Konstruktionen - 

Einfachverglasung

Bereich der Glasdicken in 
EI 30 und EI 60 Konstruk-
tionen - Isolierverglasung

Maximale Brandwandhöhe 
für Klasse EI 30 auf Basis 

AS 75EI

Maximale Brandwandhöhe 
für Klasse EI 60 auf Basis 

AS 75EI
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