
Přehled dveřních panelů 
APD



SYSTÉM PANELOVÝCH DVEŘÍ
AS 100P

Tříkomorový dveřní systém určený k výrobě 
panelových dveří.

Ideálně se prezentuje jak v moderních tak 
i klasických stavbách. Dveře AS 100P jsou 
určeny jako samostatně stojící nebo jako 
součást skleněné stěny. Solidní kvalita, pev-
nost hliníku a velké množství tvarů garantují 
dlouholetou pevnost a možnost výroby 
jedno i dvoustranných výplní s výjimečnou 
estetikou.

V konstrukcích křídel jsou použity anti-bime-
talické termické mosty, zajišťující křídla před 
termickým průhybem.

Tříkomorová stavba Al profilů. Dostupné ve více termických variantách.

Nová řešení: zapuštěné madlo s integrovaným LED 
osvětlením a ozdobné lamely. Dveře otevírané dovnitř i ven.

Možnost aplikace individuálních vzorů panelů - frézo-
vání tvarů a otvorů. Dostupné typy závěsů: povrchové, válečkové a skryté.

Standardní vícebodové zámky, dostupnost elektromo-
torických zámků. Řešení nízkého „teplého“ prahu.

Možnost konstruování jedno a dvoukřídlých dveří
s bočním světlíkem a nadsvětlíkem.

Dostupný ve verzi GLASS LINE s celoskleněným 
panelem.

DESIGN & FUNKČNOST

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
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1400 x 3000 mm 280 kg 100 mm 44-100 mm 1500 x 3000 mm 1200 x 2500 mm

Max. rozměr křídla 
(š x v)

Max. hmotnost
křídla

Stavební hloubka 
rámu

Stavební hloubka 
panelu

Max. rozměr 
překryvné výplně 

(š x v)  

Max. rozměr 
vložené výplně

(š x v)



SYSTÉM PANELOVÝCH DVEŘÍ
AS 75P

Tříkomorový dveřní systém určený k výrobě 
panelových dveří. Ideálně se prezentuje jak v 
moderních tak i klasických stavbách. Dveře 
AS 75P jsou určeny jako samostatně stojící 
nebo jako součást skleněné stěny.

Solidní kvalita, pevnost hliníku a velké množ-
ství tvarů garantují dlouholetou pevnost a 
možnost výroby jedno i dvoustranných výplní 
s výjimečnou estetikou.

Nabízíme velké množství panelů s možností 
získat ideální produkt díky různým vybave-
ním nebo barevného provedení.

Tříkomorová stavba Al profilů. Standardní vícebodové zámky, dostupnost elektromo-
torických zámků.

Čtyři termické varianty. Dveře otevírané dovnitř i ven.

Nová řešení: zapuštěné madlo s integrovaným LED 
osvětlením a ozdobné lamely.

Možnost konstruování jedno a dvoukřídlých dveří
s bočním světlíkem a nadsvětlíkem.

Možnost aplikace individuálních vzorů panelů - frézo-
vání tvarů a otvorů .

Panely v provedení: neprůhledné, s průhledovými
prvky, celoskleněné a s aplikacemi z nerezové oceli.

Dostupné typy závěsů: povrchové, válečkové a skryté. Dostupný ve verzi GLASS LINE s celoskleněným 
panelem.

DESIGN & FUNKČNOST

1400 x 3000 mm 280 kg 75 mm 44-75 mm 1500 x 3000 mm 1200 x 2500 mm

Max. rozměr křídla 
(š x v)

Max. hmotnost
křídla

Stavební hloubka 
rámu

Stavební hloubka 
panelu

Max. rozměr 
překryvné výplně 

(š x v)  

Max. rozměr 
vložené výplně

(š x v)

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
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KOLEKCE STANDARD

MODEL APD 01

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel
Sklo: Satinovo, pískované dle vzoru

MODEL APD 02

Barva: ACC2 nebo RAL
Sklo: Satinovo

MODEL APD 03

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel
Sklo: Satinovo

MODEL APD 04

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel
Sklo: Satinovo

MODEL APD 05

Barva: ACC2 nebo RAL
Sklo: Satinovo, pískované dle vzoru

MODEL APD 06

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel
Sklo: Satinovo
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KOLEKCE STANDARD

MODEL APD 07

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel
Sklo: Satinovo

MODEL APD 08

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Frézování

MODEL APD 09

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel

MODEL APD 11

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Frézování
Sklo: Satinovo

MODEL APD 12

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Frézování

MODEL APD 10

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Frézování
Sklo: Satinovo
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KOLEKCE STANDARD

MODEL APD 13

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel, 
frézování

MODEL APD 14

Barva: ACC2 nebo RAL
Sklo: Satinovo

MODEL APD 15

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel
Sklo: Satinovo

MODEL APD 17

Barva: ACC2 nebo RAL

MODEL APD 16

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel
Sklo: Satinovo, pískované dle vzoru
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Systémové dekorační 
Al lamely
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KOLEKCE PREMIUM

MODEL APD 18

Barva: ACC2 nebo RAL

MODEL APD 19

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaná nerezová ocel

MODEL APD 20

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Frézování

MODEL APD 21

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Černé sklo
Sklo: Satinovo

MODEL APD 22

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Slícovaní černé sklo, frézování
Sklo: Satinovo, pískované dle vzoru

MODEL APD 23

Barva: Černé sklo
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KOLEKCE PREMIUM

MODEL APD 26

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Horizontální frézování

MODEL APD 24 black

Barva: ACC2 nebo RAL 
Aplikace: Černá slícovaná

MODEL APD 25 black

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Černá slícovaná

MODEL APD 27

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Frézování

MODEL APD 28

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Hliníkové rámečky  
v klasickém stylu
Sklo: Satinovo

MODEL APD 29

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Hliníkové retro vzory
z rámečku v klasickém stylu
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KOLEKCE LUXURY

MODEL APD 30

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Svislé 3D lamely z nabídky 
Aluronu

MODEL APD 31

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Černé sklo / svislé 3D lamely  
z nabídky Aluronu  
Sklo: Satinovo

MODEL APD 33 corten

Materiál: Slinutý křemen
Barva: Corten
Aplikace: 3D nerezová ocel

MODEL APD 34

Barva: Přírodní kámen Everest

MODEL APD 32

Barva: ACC2 nebo RAL
Aplikace: Svislé 3D lamely
z nabídky Aluronu
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Ergonomické zapuštěné madlo  
s možností LED osvětlení
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TYPY SKLA

Průhledné
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Stopsol šedé sklo Stopsol hnědé sklo

Satinovo mléčné 
sklo

VOLITELNĚ
Pískování středového 
skla dle vzoru

Mirrastar benátské  
zrcadlo

Master-Point  
bezbarvé sklo

Master-Ligne  
bezbarvé sklo

Master-Carre  
bezbarvé sklo

Chinchilla bezbarvé 
sklo

Antisol hnědé sklo Antisol šedé sklo

TYPY VÝPLNÍ

PŘEKRÝVNÁ 
OBOUSTRANNÁ

Oboustranná výplň má stavební hloubku 
75 mm a tudíž se jedná o nejvíce izolova-
nou variantu a zároveň variantu s nejvyš-
ším stupněm estetiky. 

VLOŽENÁ

Vložené panely jsou montovány do dveřního 
křídla systému AS 75 a AS 100 stejným 
způsobem jako skleněná výplň. Znamená to, 
že křídlo je viditelné z vnější i vnitřní strany. 
Tloušťka panelu je 44 mm, jedná se o nejjed-
nodušší montáž.

PŘEKRYVNÁ 
JEDNOSTRANNÁ

Vnější překryvná část je tvořena 3 mm Al 
plechem lepeným na dveřní křídlo systému 
AS 75P. Z vnitřní strany jsou použity standard-
ní zasklívací lišty. Tloušťka panelu je 44 mm.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

HRANATÉ MADLA

D329

D398 INOX

D325XX

Řada Q10 Řada Q45RX

TRUBKOVÉ MADLA

Řada P10 Řada Z1

ZAPUŠTĚNÉ 
MADLA

Řada P45 Madla v nabídce Aluronu vyrobené z nere-
zové oceli 304 nebo 316.

Hranaté madla o průřezu 40 x 40 mm (řada 
Q10, řada Q45RX) nebo průřezu 40x20 mm 
(řada Q45 RX).

Trubková madla o ø 30 mm (řada P45, 
P10) nebo ø 40mm (P45, P10, Z1).

Alternativně- zapuštěné madlo s LED 
osvětlením.
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KLIKY ROZETY

D301/91 
bílá 

D301/92 
bronz

D301/93 
stříbrná

D301/97 
inox 

D396 
inox 

D592 
inox



ALURON COLOR COLLECTION 2

Qualicoat Class 2

AR - FS
Práškové lakování RAL FS

AR - MAT
Práškové lakování RAL MAT

AM - FS
Práškové lakování Metallic FS

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA - C barvy eloxu: C0, C33, C34
AA - R imitace eloxu – práškové lakování

AD - MAT
Dekory imitující dřevo MAT

Ilustrační
verze šablony
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Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11
tel. 32 62 10 600
biuro@aluron.pl
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