
Übersicht der 
APD-Paneeltüren



PANEELTÜREN
AS 100P

Ein Dreikammersystem für die Vorfertigung 
von wärmegedämmten Türen, die mit einer 
über die gesamte Flügelfläche angebrachten 
Platte versehen sind.

Es präsentiert sich perfekt sowohl in moder-
nen als auch in klassischen Gebäuden. Die 
Paneeltüren des Systems AS 100P sind für 
Einzel- und Schaufensteranwendungen kon-
zipiert. Die solide Verarbeitung, die Bestän-
digkeit des Aluminiums und das reichhaltige 
Design garantieren eine lange Lebensdauer.

Die Möglichkeit, ein – und beidseitig flächen-
bündige Paneele herzustellen, gewährleistet 
eine außergewöhnliche Ästhetik. In der 
Türblattkonstruktion werden geteilte anti-
bimetallische Abstandshalter verwendet, um 
die Tür vor Verformungen durch Temperatur-
unterschiede zu schützen.

Drei-Kammer-Profilkonstruktion aus Aluminium. Mehrere thermische Ausführungsvarianten verfügbar.

Versenktes Griffmuldenprofil aus Aluminium mit integ-
rierter LED-Beleuchtung und dekorativen Lamellen.

Möglichkeit zur Konstruktion von Türen mit Öffnung 
nach innen oder außen.

Individuelle Designs und Paneelvarianten möglich – ein-
schließlich Form- und Lochfräsungen.

Erhältliche Bandsysteme: Aufsatzbänder, Rollentürbän-
der und verdeckt liegende Bänder.

Mehrpunktverriegelung serienmäßig, optional mit 
elektromotorischen Schlössern und Zugangskontroll-
systemen.

Systemintegrierter Aluminiumrahmen für einfache 
Montage und verbesserte Wärmedämmung.

Ausführung als ein- oder zweiflügelige Tür sowie mit 
Seiten- und/oder Oberlicht möglich.

Auch erhältlich in der Ausführung GLASS LINE mit 
flächenbündiger Ganzglasfüllung.

DESIGN & FUNKTIONALITÄT

SYSTEMMERKMALE AS 100P
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1400 x 3000 mm 280 kg 100 mm 44-100 mm 1500 x 3000 mm 1200 x 2500 mm

Max. 
Abmessungen der 

Flügel (B x H)

Max. 
Flügelgewicht

Rahmentiefe
Gesamtdicke  

der Füllung

Max. Abmessungen 
für Aufsatzfüllun-

gen (B x H)  

Max. Abmessungen 
für Einlassfüllungen   

(B x H)



PANEELTÜREN
AS 75P

Dreikammer-Tür mit Wärmedämmung, ausge-
stattet mit einer Füllung, die über die gesamte 
Fläche des Türflügels angebracht ist. Diese 
Lösung passt sowohl zu modernen als auch zu 
klassischen Gebäuden.

AS 75P-Paneeltüren sind für den Einsatz in 
Einfamilienhäusern sowie Schaufensteranla-
gen konzipiert.

Die solide Verarbeitung, die Langlebigkeit 
des Aluminiums und die große Designviel-
falt garantieren eine lange Lebensdauer. Die 
Möglichkeit, die Paneele ein- oder beidseitig 
flügelüberdeckend zu gestalten, sorgt zudem 
für eine besonders hochwertige Optik.
Wir bieten eine breite Auswahl an attraktiven 
Türfüllungen. Durch verschiedene Kombina-
tionen von Aufbau, Ausstattung und Farbe 
der Füllungen ermöglichen wir eine perfekte 
Anpassung an individuelle Anforderungen.

Drei-Kammer-Konstruktion aus Aluminiumprofilen.
Serienmäßig mit Mehrfachverriegelung ausgestattet, 
optional mit elektromotorischen Schlössern erhältlich.

Vier thermische Varianten verfügbar. Türflügel nach innen oder außen öffnend.

Versenktes Griffmuldenprofil aus Aluminium mit integ-
rierter LED-Beleuchtung und dekorativen Lamellen.

Ausführung als ein- oder zweiflügelige Tür mit Seitenteil 
und/oder Oberlicht möglich.

Sonderanfertigungen und individuelle Paneel-Aus-
führungen möglich – Form- und Lochfräsungen nach 
Wunsch.

Paneele erhältlich in undurchsichtiger, transparenter, 
Ganzglas- oder Edelstahlausführung.

Verfügbare Bandsysteme: Aufsatzbänder, Rollentürbän-
der und verdeckt liegende Bänder.

Auch erhältlich in der Ausführung GLASS-LINE – Glas-
optik ohne sichtbare Rahmenkonstruktion.

DESIGN & FUNKTIONALITÄT

1400 x 3000 mm 280 kg 75 mm 44-75 mm 1500 x 3000 mm 1200 x 2500 mm

Max. 
Abmessungen der 

Flügel (B x H)

Max. 
Flügelgewicht

Rahmentiefe
Gesamtdicke  

der Füllung

Max. Abmessungen 
für Aufsatzfüllun-

gen (B x H)  

Max. Abmessungen 
für Einlassfüllungen   

(B x H)

SYSTEMMERKMALE AS 75P
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KOLLEKTION STANDARD STANDARD

MODEL APD 01

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger Edelstahl
Glas: Nach Muster sandgestrahlt

MODEL APD 02

Farbe: ACC2 oder RAL
Glas: Satinovo

MODEL APD 03

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger  
Edelstahl
Glas: Satinovo

MODEL APD 04

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger 
Edelstahl

MODEL APD 05

Farbe: ACC2 oder RAL
Glas: Nach Muster Sandgestrahlt

MODEL APD 06

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger  
Edelstahl
Glas: Satinovo
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KOLLEKTION STANDARD STANDARD

MODEL APD 07

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger 
Edelstahl
Glas: Satinovo

MODEL APD 08

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Fräsen

MODEL APD 09

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger 
Edelstahl

MODEL APD 11

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Fräsen
Glas: Satinovo

MODEL APD 12

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Fräsen

MODEL APD 10

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Fräsen
Glas: Satinovo
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KOLLEKTION STANDARD STANDARD

MODEL APD 13

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger Edelstahl

MODEL APD 14

Farbe: ACC2 oder RAL
Glas: Satinovo

MODEL APD 15

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger Edelstahl
Glas: Satinovo

MODEL APD 17

Farbe: ACC2 oder RAL

MODEL APD 16

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger 
Edelstahl
Glas: Nach Muster sandgestrahlt
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Eigens entwickelte
 Aluminium-Dekorleisten
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KOLLEKTION STANDARD PREMIUM

MODEL APD 18

Farbe: ACC2 oder RAL

MODEL APD 19

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Flächenbündiger Edelstahl

MODEL APD 20

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Fräsen

MODEL APD 21

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: schwarzes Glas
Glas: Satinovo

MODEL APD 22

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: schwarzes Glas, Fräsen
Glas: Nach Muster sandgestrahlt

MODEL APD 23

Anwendung: schwarzes Glas
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KOLLEKTION STANDARD PREMIUM

MODEL APD 26

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: horizontales Fräsen

MODEL APD 24 black

Farbe: ACC2 oder RAL 
Anwendung: schwarz

MODEL APD 25 black

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: schwarz

MODEL APD 27

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Fräsen

MODEL APD 28

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Aluminiumrahmen  
im klassischen Stil
Glas: Satinovo

MODEL APD 29

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Aluminium-Retro-
Designs mit einem klassischen 
Rahmen
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KOLLEKTION STANDARD LUXURY

MODEL APD 30

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendungen: Vertikale 3D- Lamellen 
aus dem Aluron Angebot

MODEL APD 31

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: schwarzes  
Glas / Vertikale 3D- Lamellen
aus dem Aluron Angebot
Glas: Satinovo

MODEL APD 33 corten

Material: Quarzsinter
Farbe: Corten
Anwendung: 3D-Edelstahl

MODEL APD 34

Farbe: Naturstein Everest

MODEL APD 32

Farbe: ACC2 oder RAL
Anwendung: Vertikale 3D-Lamellen
aus dem Aluron Angebot
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Ergonomischer Griff 
mit eingelassener LED-Leiste
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GLASTYPEN

Transparent
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Stopsol Grauglas Stopsol Braunglas

Satinovo Milchglas OPTIONAL: 
Sandstrahlen der 
mittleren Scheibe 
nach Muster

Mirrastar 
Einwegspiegel

Master-Point 
farbloses Glas

Master-Ligne  
farbloses Glas

Master-Carre  
farbloses Glas

Chinchilla farbloses 
Glas

Antisol Braunglas Antisol Grauglas

FÜLLUNGSTYPEN

ZWEISEITIGE 
AUFSATZFÜLLUNGEN

EINLASSFÜLLUNGEN EINSEITIGE 
AUFSATZFÜLLUNGEN

Zweiseitige Aufsatzfüllungen bieten die bes-
ten Wärmedämmeigenschaften unter den 
verfügbaren Lösungen. Die Aluminiumdeck-
schichten bedecken den Türflügel beidseitig 
und sorgen für eine besonders elegante und 
hochwertige Optik. Die Gesamtdicke der 
Füllung beträgt 75 mm/100 mm – die größ-
te verfügbare Variante im AS 75P/AS 100P.

Bei einseitigen Aufsatzfüllungen wird auf der 
Außenseite ein 3 mm starkes Aluminiumblech 
flächenbündig und unsichtbar auf den Türflügel 
des AS 75P-Systems geklebt. Auf der Innensei-
te kommen klassische Glasleisten zum Einsatz.
Die Gesamtstärke der Füllung beträgt 44 mm.

Einlassfüllungen werden – ähnlich wie Isolier-
glas – in das Türblatt des Systems AS 75 
eingebaut. Das Flügelprofil bleibt dabei sowohl 
außen als auch innen sichtbar. Das Füllpaneel 
hat eine Dicke von 44 mm und ermöglicht 
eine besonders schnelle und unkomplizierte 
Montage.
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AUSGEWÄHLTE ZUBEHÖRTEILE

QUADRATISCHE 
HANDLÄUFE

D329

D398 INOX

D325XX

Serie Q10 Serie Q45RX

ROHRFÖRMIGE 
HANDLÄUFE

Serie P10 Serie Z1

VERSENKTES 
GRIFFMULDENPROFIL

Serie P45 Die von Aluron angebotenen Handläufe 
bestehen aus Edelstahl 304 oder 316. 
Die quadratischen Handläufe bestehen 
aus Rohren mit den Maßen 40 x 40 mm 
(Serie Q10, Q45RX) oder 40 x 20 mm (Serie 
Q45RX). 

Die röhrenförmigen Handläufe hingegen 
bestehen aus Rohren mit Querschnitten von 
ø30 (Serie P45, P10) und ø40 (Serie P45, 
P10, Z1). 

Eine Alternative zu Standardlösungen ist der 
eigens entwickelte Handlauf, der mit einem 
LED-Streifen ausgestattet ist.
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Ø30Ø40

K3402

Ø40 Ø30

GRIFFE ROSETTEN

D301/9 
weiß

D301/92 
bronze

D301/93 
silber

D301/97 
inox 

D396 
inox 

D592 
inox



ALURON COLOR COLLECTION 2

Qualicoat Class 2

AR - FS
RAL FS Pulverbeschichtung

AR - MAT
RAL MAT Pulverbeschichtung

AM - FS
Metallic FS Pulverbeschichtung

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA – C Anodenfarben: C0, C33, C34
AA - R Anodenimitation - Pulverbeschichtung

AD - MAT
MAT Holzdekore

Anschauliche  
Farbmuster-

versionen
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Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11
tel. 32 62 10 600
biuro@aluron.pl
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