
Огляд дверних панелей
APD



ДВЕРІ ПАНЕЛЬНІ
AS 100P

Трьохкамерні термоізольовані двері,
оснащені панеллю, наклеєною на всю
поверхню стулки. Рішення ідеально
підходить як для сучасних, так і для
класичних будівель. Панельні двері в
системі AS 100P призначені для
індивідуальної та вітринної забудови.
Висока якість, довговічність алюмінію та
різноманіття дизайну гарантують багато-
річну надійність, а можливість виготов-
лення панелей врівень з однієї або обох
сторін забезпечує виняткову естетику.
В конструкції дверної стулки
використані дилатаційні антибіметалеві
термічні розриви, що захищають двері
від деформації, спричиненої перепадами
температур.

Трьохкамерна конструкція алюмінієвих профілів. Доступні кілька варіантів термоізоляції.

Нові рішення: утоплена ручка із вбудованим 
LED-освітленням і декоративні ламелі. Двері, що відкриваються всередину та назовні.

Можливість реалізації індивідуальних проек-
тів і візерунків панелей — фрезерування форм 
і отворів.

Доступні типи петель: накладні, роликові та 
приховані.

Багатоточкові замки в стандарті, доступність 
електромоторних замків.

Системний алюмінієвий підставочний профіль 
полегшуючий монтаж та покращуючий теплоізо-
ляцію

Можливість реалізації конструкції дверей одно-
стулкових і двостулкових з бічними або верхніми 
фрамугами.

Доступний у версії GLASS LINE з повністю скля-
ною панеллю

ДИЗАЙН ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВЕРЕЙ AS 100P
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1400 x 3000 mm 280 kg 100 mm 44-100 mm 1500 x 3000 mm 1200 x 2500 mm

Макс. розміри
стулки

(шир. х вис.)

Макс. маса
стулки Глибина рами

Діапазон
товщини
панелей

Макс. розміри
накладних

панелей
(шир. х вис.)

Макс. розміри
вставних
панелей

(шир. х вис.)



ДВЕРІ ПАНЕЛЬНІ
AS 75P

Трьохкамерні термоізольовані двері,
оснащені панеллю, наклеєною на всю
поверхню стулки. Рішення ідеально підхо-
дить як для сучасних, так і для класичних
будівель. Панельні двері в системі AS 75P
призначені для індивідуальної та вітрин-
ної забудови.

Висока якість, довговічність алюмінію та
різноманіття дизайну гарантують багато-
річну надійність, а можливість виготов-
лення панелей врівень з однієї або обох
сторін забезпечує виняткову естетику.

Ми забезпечуємо широкий вибір стиль-
них дверних панелей. Пропонуємо мож-
ливість створення ідеального продукту
завдяки різним конфігураціям структури,
комплектації та кольорової гами панелей.

Трьохкамерна конструкція алюмінієвих профілів. Багатоточкові замки в стандарті, доступність 
електромоторних замків.

Чотири варіанти термоізоляції. Двері, що відкриваються всередину та назовні.

Нові рішення: утоплена ручка із вбудованим 
LED-освітленням і декоративні ламелі.

Можливість реалізації конструкції дверей одно-
стулкових і двостулкових з бічними або верхніми 
фрамугами.

Можливість реалізації індивідуальних проек-
тів і візерунків панелей — фрезерування форм 
і отворів.

Панелі в версіях: непрозорі, з прозорими елемен-
тами, повністю скляні та з аплікаціями з нержа-
віючої сталі.

Доступні типи петель: накладні, роликові та 
приховані.

Доступний у версії GLASS LINE з повністю скля-
ною панеллю.

ДИЗАЙН ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

1400 x 3000 mm 280 kg 75 mm 44-75 mm 1500 x 3000 mm 1200 x 2500 mm

Макс. розміри
стулки

(шир. х вис.)

Макс. маса
стулки Глибина рами

Діапазон
товщини
панелей

Макс. розміри
накладних

панелей
(шир. х вис.)

Макс. розміри
вставних
панелей

(шир. х вис.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВЕРЕЙ 75P
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КОЛЕКЦІЯ ДВЕРНИХ ПАНЕЛЕЙ STANDARD

МОДЕЛЬ APD 01

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: нержавіюча
сталь врівень з поверхнею
Скло: сатин, матоване за
шаблоном

МОДЕЛЬ APD 02

Колір: ACC2 або RAL
Скло: сатин

МОДЕЛЬ APD 03

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: нержавіюча сталь
врівень з поверхнею
Скло: сатин

МОДЕЛЬ APD 04

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: нержавіюча
сталь врівень з поверхнею
Скло: сатин

МОДЕЛЬ APD 05

Колір: ACC2 або RAL
Скло: сатин, матоване  
за шаблоном

МОДЕЛЬ APD 06

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: сталь врівень
Скло нержавіюча: сатин
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КОЛЕКЦІЯ ДВЕРНИХ ПАНЕЛЕЙ STANDARD

МОДЕЛЬ APD 07

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: нержавіюча сталь
врівень з поверхнею
Скло: сатин

МОДЕЛЬ APD 08

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: фрезерування

МОДЕЛЬ APD 09

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: нержавіюча
сталь врівень з
поверхнею

МОДЕЛЬ APD 11

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: фрезерування
Скло: сатин

МОДЕЛЬ APD 12

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: фрезерування

МОДЕЛЬ APD 10

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: фрезерування
Скло: сатин
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КОЛЕКЦІЯ ДВЕРНИХ ПАНЕЛЕЙ STANDARD

МОДЕЛЬ APD 13

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: нержавіюча
сталь врівень з поверхнею,
фрезерування

МОДЕЛЬ APD 14

Колір: ACC2 або RAL
Скло: сатин

МОДЕЛЬ APD 15

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: нержавіюча
сталь врівень з поверхнею
Скло : сатин

МОДЕЛЬ APD 17

Колір: ACC2 або RAL

МОДЕЛЬ APD 16

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: нержавіюча сталь
врівень з поверхнею
Скло: сатин, матоване за
шаблоном
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Авторські алюмінієві
декоративні ламелі
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КОЛЕКЦІЯ ДВЕРНИХ ПАНЕЛЕЙ PREMIUM

МОДЕЛЬ APD 18

Колір: ACC2 або RAL

МОДЕЛЬ APD 19

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: нержавіюча
сталь врівень з поверхнею

МОДЕЛЬ APD 20

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: фрезерування

МОДЕЛЬ APD 21

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: чорне скло
Скло: сатин

МОДЕЛЬ APD 22

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація чорне скло,
фрезерування
Скло: сатин, матоване за
шаблоном

МОДЕЛЬ APD 23

Колір: чорне скло
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КОЛЕКЦІЯ ДВЕРНИХ ПАНЕЛЕЙ PREMIUM

МОДЕЛЬ APD 26

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: горизонтальне 
фрезерування

МОДЕЛЬ APD 24 black

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: чорний

МОДЕЛЬ APD 25 black

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: чорний

МОДЕЛЬ APD 27

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: фрезерування

МОДЕЛЬ APD 28

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: алюмінієві
рамки в класичному
стилі
Скло: сатин

МОДЕЛЬ APD 29

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: алюмінієві
рамки в класичному
стилі
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КОЛЕКЦІЯ ДВЕРНИХ ПАНЕЛЕЙ LUXURY

МОДЕЛЬ APD 30

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: вертикальні
3D-ламелі з асортименту
Aluron

МОДЕЛЬ APD 31

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: чорне скло
врівень/вертикальні
3D-ламелі з асортименту
Aluron
Скло: сатин

МОДЕЛЬ APD 33 corten

Матеріал: спечений кварц
Колір: Corten
Аплікація: нержавіюча  
сталь 3D

МОДЕЛЬ APD 34

Колір: камінь натуральний
Everest

МОДЕЛЬ APD 32

Колір: ACC2 або RAL
Аплікація: вертикальні
3D-ламелі з асортименту
Aluron
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Ергономічна врізна
ручка з LED-стрічкою
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ТИПИ СКЛА

Прозоре
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Скло Stopsol сіре Скло Stopsol
коричневе

Satin матове скло ОПЦІОНАЛЬНО 
Піскоструйне за
шаблоном

Mirrastar
венеціанське
дзеркало

Master-Point
безбарвне скло

Master-Ligne
безбарвне скло

Master-Carre
безбарвне скло

Chinchilla 
безбарвне скло

Скло Antisol
бронзове

Скло Antisol
бронзове

ТИПИ ЗАПОВНЕНЬ

ДВОСТОРОННІ
НАКЛАДКИ
Накладки двосторонні – це конструкції, 
що дозволяють досягти найвищих 
ізоляційних властивостей дверей. 
Алюмінієві облицювання закривають 
стулку з обох сторін, завдяки чому от-
римуємо двері найвищого класу з точки 
зору елегантності та естетики. Загальна 
товщина заповнення у цьому випадку є 
найбільшою і становить 75 мм. Цей тип 
заповнення застосовується в дверях на 
базі системи AS 75P.

ВСТАВНІ ПАНЕЛІ

Вставні панелі монтуються в дверну 
стулку, виготовлену на основі системи 
AS 75, точно так само, як і склопакети. Це 
означає, що профіль полотна видно як із 
зовнішнього, так і з внутрішнього боку. 
Товщина вставної панелі становить 44 
мм. Забезпечує найшвидший і найлегший 
монтаж.

ОДНОСТОРОННІ 
НАКЛАДКИ
Ці заповнення виготовляються з викори-
станням алюмінієвих накладок. Зовнішня 
сторона виконана з алюмінієвого листа 
товщиною 3 мм, який наклеюється на 
профіль дверної стулки системи AS 75P, що 
робить її непомітною, з внутрішньої сторо-
ни використовуються штапики. Товщина 
панелі становить 44 мм/65 мм.
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ВИБРАНІ АКСЕСУАРИ

КВАДРАТНІ
РУЧКИ

D329

D398 INOX

D325XX

Серія Q10 Серія Q45RX

КРУГЛІ
РУЧКИ

Серія P10 Серія Z1

ВРІЗНА
РУЧКА

Серія P45 У асортименті Aluron ручки P45 виготов-
лені з нержавіючої сталі 304 або 316.
Квадратні ручки виготовлені з труб з 
перерізами 40x40 мм (серії Q10, Q45RX) 
або 40x20 мм (серія Q45RX). Рукоятки 
трубчастого типу виготовлені з труб з 
перерізами ø30 (серії P45, P10) та ø40 
(серії P45, P10, Z1).
Альтернативою стандартним рішенням 
є авторська врізна ручка з вбудованою 
LED-стрічкою.
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РУЧКИ НАКЛАДКИ

D301/9 
білий

D301/92 
коричневий

D301/93 
срібний

D301/97 
inox 

D396 
inox 

D592 
inox



ALURON COLOR COLLECTION 2

Qualicoat Class 2

AR - FS
Порошкове фарбування RAL FS

AR - MAT
Порошкове фарбування RAL MAT

AM - FS
Порошкове фарбування FS

ANODIZED & EFFECT COLORS
AA – C анодація стандартні кольори:
C0, C33, C34
AA - R порошкові поркиття з імітацією
анодації

AD - MAT
імітація текстури дерева та бронзи,
ступінь глянцю MAT

Попередній
перегляд

зразків
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Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.
42-400 Zawiercie
ul. Podmiejska 11
tel. 32 62 10 600
biuro@aluron.pl
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