
Möglichkeit der Einfach- oder  
Doppelverglasung  
IW 50

Das System IW 50 ist für die Konstruktion eines 
in eine Aluminiumfassade integrierten Fensters 
vorgesehen, das sich mit verdeckten Standard-
scharnieren nach innen öffnet. 

System IW 50 ist für die Herstellung von Fassaden 
mit integriertem Fenster (Dreh-Kipp-, Dreh- und 
Kipp-) vorgesehen. In der Außenansicht unter-
scheidet sich der Fensterflügel von den angrenzen-
den Festverglasungen nicht, wodurch die Architek-
tur der Fassade nicht gestört wird. 

ab 0.51 W/m²K Klasse RE 2400 Pa Klasse 4 Klasse C5/B5 +/- 3600 Pa

Wärmedämmung 
Uw

Wasserdichtigkeit Luftdurchlässigkeit
Widerstand gegen 

Windlast
Sicherheitsprüfung  

AUSGEWÄHLTE SYSTEMPARAMETER

W/(m2K)
ab 0.51

U des
 Querschnitts



DESIGN & FUNKTIONALITÄT

50 5050 50

Verbesserung der Ästhetik der Fassade unter Beibe-
haltung der Belüftungsfunktion des Raumes.

Eleganter Effekt des verdeckten Flügels bei Auße-
nansicht.

Eine breite Palette von Abdeckleisten in verschiede-
nen Formen.

Möglichkeit der Einfach- oder Doppelverglasung 

Vielfältige Gestaltungsvarianten je nach Fassaden-
typ: IW AF 50, IW AF 50S, IW AF 50KW, IW ATF 50 
und IW ATF 50S.

Spezielle Mitteldichtungskonstruktion für hohe 
Dichtheit der Konstruktion und effiziente Entwässe-
rung.

Zentrale Dichtung 

Neue Genera-
tion von Wärme-
dämmstoffen

Manteldich-
tung

Querschnitt des Pfostens - Festteil Querschnitt des Pfostens mit Fenster

2400 mm 1500 mm 150 kg 28-64 mm 50 mm 80 mm 70-210 mm

Maximale 
Konstruktions-

höhe

Maximale 
Konstruktions-

breite

Maximales 
Gewicht

Verglasungsbe-
reich

Breite der Pfos-
ten- und Riegel-

profile 

Breite der Profile 
mit Flügel von 

innen aus  

Tiefenbereich 
von Pfosten- und 

Riegelprofilen

SYSTEMMERKMALE

Isothermenverlauf
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