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SYSTEMY ALUMINIOWE

System naktadek aluminiowych
do drzwi podnoszono-przesuwnych
Gemini Vekamotion 82 MAX

Spawane lub zagniatane ramki do drzwi przesuwnych (HST)
wykonanych w systemie PVC Vekamotion 82 MAX.

Profile aluminiowe systemow Gemini moga by¢ dostarczane w postaci
gotowych do montazu ramek. Ramki aluminiowe tworza niezalezng
konstrukcje w stosunku do okna PVC. Montowane sg za pomoca
zaczepow systemowych w finalnym procesie montazu, po zaszkleniu
okna. Daje to gwarancje odseparowania od siebie dwoch réznych ma-
teriatow, a w nastepstwie prawidtowa i bezpieczng eksploatacje okna
w zmiennych warunkach temperaturowych.
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Naroza systemowe taczone pod katem 45°, // Potaczenia spawane ram aluminiowych.
45° L
l Potaczenia zagniatane ram aluminiowych. y tatwy i szybki montaz w warunkach produkcyjnych.
L e
Autorskie oprogramowanie do przygotowywania Uniwersalne systemowe uszczelki stosowane za-
= wycen i sktadania zamowien. E]“‘IE miennie lub razem z uszczelkami producentéw PVC.
- Montaz na systemowe zaczepy. * Mozliwos¢ zastosowania systemowej moskitiery
—_— ramkowej Gemini Insecta.
\V/ Bogata oferta koloréw RAL, struktur drewnopodob- Iy Trzy rodzaje odwodnienia: od czota z zastosowaniem
x/ nych oraz anodowanych w ramach palety Aluron »azz|  aluminiowej zaslepki lub pod naktadka aluminiowa
Color Collection 2. (niewidoczne) oraz od dotu.
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