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Hliníkový překryvný systém
Gemini for Salamander bE92
Svařované nebo lisované rámy pro okna z PVC systému Salaman-
der bluEvolution 82. Typy konstrukcí: okno otevíravo-sklopné, okno 
výklopno-posuvné (PSK), okno fixní, pevný sloupek, vodorovné příčky, 
pohyblivý sloupek, konstrukční příčky, balkonové dveře, dveře ven 
otevíravé, dveře dovnitř otevíravé.

Al profily lze dodávat v podobě rámečků připravených pro montáž, 
a to jak svařovaných (bez viditelných spojů), tak lisovaných.
Hliníkové rámy vytvářejí nezávislou konstrukci k oknu a dveřím.  
K oknu jsou přichyceny systémovými úchyty až po zasklení okna. 
To se promítá do správného a bezpečného používání okna v 
měnících se teplotních podmínkách a jednoduché demontáže 
překrytí v případě poškození.

DESIGN & FUNKČNOST
Systémové rohy spojené pod úhlem 45º. Spojování rohů v technologii „neviditelného svaru“ 

zaručujícího hladký jednotný povrch.

Mechanické spojování rohů pomocí spojek s viditel-
nými řeznými hranami.

Jednoduchá a rychlá montáž ve výrobních podmín-
kách.

Možnost montáže samostatné balustrády s vrch-
ním profilem Gemini VGB.

Univerzální systémové těsnění používané zamě-
nitelně nebo společně se systémovým těsněním 
výrobců PVC.

Autorský software pro přípravu cenových nabídek  
a zadávání objednávek.

Řešení kompatibilní s hliníkovými parapety Classic 
a Soft Line.

Systémové háčky přišroubované k tělu okna. Možnost použití systémové rámové moskytiéry 
Gemini Insecta.

Široká škála dostupných konstrukcí. Tři typy odvodnění konstrukce: Odvod vody zepředu, 
PVC pod hliníkovým překrytím (neviditelný odtok), 
odvod vody zespodu, odvod vody zepředu pomocí 
hliníkové záslepky.


