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HLINIKOVE SYSTEMY

Hlinikovy prekryvny systém
pro zdvizné-posuvne dvere
Gemini for Salamander
evolutionDrive

Svarované nebo lisované ramy pro dvere z PVC systému
Salamander evolutionDrive.

Al profily Ize doddvat v podobé rameckl pfipravenych pro montaz, a to
jak svarovanych (bez viditelnych spoju), tak lisovanych. Hlinikové ramy
vytvareji nezavislou konstrukci k oknu a dverim. K oknu jsou prichyceny
systémovymi Uchyty az po zaskleni okna. To se promita do spravného
a bezpecného pouzivani okna v ménicich se teplotnich podminkach a
jednoduché demontaze prekryti v pripadé poskozeni.
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R Systémové rohy spojené pod Uhlem 45°. /, Spojovani rohd v technologii ,neviditelného svaru”
45 e | zaruéujicino hladky jednotny povrch.
Mechanické spojovani rohl pomoci spojek s viditel- Q Jednoducha a rychld montaz ve vyrobnich podmin-
_l nymi feznymi hranami. / Kach.
Autorsky software pro pfipravu cenovych nabidek Univerzalni systémoveé tésnéni pouzivané zame-
—1| a zadavani objednavek. E]‘“[E nitelné nebo spolecné se systémovym tésnénim
vyrobcl PVC.
- Systémoveé hacky prisroubované k télu okna. L Moznost pouziti systémoveé ramové moskytiéry
h }{ Gemini Insecta.
W Siroka $kala dostupnych konstrukci. ¢ TFi typy odvodnéni konstrukce: Odvod vody zepredu,
\/ %2 PVC pod hlinikovym prekrytim (neviditelny odtok),

odvod vody zespodu, odvod vody zepfedu pomoci
hlinikové zaslepky.
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